Istniejgca studzienka schfadzajgca

Istniejgcy kociot olejowy typu

MAWI o mocy cieplnej 114 kW
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OZNACZENIA
Kociot wodny, stalowy firmy CIEPLO typu EKO - KARBON 100
0 mocy cieplnej 100 kW z automatycznym podajnikiem paliwa i zasobnikiem
Sterownik kottowy fabryczny
Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. Vc = 25 |, o wym. 25x25x40 cm
Pompa obiegu kottowego firmy GRUNDFOS typu UPS 32 - 80
Wymiennik ciepta ptytowy, lutowany firmy SECESPOL typu LB31 - 100
(0203-00100) o mocy cieplnej 100 kW
6. Pompa obiegowa CO typu LFP 40Pot60A/B (istniejgca)
7. Pompa obiegowa CW typu LFP 25Por400 (istniejgca)
8. Naczynie przeponowe dla CO (istniejgce)
9. Zawor bezpieczenstwa dla CO (istniejgcy)
. Zawér bezpieczenhstwa typu SYR 1915/ 20x25 mm / 0,3 MPa
. Czujnik temeperatury zewnetrznej typu ESMT
. Czopuch dwuscienny typu MKDZ @200/260mm, L = 1,1m
. Komin dwuscienny typu MKDZ @300/360mm, H = 9,0m
. Czerpnia powietrza $cienna typu A o wym. 250 x 200mm
z kanatem nawiewnym o wym. 200x200mm
15. Czerpnia powietrza scienna typu A o wym. 200 x 200mm
z kanatem nawiewnym o wym. 200x200mm
16. Czerpnia powietrza $cienna typu A o wym. 300 x 200mm
z kanatem nawiewnym o wym. 300x200mm
17. Wyrzutnia scienna o wym. 200 x 100mm
18. Wywietrzak dachowy cylindryczny @200mm na podstawie dachowej B/I
19. Studzienka schtadzajaca @600mm, h = 1,0 m z pompg zanurzalng typu KP1
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Przejscia rurociggdw technologicznych przez $ciany i stropy kottowni
uszczelni¢ masg ogniochronng typu HILTI CP611A
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Odprowadzenie $ciekow
socjalno - bytowych z budynku DPS
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Mariusz Kos

jék £ mgrinz.
NIP 832 193 25 10
tel. 510 215 840

Instal Pro

ul. Glowackiego 24

98 - 300 Wielun

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

SANITARNA

Temat:

TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PALIWO STALE

Nazwa rys:

RZUT KOTLOWNI

Obiekt:

Dobudowa kottowni ze sktadem opatu do istniejgcego
budynku Domu Pomocy Spotecznej

Adres

Strobin, gm. Konopnica
(dz. nr ewid. 127)

Projektant

mgr inz. Mariusz Ko$cielny OPL/0546/POOS/09

Sprawdzit

mgr inz. Roman Golanski OPL/0605/POOS/10

Inwestor

Gmina Konopnica 05.2013
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