BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE" mgr in  z. Anna Nowakowska
98-300 Wielu A, os. Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI : Rychlocice, gm. Konopnica
INWESTOR : Gmina Konopnica

ADRES INWESTORA  :  98-313 Konopnica, ul. Rynek 13
BRANZA :  Siec¢ kanalizacji deszczowej.
SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Anna Nowakowska
DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2012 roku

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég i placéw

OPRACOWAL :

Data opracowania
grudzien 2012 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe.
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1{0803-03 grub. 3cm
S1-S6
(214.00-5.00+2.40)*1.30 m?2 274.820
6*2.40*(2.40-1.30) m?2 15.840
RAZEM 290.660
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1{0803-04 dalszy 1 cm grub. - dodatek za nastepne 2 cm grubosci
poz.1l m2 290.660
RAZEM 290.660
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1|0802-07
poz.1 m?2 290.660
RAZEM 290.660
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1{0802-08 grub. - dodatek za 5 cm grubosci.
poz.3 m2 290.660
RAZEM 290.660
5/|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5|t
d.1{1510-0502 |km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
poz.1*(0.05+0.20)*1.70 t 123.531
RAZEM 123.531
6(KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 t
d.1|1511-0201 |Krotno$¢ =9
poz.5 t 123.531
RAZEM 123.531
2|Roboty ziemne.
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie m3
d.2|0210-06z.sz. |kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
2.3.5.9904 |km Gtebokos¢ wody pow. 0.5 do 1.5 m. - czyszczenie stawu
990.00*0.60 m3 594.000
RAZEM 594.000
8 Wywdz osaddw ze zbiornika na wysypisko wraz z optlatg, m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.7 m3 594.000
RAZEM 594.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |m3
d.2{0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
W1-Ss1
5.00*((1.55+1.36)/2+0.15-0.25)*1.10 7.453
S1-S2
22.70*((1.36+1.51)/2+0.15-0.25)*1.10 33.335
S2-S3
56.20*((1.51+1.70)/2+0.15-0.25)*1.10 93.039
S3-S4
41.00%((1.70+1.80)/2+0.15-0.25)*1.10 74.415
S4-S5
41.40%((1.80+1.80)/2+0.15-0.25)*1.10 77.418
S5-S6
(47.70+1.10)*((1.80+1.80)/2+0.15-0.25)*1.10 91.256
poszerzenia pod studnie bet.
2.20%*(2.20-1.10)*(1.36+1.51+1.70+1.80+1.80+1.80) 24.127
S2-B1
(5.00-0.60)*((1.51+1.50)/2+0.15)*1.00 7.282
B1-B3
(14.30+11.30+1.10)*(1.50+0.15)*1.00 44.055
poszerzenie pod studnie bet.
2.20*(2.20-1.00)*1.50 3.960
W1-Al
6.00*((1.75+1.75)/2+0.15)*1.10 12.540
Al-A2
7.00*((1.75+1.35)/2+0.15)*1.10 13.090
A2-A3
41.50*((1.35+1.55)/2+0.15)*1.10 73.040
A3-Ad
37.30*%((1.55+1.80)/2+0.15)*1.10 74.880
A4-A5
46.90*%((1.80+1.80)/2+0.15)*1.10 100.601
A5-A6
50.00%((1.80+1.90)/2+0.15)*1.10 110.000
AB-A7
12.50%((1.90+1.95)/2+0.15)*1.10 28.531
A7-A8
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31.30%((1.95+1.85)/2+0.15)*1.10 70.582
A8-A9
32.80*((1.85+1.85)/2+0.15)*1.10 72.160
A9-A10
15.50%((1.85+1.85)/2+0.15)*1.10 34.100
A10-All
44.00%((1.85+2.00)/2+0.15)*1.10 100.430
Al1-A12
46.40%((2.00+2.10)/2+0.15)*1.10 112.288
Al12-A13
(40.80+1.10)*((2.10+3.00)/2+0.15)*1.10 124.443
poszerzenia pod studnie bet.
2.20%(2.20-1.10)*(1.75+1.35+1.55+1.80+1.80+1.90+1.95+1.85+1.85+1.85+ 59.895
2.00+2.10+3.00)
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 442.920
Policzono 95% robét ziemnych
poz.9A*0.95 m3 1370.774
RAZEM 1370.774
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2{0317-04 Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m sze-
rokos¢ 0.8-1.5m
Roboty reczne 5%
poz.9A*0.05 m3 72.146
RAZEM 72.146
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywdz urobku z robét recznych
poz.10 m3 72.146
RAZEM 72.146
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2{0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnosé = 8
poz.9+poz.11 m3 1442.920
RAZEM 1 442.920
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2{0230-01 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
po0z.9+p0z.10 m3 1442.920
minus materiat wbudowany
podsypka
-poz.25*0.15 m3 -104.760
obsypka
W2-S6
-(214.00-5.5*1.00)*(1.10*0.45) m3 -103.208
S2-B3
-(30.60-1.00)*(1.00*0.35) m3 -10.360
W1-A13
-(412.00-12.5*1.00)*(1.10%0.45) m3 -197.753
studnie zel-bet $r 1000mm
-3.14*1.20*1.20/4*(1.36+1.51+1.70+1.80*3+1.50+1.75+1.35+1.55+1.80*5+ m3 -47.047
1.90+1.95+1.85*3+2.00+2.10+3.00)
studnie $r. 425mm
-3.14*0.425*0.425/4*(1.50+1.50) m3 -0.425
RAZEM 979.367
14 Zakup i dostarczenie piasku do zasypki m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.13 m3 979.367
RAZEM 979.367
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.13 m3 979.367
RAZEM 979.367
16|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2{0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
W1-S1
5.00*((1.55+1.36)/2+0.15)*2 m?2 16.050
S1-S2
22.70%((1.36+1.51)/2+0.15)*2 m?2 71.959
S2-S3
56.20*((1.51+1.70)/2+0.15)*2 m?2 197.262
S3-S4
41.00%((1.70+1.80)/2+0.15)*2 m?2 155.800
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S4-S5
41.40%((1.80+1.80)/2+0.15)*2 m?2 161.460
S5-S6
(47.70+1.10)*((1.80+1.80)/2+0.15)*2 m?2 190.320
S2-B1
(5.00-0.60)*((1.51+1.50)/2+0.15)*2 m?2 14.564
B1-B3
(14.30+11.30+1.10)*(1.50+0.15)*2 m?2 88.110
W1-Al
6.00%((1.75+1.75)/2+0.15)*2 m?2 22.800
Al-A2
7.00%((1.75+1.35)/2+0.15)*2 m?2 23.800
A2-A3
41.50%((1.35+1.55)/2+0.15)*2 m?2 132.800
A3-A4
37.30*((1.55+1.80)/2+0.15)*2 m?2 136.145
A4-A5
46.90%((1.80+1.80)/2+0.15)*2 m?2 182.910
A5-A6
50.00*((1.80+1.90)/2+0.15)*2 m?2 200.000
AB-A7
12.50*%((1.90+1.95)/2+0.15)*2 m?2 51.875
AT7-A8
31.30*((1.95+1.85)/2+0.15)*2 m?2 128.330
A8-A9
32.80*((1.85+1.85)/2+0.15)*2 m?2 131.200
A9-A10
15.50*%((1.85+1.85)/2+0.15)*2 m?2 62.000
Al0-All
44.00%((1.85+2.00)/2+0.15)*2 m?2 182.600
Al1-Al12
46.40%((2.00+2.10)/2+0.15)*2 m?2 204.160
Al12-A13
(40.80+1.10)*((2.10+3.00)/2+0.15)*2 m?2 226.260
RAZEM 2 580.405
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat.I- |[m3
d.2|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przykanaliki PCV $r. 160mm
137.15*1.30*0.90 160.466
studzienki wpustowe
25%(1.45*1.45)*2.00+(1.45*1.45)*1.30 107.858
A (obliczenia pomocnicze) ========
268.324
Policzono 90% rob6t ziemnych
poz.17A*0.90 m3 241.492
RAZEM 241.492
18|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2|0317-04 Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m
Roboty reczne 10%
poz.17A*0.10 m3 26.832
RAZEM 26.832
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2{0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywo6z gruntu z robét recznych
poz.18 m3 26.832
RAZEM 26.832
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 8
poz.17+poz.19 m3 268.324
RAZEM 268.324
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2(0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
poz.17-poz.19 m3 214.660
minus materiat wbudowany
podsypka
-p0z.27*0.10 m3 -12.344
obsypka
-137.15*0.90*0.30 m3 -37.031
studzienki wpustowe
-(25*3.14*0.60*0.60/4*1.80+3.14*0.60*0.60/4*1.10) m3 -13.028
RAZEM 152.257
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22 Zakup i dostarczenie piasku do zasypki m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.21 m3 152.257
RAZEM 152.257
23|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.21 m3 152.257
RAZEM 152.257
24|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przykanaliki PCV $r. 160mm
137.15*1.30*2 m?2 356.590
studzienki wpustowe
25*1.45*2.00*2+1.45*1.30*2 m?2 148.770
RAZEM 505.360
3|Roboty monta zowe
25|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.3|0501-02
W2-S6
(214.00-5.5*1.00)*1.10 m?2 229.350
S2-B3
(30.60-1.00)*1.00 m?2 29.600
W1-A13
(412.00-12.5*1.00)*1.10 m?2 439.450
RAZEM 698.400
26|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.3|0501-09
W2-S6
(214.00-5.5*1.00)*(1.10*0.45-3.14*0.30*0.30/4) m3 88.477
S2-B3
(30.60-1.00)*(1.00*0.35-3.14*0.20*0.20/4) m3 9.431
W1-A13
(412.00-12.5*1.00)*(1.10*0.45-3.14*0.30*0.30/4) m3 169.528
RAZEM 267.436
27|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3|0501-01
przykanaliki
137.15*0.90 m?2 123.435
RAZEM 123.435
28|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.3|0501-09
przykanliki
137.15*(0.90*0.30-3.14*0.16*0.16/4) m3 34.274
RAZEM 34.274
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o ér. 315 mm m
d.3|0408-05
W2-S6
214.00-5.5*1.00 m 208.500
W1-A13
412.00-12.5*1.00 m 399.500
RAZEM 608.000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o §r. 200 mm m
d.3|0408-03
S2-B3
30.60-1.00-2*0.425 m 28.750
RAZEM 28.750
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zel-betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3|0613-01 o gtebok. 3m
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zel-betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3|0613-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-43 [0.5m] -43.000
stud.
RAZEM -43.000
33|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 - zamknigcie rurg teleskopowa - ki- |szt.
d.3|0517-0200 |neta potaczeniowa doptyw prawy
Srednie zagtebienie studni wynosi 1.50 m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
137.15 m 137.150
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RAZEM 137.150
35|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
36|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm
P2, P4, P5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37|ANALIZA Podtaczenie istniejacych studzienek. szt
d.3|WLASNA
P1, P3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.15 cm (C12/15) m2
d.3|0504-03
W1iw2
2*0.50*0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
39|KNR 2-25 Montaz obudowy wylotéw kanatdéw rurowych o $red. 300 mm prefabrykowa- szt
d.3|0408-03 nych
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40{KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych typu MEBA o wym. 60x40x8cm (plyty o |m2
d.3(0407-03 pow.do 1 m2) - budowa. Obudowa skarp i dna wylotéw
analogia
2*(4.80*2.00+4.80*1.00) m?2 28.800
RAZEM 28.800
41|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3{0901-0100 |pu lekkiego o rozpigtosci elementu 1,50 m - AROT A110PS
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4|Roboty dodatkowe.
42| ANALIZA Tyczenie geodezyjne studni. szt
d.4|WLASNA
24+31 szt 55.000
RAZEM 55.000
43|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja. kpl.
d.4|WLASNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| ANALIZA Zatozenie reperow roboczych. szt
d.4|WLASNA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45| ANALIZA Organizacja ruchu na czas budowy. szt
d.4|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46| ANALIZA Badanie stopnia zageszczenia gruntu. szt
d.4|WLASNA
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
47|ANALIZA Inspekcja kamerg wykonanego kanatu. mb
d.4|WLASNA
626.00+30.60 mb 656.600
RAZEM 656.600
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