
Poziom porównawczy 144,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
5

0
,2

1

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m] 0
,0

0
S

tu
d

n
ia

 z
 k

rę
g

ó
w

 ż
e

lb
e

t.
D

w
=

1
0

0
0

m
m

W
lo

t z
 S

2
a

, R
d

=
1

4
8

,8
8

S2
1

5
0

,3
5

1
4

8
,7

0

1
4

8
,8

5

1
,5

1

1
,5

0
5

,0
0

200

3,0 %

5
,0

0
S

tu
d

zi
e

n
ka

 in
sp

e
kc

yj
n

a
 4

2
5

W
lo

t z
 B

1
b

, R
d

=
1

4
8

,8
5

1
4

8
,8

0
3

,4
5

B1

1
5

0
,4

0
1

4
8

,9
0

1
,5

0

14,30

200

0,3 %

1
9

,3
0

S
tu

d
zi

e
n

ka
 in

sp
e

kc
yj

n
a

 4
2

5
W

lo
t z

 B
2

b
, R

d
=

1
4

8
,9

0

B2

1
5

0
,4

9
1

4
8

,9
9

1
,5

0

11,30

200

0,8 %

3
0

,6
0

S
tu

d
n

ia
 z

 k
rę

g
ó

w
 ż

e
lb

e
t.

D
w

=
1

0
0

0
m

m
W

lo
t z

 B
3

a
, R

d
=

1
4

8
,9

9
W

lo
t z

 P
1

, R
d

=
1

4
8

,9
9

B3

1
:1

0
0

1:500

is
tn

. k
a

b
e

l e
n

e
rg

. N
N

  R
o

=
1

4
9

,4
0

RYS. 2-3 : PROFIL PODŁUŻNY S2-B3

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska
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