KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI : Rychiocice, gm. Konopnica
INWESTOR : Gmina Konopnica

ADRES INWESTORA  : 98-313 Konopnica, ul. Rynek 13
BRANZA . Sieé kanalizacji deszczowej.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég i placéw

OPRACOWAL :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 ) 4 5 6 7
1|Roboty rozbidrkowe.
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 290.66
d.1/0803-03 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 290.66
d.1/0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - dodatek za na-
stepne 2 cm grubosci
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 290.66
d.1/0802-07 miennego o grub. 15 cm
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 290.66
d.1{0802-08 miennego - dalszy 1 cm grub. - dodatek za 5 cm grubos-
ci.
5|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowyta- |t 123.531
d.1{1510-0502 dowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicz-
nym - wariant 3
6(KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - t 123.531
d.1|1511-0201 wariant 2
Krotnos¢ = 9
Razem dziat Roboty rozbidrkowe.
2|Roboty ziemne.
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 594
d.2|0210-06z.sz. 1.20 m3 w gruncie Kkat.ll z transportem urobku samo-
2.3.5. 9904 chodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km Gtebo-
kos$¢ wody pow. 0.5 do 1.5 m. - czyszczenie stawu
8 Wywbéz osaddw ze zbiornika na wysypisko wraz z optatg |m3 594
d.2|analiza indywi-
dualna
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 1370.774
d.2{0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 72.146
d.2{0317-04 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m szerokos¢
0.8-1.5m
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 72.146
d.2|0212-05 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
12|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 1442.92
d.2|0214-03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.l-1
Krotnos¢ = 8
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 979.367
d.2(0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant
14 Zakup i dostarczenie piasku do zasypki m3 979.367
d.2|analiza indywi-
dualna
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 979.367
d.2{0236-01z.sz. ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
16|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m2 2580.405
d.2|0322-07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.lI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 241.492
d.2|0205-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
18|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 26.832
d.2|0317-04 gruntach suchych kat.I-11 z wydobyciem urobku topatag
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m szerokos¢
0.8-1.5m
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 26.832
d.2{0212-05 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 268.324
d.2(0214-03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-I
Krotnos¢ = 8
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 152.257
d.2{0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wariant
1
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 8 4 5 6 7
22 Zakup i dostarczenie piasku do zasypki m3 152.257
d.2|analiza indywi-
dualna
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 152.257
d.2|0236-01z.sz. ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
24|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m?2 505.36
d.2{0322-07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Razem dziat Roboty ziemne.
3|Roboty monta zowe
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 |m2 698.4
d.3|0501-02 cm
26|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 267.436
d.3|0501-09
27|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 |m2 123.435
d.3|0501-01 cm
28|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 34.274
d.3|0501-09
29|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. 315 mm m 608
d.3|0408-05
30|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. 200 mm m 28.75
d.3|0408-03
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zel-betonowych o $r.1000  |stud. 20
d.3/0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zel-betonowych o $r.1000  [[0.5 m] stud. -43
d.3/0613-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m ré6znicy gieb.
33|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 - zamkniecie |szt. 2
d.3]/0517-0200 rurg teleskopowg - kineta potaczeniowa doplyw prawy
34| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 137.15
d.3/0408-02 mm
35|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 26
d.3/0625-02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
36|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 3
d.3]0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
37|ANALIZA Podtaczenie istniejacych studzienek. szt 2
d.3|WLASNA
38|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.15 cm (C12/ |m?2 0.6
d.3|0504-03 15)
39|KNR 2-25 Montaz obudowy wylotéw kanatéw rurowych o $red. 300 |szt 2
d.3|0408-03 mm prefabrykowanych
analogia
40{KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu MEBA o wym.|m?2 28.8
d.3(0407-03 60x40x8cm (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa. Obudowa
analogia skarp i dna wylotéw
41|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl. 5
d.3{0901-0100 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 1,50 m - AROT A110PS
Razem dziat Roboty monta zowe
4|Roboty dodatkowe.
42| ANALIZA Tyczenie geodezyjne studni. szt 55
d.4|WLASNA
43|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja. kpl. 1
d.4|WLASNA
44| ANALIZA Zatozenie reperéw roboczych. szt 4
d.4|WLASNA
45| ANALIZA Organizacja ruchu na czas budowy. szt 1
d.4|WLASNA
46| ANALIZA Badanie stopnia zageszczenia gruntu. szt 13
d.4|WLASNA
47|ANALIZA Inspekcja kamerg wykonanego kanatu. mb 656.6
d.4|WELASNA

Razem dziat Roboty dodatkowe.

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

[Stownie:
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