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I. PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Dane ogolne.

Inwestycja: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Lokalizacja: RYCHLOCICE, gm. Konopnica
Inwestor: GMINA KONOPNICA, 98-313 Konopnica, ulyRek 15

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo- Projektowe ,AKTANnna Nowakowska
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18.

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanajizleszczowej shacej do odprowadzania
woéd opadowych i roztopowych z remontowanych drégngiych o nawierzchni asfaltowe).
Projekt remontu drég gminnych jest przedmiotem @eldego opracowania i zgtoszenia budowy.
UWAGA: Przed rozpoczxiem budowy kanalizacji deszczowej i wylotow wodattbiornika na-
lezy wykona czyszczenie zbiornika wodnego z nagromadzonyctiGsazanieczyszcze
Ponadto naley wykona remont istnigjcych przepustéw drogowych:

- kd 1000mm — doprowadzagego wody z rowu melioracyjnego do zbiornika wodneg

- kd 1200mm - odprowadzgjego wody ze zbiornika do rowu odptywowego .

Istniejgce przepustysgsw ztym stanie technicznym i nie zapewgiayvobodnego przeptywu wod
melioracyjnych, szczegdlnie w okresach intensywnygaddéw deszczu oraz wiosennych rozto-
pow. Projekt remontu przepustéw drogowych jesegnziotem oddzielnego opracowania i zgto-

szenia budowy.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) zlecenie wykonania projektu budowlanego,

b) mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

C) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdizestrzennego Gminy Konopnica,
d) uzgodnienia z Inwestorem, wizja lokalne w terenie

e) obowigzujagce przepisy i normy.

Wiasciciele dziatek obgtych inwestycja:

- dz. nr ewid. 667/2, 668, 669,
896, 898/1, 900 - Gmina Kpnica; 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
- dz. nr ewid. 894/43 - Agencja NieruchasoioRolnych;
Oddziat Terenowy w Warszawie Filia w Lodzi,
91-420 Lod, ul. Poinocna 27/29



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drog gmirmyedacych wiasnécia Gminy Ko-
nopnica, jak réwniena terenie dziatki nr ewid. 894/43 najeej do Agencji Nieruchoniai
Rolnych w todzi — w zakresie realizacji odprowadaendd do zbiornika wodnego ,ZW'. Zabu-
dowa rejonu inwestycji jest do zwarta. Przewa zabudowa zagrodowa z budynkami mieszkal-
nymi o jednej lub dwéch kondygnacjach. Zabudowaaisilane $w wode z wodociagu wiejskie-
go. Teren wsi jest skanalizowany z odprowadzerigekOw na gming oczyszczalni sciekow.
Istniejgce nawierzchnie drog gminnychy azesciowo asfaltowe, o znacznym stopniwycia. Po-
zostatle zasy utwardzone kruszywem naturalnym, budowlanym mafem rozbiorkowym i wy-
rownanezuzlem kottowym. Wzdta jezdni wysepuja fragmentarycznie kanalizacje deszczowe i
rowy odwodnieniowe o ym stopniu utrzymania.

Wzdtwz trasy projektowanej sieci wygtuja skrzyzowania z nagpujacym uzbrojeniem podziem-
nym: istnieca siech wodochgows i przylaczami, istniejca siech kanalizacji sanitarnej i przy
czami, istniggcymi kablami telekomunikacyjnymi, istniglymi kablami energetycznymi NN, ist-

niejaca kanalizacy deszczow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planowane przedsvzigcie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizdegzczowej
w pasie remontowanych drog gminnych w miejscaw®&ychtocice.
Zakresem opracowania @by wykonanie przewodéw sieci kanalizacji deszczowrajwitacyjnej
2315mm i 2200mm oraz przykanalikdbw g160mm. Nadrsieci kanalizacji deszczowej zlokali-
zowane bda studzienki rewizyjne i inspekcyjne. Woda z nawgdmi drogi uymowanadazie za
pomo@ wpustoéw ulicznych do studzienek wpustowych.
Planowana inwestycja stanowi infrastruktyrodziemn i nie ma wpltywu na sposéb zagospoda-
rowania terenu. Przedsvziccie to jest planowym zadaniem Gminy Konopnica, pnaezonym
do realizacji w roku 2013 i 2014.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi irirkRire podziemn i nie ma wptywu
na zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementm@spodarowania terenu, ktére nie ulega

zmianie.



5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OBJ ETEGO INWESTYCJ A.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowast yv pasie drog gminnych , oznaczonych w
MPZP symbolem ,D” -droga dojazdowa wewirzna obstugujca tereny istniejcej i projekto-

wanej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjne;.

Zgodnie z MPZP Gminy Konopnica, wyloty ,W1" i ,W2&raz zbiornik wodny, dxacy odbiorni-
kiem wod opadowych i roztopowych, zlokalizowagena terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ,P-PU-S” teren gospodarczej dziatalsm produkcyjno-ustugowgektory wchodzi
czesciowo w zakres stref§ciste] ochrony konserwatorskiej zespotu architeldomo-

krajobrazowego.

Zbiornik wodny , wyloty ,W1" i ,W2” oraz kanalizag deszczowa zlokalizowang |goza granig
strefyscistej ochrony konserwatorskiej zespotu architeldmmo-krajobrazowego. Na terenie ob-
jetym inwestycg nie wystpuja znane stanowiska archeologiczne.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowast |

- poza granicami terenu zalewowego

- w granicach strefy obserwacji archeologiczne.

W przypadku odkrycia ( w trakcie robot ziemnychgrewisk archeologicznych, prace ziemne
nalezy wstrzyma oraz niezwtocznie powiadotmBtuzbe Ochrony Zabytkow w Sieradzu. Dalsze
prace ziemne natg prowadz¢ pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim WOS@0dzi
— Delegatura w Sieradzu , a w przypadku wyietnia zabytkdw archeologicznych natgpodpé
ratownicze prace wykopaliskowe. W z&ku z powyszym, projekt kanalizacji deszczowej nie

wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem @apiZabytkow.

Planowana inwestycja patona jest poza obszarami elymi ochrora na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dzzl2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.) oraz poza

obszarami sieci Natura 2000.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJNA T EREN OBJETY
INWESTYCJA.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduie st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren gljinwestyci.



7. INFORMACJE O ISTNIEJ ACYCH | PROJEKTOWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA NATURALNEGO.

Na terenie olgitym inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego. Pro-
jektowana kanalizacja deszczowa nie spowodagiych nowych zageen dlasrodowiska.
Szczegotowy opis wptywu inwestycji Beodowisko i ludzi w trakcie budowy podano w p. nr 6

nr 7 projektu architektoniczno-budowlanego.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanejataaciji deszczowej okéone zostaty na
podstawie badageologicznych wykonanych na potrzeby projektu kaaeji sanitarnej.

Badania geotechniczne zostaly przeprowadzonekresie 06-08 listopada 2006 roku
przez PracowgriGeologiczno-laynierslg z siedzila w todzi przy ul. Myliwskiej 5/7, ktérych
wyniki zawiera opracowanie: "Dokumentacja geotechna dla potrzeb projektu budowy kanali-
zacji sanitarnej w miejscowoi Rychtocice gm. Konopnica”,gblaca w posiadaniu Inwestora. Ba-
dania polegaty na wykonaniu 25 szt. otworéw badgelczio gébokasci 5,0 m.p.p.t. wzdpro-
jektowanych tras sieci kanalizacyjnej. Dla potrnétiejszego projektu wykorzystano wyniki ba-
dan dla 9 otworow badawczych — numer otworu: 2, 3,48, 9, 15, 16, 25. Lokalizacptworéw
pokazanonarys.nr1.1i1.2.

W przebadanym podia, na g¢bokasciach planowanych wykopdéw pod kanalizadgszczow,
wystepuja nw warstwy grunt:

- hasyp niebudowlany (tluczepiasek, kamienie)

- piasek drobny

- piaseksredni zezwirem

- glina piaszczysta z otoczakami i gtazikami.

Poziom zwierciadta wody gruntowej ksztattuje gonizej poziomu planowanych wyko-
pow, tj. na gtbokdsciach: 2,10 — 3,70m ppt. W zygku z tym nie przewiduje skonieczngci
stosowania wgbnego odwodnienia wykopow za pomagtofiltrow.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Charakterystyka kanalizacji deszczowe.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadapm@wddzenie wod opadowych i roz-
topowych z remontowanych drog gminnych. Odbiornikiedzie zbiornik wodny ,ZW” zlokali-
zowany na dziatce nr ewid. 894/43 w Rychtocicach.

Zbiornik wodny ,ZW” zlokalizowany jest na trasiewo melioracyjnego, oznaczonego w ewiden-
cji urzadzen wodnych jako: ,Wt-5", na odcinku: hm 1+80 + 2+3R0w melioracyjny widnieje w
ewidencji uradzean wodnych prowadzonych przez WZMiUW w todzi, oddZiedenowy w Wie-
luniu, jako uradzenie melioracji szczegotowej. Zadzra rowu melioracyjnego jest Gminna Spot-
ka Wodna w Konopnicy. Inwestor posiada zgd@arzydcy rowu na odprowadzenie wod do zbior-
nika wodnego ,ZW”. Nadmiar wéd ze zbiornika odpemzany jest istniggym przepustem

kd1200 do rowu melioracyjnego.

Na terenie remontowanych drog projektugewsykonanie kanatébw deszczowych z dwiennych
rur polipropylenowych typu Pragmasednicachi] 315mm i 0 200mm. Tras kanalizacji

deszczowej, lokalizagjstudzienek patzeniowych i studzienek wpustowych pokazano ndrys

Tab. nr 1. Zestawienie diugii kanalizacji deszczowej

Srednica Catkowita diugd Materiat
0 315mm 626,00 m Rury PP typu Pragma
0 200mm 30,60 m Rury PP typu Pragma

Catkowita dtugéc kanalizacji deszczowej wynodi= 656,60 m.

1.2. Wyloty wéd do zbiornika wodnego.
Wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej g315z8rnika wodnego (punkt: W1 i

W2) naleey umocni typows obudowg betonows, np. zbrojona skimascianka przepustu o wymia-
rach: 780mm x 600mm x 500mm. Obudobetonowy nalezy posadowé na tawie z betonu B15
o grubdgci 15cm i podbudowie z pospotki o greo20cm.
Rzedna dna wylotu kanatu g315mm do zbiornika: W1- 9288y npm, W2-148,55m npm.

Dno i skarpy zbiornika wokoét wylotow najeumocné azurowymi ptytami betonowymi typu:
»,MEBA” 0 wymiarach: 8cm x 60cm x 40cm na podsypeenentowo-piaskowej o gruba 10cm.

Sposéb wykonania obudowy wylotu pokazano na ry§. nr



Tab. nr 2. Charakterystyka odcinkow kanalizacji deszczowej.

Lp. Odcinek Srednica | Diugcé | Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]
1. W2 -S1 315 5,00 1,0 -
2. S1-S2 315 22,70 0,4 kolizja ks200
3. s s3 315 56,20 0.6 kolizja eN, kolizja ks200,
kolizja w40(nieczynny)
4.
S3-S4 315 41,00 0,8 kolizja ks160, kolizja w90,
kolizja w25
5. S4 - S5 315 41,40 1,0 kolizja ks200, kolizja kabel
6. S5-S6 315 47,70 0,8 kolizja ks160, kolizja w32
7. S2-B1 200 5,00 3,0 kolizja eN
8. Bl1-B2 200 14,30 0,3 -
9. B2 - B3 200 11,30 0,8 -
10. W1 - A1 315 6,00 0,3 -
11. Al - A2 315 7,00 0,4 -
12.|  A2-A3 315 41,50 1,2 kolizja w32(nieczynny)
13. A3 - A4 315 37,30 1,0 -
14. A4 — A5 315 46,90 11 -
15. A5 — A6 315 50,00 0,5 kolizja ks150(nieczynny)
16. A6 — A7 315 12,50 0,6 kolizja w110
17. A7 — A8 315 31,30 0,5 kolizja w32
18. A8 — A9 315 32,80 0,9 -
19. kolizja kd1000 (nieczynny),
A9 - A10 315 15,50 15
kolizja kd150 (nieczynny)
20. Al10 - A1l 315 44,00 2,0 kolizja kd150 (nieczynny)
21. All - Al12 315 46,40 1,2 -
22. kolizja w150, kolizja
Al2 — Al13 315 40,80 1,0 ks200(nieczynny), kolizja eN,

kolizja eN, kolizja 2c, kolizja 2c




1.3 Obliczenia ilg¢ wod odprowadzanych do odbiornika.

Projektowana kanalizacja deszczowa podzielona tzostadwa oddzielne qgi: ,A” 1 ,S”.
Kanat deszczowy ,,A” odprowadza wody do zbiornikadmego wylotem ,W1".
Kanat deszczowy ,S” odprowadza wody do zbiornikalmego wylotem ,\W2”.

Dla kazdego z cigoéw obliczono zlewnri wod opadowych tj. powierzchpnutwardzor drogi i
chodnikéw.

Zlewnia ,A” = F =3200,0 i=0,32 ha.
Zlewnia ,S” = Fs=2900,0 m=0,29 ha.

Wartas¢ natzenia deszczu miarodajnego obliczono zgodnie z veyiyai zawartymi w polskiej

normie PN-S-02204 ,Drogi samochodowe-Odwodnienggdr

Odptywy charakterystyczne wod odprowadzanych dorritka wodnegoobliczono na podstawie

nastpujacych danych:

* nakzenie deszczu miarodajnego (15 min) 156, = 77,2 dn¥s x ha

* powierzchnia zlewni ,A” -k= 0,32 ha

* powierzchnia zlewni ,S” -&= 0,29 ha

* wspotczynnik sptywu $=09

* wspotczynnik opénienia 4 =1

« $redni roczny opad - H =600 dm?* x a
* ilos¢ dni z opadem w ggu roku - T=156 dni/a

Szczegotowe obliczenia Boi wod odprowadzanych do odbiornika zawiera opeatno-prawny.

Tab. nr 3. Zestawienie iléci odptywow charakterystycznych.

Zlewnia Odplyw max chwi- Odptyw max Odptyw roczny Odptywéredni
WYLOT lowy godzinowy dobowy
Q max chwil. Q max godz. Q R Q $r. dob.
HA“
Wylot W1 | 22,23dn¥s | 8,64dnils | 1728ni/a | 11,08 ni/d
”S“
Wylot W2 | 20,15dn¥s | 7,83dnils | 1566 nia | 10,04 ni/d
RAZEM | 42,38dm’s | 16,47 dnVs | 3294 n¥a | 21,12 nid
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1.4. Studzienki kanalizacyjne - paiczeniowe
Na trasie kanalizacji deszczowej projektugeveykonanie
- studzienek patzeniowych z ksggéw zelbetowych agrednicy wewn[J 1000 mm — 20 szt.

- studzienek patzeniowych tworzywowychl] 425 mm — 2 szt.

Studzienki z kregdw zelbetowych 00 1000 mm

Kregi studni naley wykona z betonu klasy nie mniejszegnB55 a ich palczenie nalgy wyko-
nat za pomog uszczelki zapewniagej catkowiy szczeln&¢. Studzienki naley wyposay¢ we
wiazy zeliwne 1 600mm o klasie D400 (40 T) oraz aeliwne stopnie ztazowe. Jako przykrycie
zastosowa pokrywyzelbetowe11300 mm z otworenil625mm. Przégia rur typu PRAGMA
przezsciany studzienek natg wykona w sposob elastyczny i zapewnigy szczelné¢ w stopniu
uniemaliwiaj agcym infiltracje i eksfiltracg. Gdérna cz$¢ studni mana wykona w postaci zwzKki
(konusa) 1000/625mm. Studzienki nglgposadowd na podsypce piaskowawirowej o grubdgci
15cm. Studzienki kanalizacyjne winny spetmigymagania normy PN-EN 1917:2004.

Sposéb wykonania studzienki pokazano na rys. nr 3.

Studzienki tworzywowe[d 425 mm
Studzienki pajczeniowe agrednicyl] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-
nek inspekcyjnych , sktadgych s¢ z nasgpujacych elementow:
- kineta zbiorcza z uszczalk
- ruratrzonowa karbowara 425 mm,
- rura teleskopowa 425/375 z uszcaetk rury trzonowej karbowanej
- wilaz zeliwny, zatrzaskowy klasy B125 do rury teleskoppileé4d25 mm
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.

Sposéb wykonania studzienki pokazano na rys. nr 4.
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Tab. nr 4. Studzienki kanalizacyjne pgi#zeniowe

Nr Rzgdna Rzedna | Wysokaié | Srednica| Rzedna dna rury wiotowej

studni ter_enu dna catkowita | wewn. ze studz. wpust.
projekt.
[mnpm] | [mnpm] [m ] [mm] [mnpm]
R, R, H D wewn.

S1 149,96 148,60 1,36 1000 148,60

S2 150,21 148,70 1,51 1000 148,88

S3 150,76 149,06 1,70 1000 149,42; 149,48

S4 151,19 149,39 1,80 1000 149,87; 149,91

S5 151,61 149,81 1,80 1000 150,28; 150,32

S6 152,01 150,21 1,80 1000 150,67; 150,73

Bl 150,35 148,85 1,50 425 148,85

B2 150,40 148,90 1,50 425 148,90

B3 150,49 148,99 1,50 1000 148,99

Al 150,72 148,97 1,75 1000 -

A2 150,35 149,00 1,35 1000 149,00

A3 151,06 149,51 1,55 1000 149,80

A4 151,68 149,88 1,80 1000 150,38

A5 152,21 150,41 1,80 1000 150,94

A6 152,57 150,67 1,90 1000 151,13

A7 152,70 150,75 1,95 1000 151,35

A8 152,77 150,92 1,85 1000 151,44

A9 153,08 151,23 1,85 1000 151,70
Al10 153,31 151,46 1,85 1000 152,00
All 154,24 152,24 2,00 1000 152,93
Al2 155,00 152,90 2,10 1000 153,73
Al3 156,30 153,30 3,00 1000 154,80; 154,86
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1.5. Studzienki wpustowe.

Wody opadowe zbieranedy z powierzchni jezdni za pomgeeliwnych wpustowécie-
kowych osadzonych na betonowych studzienkach wpwysto z osadnikiem. Projektujegsivy-
konanie studzienek wpustowych zgéw betonowych érednicy wewgtrznej [ 500mm. Ilg¢
studzienek wpustowych26 sztuk. Studzienki nalgy wyposay¢ we wpustysciekowe, ptaskie
(400x600), typu BK-67, klasy D400 z zawiasem. Duaky wylotowej (przykanalika PVC 160mm)
ze studzienki wpustowej nable umiesci¢ na wysokeéci h=0,5m nad dnem studzienki.

Pojemndcé czesci osadczej wynosi: V = 100 dm
Studzienk nalezy posadowé na podsypce piaskowawirowej o grubéci 15cm.

Schemat studzienki wpustowej pokazano na rys. nr 5.

1.6. Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki deszczowe odprowadgajock ze studzienek wpustowych do studzienek po-
taczeniowych. Projektuje swykonanie przykanalikow z rur kielichowych PMC160mm, klasa
S (SDR 34; SN 8)atzonych na uszczejlgumows.
Przykanaliki naley uktad& ze spadkiem i, =2%. Przejcia rury PVC przez betonovgeiany

studzienek nalg/ uszczelni materiatem trwale plastycznym.

Sumaryczna diuge przykanalikow PVC 160mm137,15 m.
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Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek wpustowych i przykardalik

Nr Rzedna terenu| Rzgdna dna stu- Wysokqéé Rzedna vvylotg Rzedna yvlotu
studni | projektowanego dzienki wpustowe] ca%ko_tha_ ze stud2|en_k| do stud_n| IOQi-
studzienki wpustowej czeniowej
[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm ] [mnpm]
Sla 149,89 148,19 1,70 148,69 148,60
S2a 150,16 148,46 1,70 148,96 148,88
S3a 150,74 149,04 1,70 149,54 149,42
S3b 150,74 149,04 1,70 149,54 149,48
Sda 151,17 149,47 1,70 149,97 149,87
S4b 151,17 149,47 1,70 149,97 149,91
Sb5a 151,58 149,88 1,70 150,38 150,28
S5b 151,58 149,88 1,70 150,38 150,32
S6a 151,98 150,28 1,70 150,78 150,67
S6b 151,98 150,28 1,70 150,78 150,73
Blb 150,31 148,61 1,70 149,11 148,85
B2b 150,31 148,61 1,70 149,11 148,90
B3a 150,42 148,72 1,70 149,22 148,99
A2a 150,27 149,27 1,00 149,27 149,00
A3a 151,05 149,35 1,70 149,85 149,80
Adb 151,64 149,94 1,70 150,44 150,38
A5b 152,19 150,49 1,70 150,99 150,94
Aba 152,44 150,74 1,70 151,24 151,13
A7a 152,63 150,93 1,70 151,43 151,35
A8a 152,72 151,02 1,70 151,52 151,44
A9a 152,98 151,28 1,70 151,78 151,70
AlOa 153,28 151,58 1,70 152,08 152,00
Alla 154,23 152,53 1,70 153,03 152,93
Al2a 155,05 153,35 1,70 153,85 153,73
Al3a 156,07 154,37 1,70 154,87 154,80
A13b 156,13 154,43 1,70 154,93 154,86
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P1 150,53 149,53 1,00 149,53 148,99
P2 150,90 150,67
P3 153,30 151,60 1,70 151,60 151,46
P4 153,06 152,90
PS5 153,02 152,90

P1i P3 —istnigjce studzienki - bez przebudowy.
P2, P4 i P5 — kitce rur ,zdlepi¢c” — docelowo przykanaliki wykorzystanedy do odprowadzania
waod z terenu przylegtego do drogi gminnej.
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Tab. nr 6. Charakterystyka odcinkow przykanalikdw kanalizag@szczowe;.

Lp. Odcinek | Srednica [mm ]| Dlugosé [m] | Spadek[ % ] Uwagi

1. S1-Sla 160 3,95 2,3 kolizja ks200
2. | S2-S2a 160 3,80 2,0 kolizja ks200
3. S3-S3a 160 5,95 2,0 -

4. S3-S3b 160 2,90 2,0 -

5. S4 - Sda 160 4,90 2,0 kolizja ks200
6. S4 — S4b 160 3,10 2,0 -

7. S5 —-Sb5a 160 4,90 2,0 kolizja ks200
8. S5—-S5b 160 3,00 2,0 -

9. S6 — Sb6a 160 5,30 2,0 kolizja ks200
10. S6 — S6b 160 2,75 2,0 -

11. B1 - B1b 160 4,05 6,4 -

12. B2 - B2b 160 4,60 4,6 -

13.| B3-B3a 160 3,75 6,1 kolizja ks200
14. | A2-A2a 160 3,40 7,9 -

15. | A3 -A3a 160 2,55 2,0 -

16. | A4 - AdDb 160 2,95 2,0 -

17. | A5-A5Db 160 2,70 2,0 -

18. | A6 -A6a 160 5,75 2,0 |kolizja ks150(nieczynny)
19. | A7-Av7a 160 4,00 2,0 -

20. | A8-A8a 160 4,00 2,0 -

21. | A9 -A9a 160 3,85 2,0 -

22. | A10 - Al0a 160 4,20 2,0 kolizja

23. | All—Alla 160 4,80 2.0 "”;g.?z]';’i;;zi“o“‘
24. | Al2 - Al2a 160 5,80 2,0 kolizja ks110
25. | A13-Al3a 160 3,45 2,0 -

26. | A13 - A13b 160 3,50 2,0 kolizja w160
27. B3 -P1 160 5,40 10,0 kolizja ks200, kolizja
28.| A6-P2 160 11,30 2,0 T

29. | A10-P3 160 2,85 4,9 kolizja w160
30. Al2 - P4 160 7,85 2,0 kolizja ks110
31. Al2 - P5 160 5,85 2,0

kolizja w160
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2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji deszczowej Wykonavedat winien uzy-
skat w Urzedzie Gminy w Konopnicy decygjna zagcie pasa drogowego — zezwolenie na prowa-
dzenie robot w pasie drogowym. Prace ziemne w ghsig gminnej prowadzimetod, rozkopu.
Wykonawca robét winien zapewnezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robét. Wykonawaadt winien opracowaprojekt czasowej
zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwewtat.
Przy zasypywaniu wykopow nalgwykona& petrg wymiare gruntu rodzimego na piasek dowie-
ziony. Piasek przy zasypywaniu wykopow gsarz& mechanicznie warstwami, co 30 cm do uzy-
skania wskanika zagszczenia gruntu wynogzego min. 0,98. Wyniki z badavskanika za-
geszczenia gruntu dgézy¢ do dokumentow odbiorowych. Po zakaeniu robét w pasie drogo-

wym, teren budowy upogdkowa: i doprowadzt do stanu pierwotnego.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

3.1. Kolizja z kablami energetycznymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejtepiga kolizje z istniegcymi kablami
energetycznymi. Wszystkie napotkane przewody podzeésna trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace s¢ lub biegrmce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwigésiv sposob zapewnigy ich eksploatag¢j W miejscach kolizji oraz
w ich poblizu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na
czas prowadzenia robot monbavych napotkane przewody najezabezpieczy przed uszkodze-
niem, zgodnie z zgtzonym schematem. W miejscach skmayania na kabel natg¢ dwudzielne
rury ostonowe typu AROT o diugoi L=1,5m. Kace rur uszczeldi materiatem trwale plastycz-
nym.

3.2. Kolizja z kablami telefonicznymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejtepiga kolizje z istniegcymi kablami
energetycznymi. Wszystkie napotkane przewody podaéna trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace st lub biegrace rownolegle z wykopem néle zabezpieczy przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwigésiv sposob zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz
w ich poblizu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na
czas prowadzenia robot monbavych napotkane przewody najezabezpieczy przed uszkodze-
niem, zgodnie z zg¢zonym schematem. W miejscach skayania na kabel natg¢ dwudzielne
rury ostonowe typu AROT o diugoi L=1,5m. Kace rur uszczeldi materiatem trwale plastycz-

nym.
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3.3. Kolizje z wodocagiem i kanalizacjg sanitarng.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowestapuja kolizje z sieci wodochgows

I kanalizacja sanitaga Odstongte rury naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

4. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

Wszelkie prace ziemne zaviane z budowkanalizacji naley wykonywa zgodnie z:

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanklizacyjnych

« STWIORB

» obowigzujgcymi przepisami i normami

» zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepiséw BHP, pod nadzorenbyspraw-
nionej.

Montaz rurochgow i studzienek nahy prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

Roboty ziemne i monzawe.

Dla kanatu deszczowego z rusrednicy] 315mm i przykanalikévil 160mm naley
wykona mechanicznie wykop liniowy ggkoprzestrzenny szerad@ 1,0m.. Urobek z wykopu
nalezy wywiez¢ poza teren budowy, w miejsce ustalone z Inwestordhprzedmiarze przyfo
wywOz urobku na odlegks do 5 km. W celu zabezpieczek@an wykopu przed osuwaniem na-
lezy zastosowaazurowe umocnieniécian wykopu.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogi teren wakeibpu naley zabezpieczyi ozna-
kowat zgodnie z obowaizujagcymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego nale
prowadz¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PP typu Pragma aglektad& na podsypce piaskowej o griélool5
cm, zagszczanejgcznie. Rury kanalizacyjne PVC 160mm riglektada& na podsypce piaskowej
0 grubdci 10cm.

Obsypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Obsyplk przewodu (PP i PVC) nalg wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu
powinna by réwna szerok&i wykopu i segat do wys. 0,15 m ponad garkrawedz rury. Ob-
sypke nalezy zag:szcz& ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, tmas
mi o gr. 30cm.

Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych.
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Po ut@eniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku poabystvykop naley zasypé
piaskiem nie zawierggym materiatdw mogeych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaci-
we zagszczenie zasypki. Zasypkrzewodu natey prowadzé warstwami, z zagzczeniem me-
chanicznym co 30cnma catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zggczenia gruntu
1>0,98. Uzyskanie wymaganego zagczenie gruntu natg potwierdz¢ wynikami bada stopnia
zagszczenia gruntu.

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe i wpustowe.

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe [11000mm ] 425 m naley posadowi na pod-
sypce piaskowawirowej o gr. 15cm. Przestraavokot studzienek naky przy zasypywaniu za-
geszcza warstwami co 30 cm.

Studzienki wpustowel 500mm naley posadowt na podsypce piaskowawirowej o gr. 15cm.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podtee w zakresie wymiardw i wskaika zagszczenia
- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

- spadki kanatow i ich szczelébd

- szczelné¢ wykonania studni i prze kanatdw przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badania®bowhzujace w tym zakresie normy.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA BU DYNKI |
DZIALKI' S ASIEDNIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowasia e pasie drog gminnych, na dzia-
kach lgdacych wtasnécig Inwestora. Wykonanie iaytkowanie sieci nie zagta stanowi tech-
nicznemu budynkéw po#mnych na dziatkachgsiadupcy z drog. Odlegta¢ kanatu deszczowego
od budynkéw wynosi ponad 5,0m. Projektowana Kaagja deszczowa jest budawlodziemig
i nie spowoduje utrudnig na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dziakskeginich przez ich
wiascicieli. Na czas budowy, Wykonawca winien jest zape dojazd do posesji zlokalizowa-
nych wzdhi drogi oraz dojazd shb ratunkowych Stray Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego na
kazdym etapie wykonywania rob6t budowlanych. Projeldnakanalizacja deszczowa niglbie

miatazadnego wptywu na zdrowie ludzi zamiesziyich we wsi Rychtocice.
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7. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA SRODOWISKO
PRZYRODNICZE | JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca robot ma obow#ek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochraingdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unikat szkodliwych dziata, szczegdlnie w zakresie zanieczysacgewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych gfadowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnacia przy wykonywaniu rob6t budowlanych .
a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca robdit@eigzany jest do zywania tylko
sprztu budowlanego, dzlacego w dobrym stanie technicznym, spelggin wymagania w zakre-
sie emisji hatasu i zanieczyszaz&V celu ograniczenia wptywu inwestycji Bi@dowisko, czas
trwania budowy naley ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie rob6t budowlany¢h
celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace ziemno-monbave naley prowadzé w porze
dziennej (w godz. 8.00 — 16.00), z zachowaniemdasg/taczania silnikdw w czasie przerw w
pracy. Po zak@czeniu budowy, kanalizacja deszczowa ridzie zrodiem emisji hatasu (brak
urzadzea emitugcych hatas) oraz niecizie emitowata zanieczyszdzgazowych.
Pojazdy aywane do budowy , przy ruchu po drogach publicznysiny spetnié wymagania do-
tyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do doganych obeizen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca zobmany jest usuw@ana biegaco wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogatlicpnych.
b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzranych
Wymagania odnaie jakaci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych doiachika
okreslone g w Rozporadzeniu Min.Srodowiska z dn. 24 lipca 2006w. sprawie warunkéw, jakie
nalecy spetné przy wprowadzaniciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substaacge-
golnie szkodliwych dlsrodowiska wodnegqDz.U. z 2006r. Nr 137, p0z.984 zzmd zmianami).
Zgodnie par. 19. ust.2 ww. rozpagdzenia , wody opadowe i roztopowe pochygmzz utwardzo-
nych powierzchni drog gminnych mebgy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnychea zanieczyszczeniem zi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmsimsunkow wodnych prace ziemne ngle

prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nglge ograniczy do niezlednego minimum.
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Prowadzenie robot ziemno-montavych , a w szczegolsoi sktadowanie ziemi z urobku powin-
no zapewnd draznosc¢ istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rovpdaydraz-
nych i melioracyjnych). Materiaty (rury, studziehkizyte do budowy kanalizacji deszczowe]
winny posiadé wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty daprapce do stosowania w
budownictwie. Zastosowane do budowy kanalizacjzdeswej materiaty ¢da zapewnia szczel-
nos¢ uktadu. W przypadku awaryjnego skaia nawierzchni drog nedg bezzwtocznie ,zéle-
pi¢” wpusty do pobliskich studzienek kanalizacyjnycpawiadomé o tym fakcie jednostkPai-
stwowej Stray Pazarnej. Rozlane substancje niebezpiecznezgalsury¢ z powierzchni jezdni
asfaltowej za pomacsorbentéw — czynr§é te nalery powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie lub
jednostce Rastwowej Stray Pazarne).

UWAGA: W przypadku wysipienia awarii (np. awaryjny wyciek oleju na jezgninagce;j

wptyw na jaké¢ woéd opadowych odprowadzanych do odbiornika, Inaresbbowizany jest po-
informowa: o tym fakcie organ wydagy pozwolenie wodnoprawne oraz wdavy terenowo In-
spektorat Ochrongrodowiska.

c) w zakresie wptywu na istniegcy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewow zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabranig sktadowania ziemi z wykopow pod konarami drzewb®&o
ty ziemne nalgy prowadzé w sposob, ktory nie spowoduje znisztigniegcej szaty rélinnej, w
tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoda@vadnizenia poziomu wody gruntowej w afr
bie systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajce z trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni dn@y masy ziemne z wykopow) na-
lezy sktadow& w wydzielonych miejscach w sposob selektywny ieslkwo wywozi poza plac
budowy, na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Matendpadowe powstate w wyniku wyko-
nywania w/w robo6t , Inwestor winien zagospodaréwgodnie z postanowieniami Ustawy o od-
padach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, @28 z pan. zm.).

Po zakaczeniu budowy , okresowo (min. 1 raz w roku) Inwestinien przeprowadzaczysz-
czenie studzienek wpustowych z nagromadzonych esddore naley zagospodarowazgodnie

Z zapisami ww. ustawy o odpadach.

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji sftadowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaiadowisko naturalne. Ugiliwosci
mogce wysapi¢ w trakcie budowy kanalizacji deszczowegp miaty charakter tymczasowy i
mog zost& ograniczone do minimum przy odpowiedniej orgarjizalecu budowy.
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. UWAGI KONCOWE

. Przed rozpocgiem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci kanalizacji deszczowej wedtug wsgdinych X i Y.

. Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnione.

. Przed rozpocgiem robét ziemnych Inwestor winien powiadéndVojewddzki Urad Ochro-
ny Zabytkow Delegatura w Sieradzu o terminie piegyienia do prac ziemnych na 7 dni przed
ich rozpoczciem. W przypadku odkrycia substancji zabytkoweyéstor winien zapewéi
nadzér archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscig przeprowadzenia baflaatow-
niczych oraz zgtogido WUOZ Delegatura w Sieradzu wybranej do przepisenia pows-
szych bad& osoby.

. Po zakaczeniu robét montawych a przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zobpany jest
zleci uprawnionemu geodecie wykonarni@ventaryzacji powykonawczej wykonanej ka-

nalizacji deszczowej.

Opracowata: mgr th Anna Nowakowska
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