INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ADRES RYCHLOCICE, gm. KONOPNICA
INWESTOR;: GMINA KONOPNICA

98-313 KONOPNICA, ul. Rynek 15

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Nowakowska

Informacj ¢ opracowano zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerw-
ca 2003rw sprawie informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

lipiec 2012



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.
* Wykopy liniowe oscianach pionowych zzarowym umocnieniem skarp
* Wykonanie podsypki pod kanaty i studzienki
* Montaz kanatow, studzienek
e Sprawdzenie szczeldu uktadu
* Wykonanie obsypki i zasypki z zegggczeniem gruntu
* Niwelacja terenu i prace paakowe

Szczegotowy zakres robot - zgodnie z przedmiatr | projektem budowlanym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej

« Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bza®wy
» Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci

» Wykopy liniowe oscianach pionowych

* Montaz przewodow, studzienek

» Zasypanie wykopéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* Prace porzdkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe] prgbiw pasie istniggych drog
gminnych. Na terenie offym inwestycy znajduje s sie€¢ wodocigowa, sié kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sikabli telefonicznych i sieenergetyczna.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olgtym inwestycy nie stwierdzongadnych zagrzen dla ludzi isrodowiska.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT,

Prace ziemno-montawe przy budowie kanalizacji deszczowej prowadZsg na
gtebokasciach do 3,0 mSciany wykopow naley zabezpieczyszalunkiem zurowym. Teren
wokot wykopow naley zabezpiecz/przed dosipem o0sdb trzecich. Prowadzenie robdt Wy-

konawca winien wykonywazgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzopyojek-



tem organizacji ruchu. Prace w pasie istyuggh drog naley prowadzé przy wylczonym

ruchu pojazdéw mechanicznych.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.
Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokuod w zakresie prowadzenia robét wigbkich wykopach oraz w
sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Wkieeprace ziemne i montawe zwag-
zane z budow kanalizacji nalgy prowadz¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, w szczegolém z:
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd30 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Pkii§potecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rddipistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni& harca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadlaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpog¢zia budowy oraz jej
czas trwania naky uzgodné z wiacicielem drogi. Pracownicy wykomngy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm , wymagang dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalg wygrodzt i zabezpiecz§ przed dosipem osbéb niepowotanych.
Sciany wykopéw liniowych powinny biyzabezpieczone w sposob zapewstpjoezpiecza
prac przy montau kanatéw i studzienek.

Zgodnie z Ustaw,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”,
ktorego szczegbtowy zakres i fogrokresla Roz.Min. Inf. (Dz.U. 120, poz. 1126 z 2006r. ).
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