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Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010r Dz.U.Nr 243,
poz.1623 ze zmianami), o$wiadczam, ze projekt zostat opracowany w sposéb zgodny z
ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wypisem z

MPZP),wymaganiami ustawy, warunkami techn., obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

-maj 2013 r.



1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,
inwentaryzacji wlasnej,
obowigzujacych PN i przepisow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przebudowanej kotlowni Domu
Pomocy Spotecznej w Strobiniu.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.

W chwili obecnej obiekt kottowni zasilany jest z istniejacej rozdzielni RK.
Dobudowane urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni RKI
zlokalizowanej w dobudowanym pomieszczeniu kottowni 0/01. RK1 zasili¢ z RK przewodem
YDY 3x4. Przewod zabezpieczy¢ w RK wylacznikiem nadmiarowym S301C20. RKI1
zamontowa¢ w obudowie XL3-160 IP 43.

3.2 Instalacja

Do prowadzenia instalacji w kottowni nalezy utozy¢ korytka kablowe KPR 100H30 z
pokrywami PZKMR 100. Korytka mocowa¢ do $cian przy uzyciu wspornikow PWS z
wysiegnikami WS oraz do stropu wieszakami WSO.

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 2(3)x1,5. Przewdd prowadzi¢ w
korytkach oraz pod tynkiem. Zaciski ochronne opraw przytaczy¢ do przewodu PE. Do
wykonania instalacji o$wietlenia stosowa¢ osprzgt serii DELFINA - bryzgoszczelna.
Instalacje zasilajgcg gniazda wtykowe wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?®. Zaciski
ochronne gniazd potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowa¢ osprzet serit DELFINA - bryzgoszczelna.

Urzadzenia technologiczne zasili¢ zgodnie ze schematem stosujac wskazoéwki zawarte w DTR
regulatora kottowego oraz pomp GRUNDFOS. Instalacj¢ prowadzi¢ w korytkach kablowych.
Przy podejsciu do urzadzen technologicznych kable prowadzi¢ w rurze Peszla WSO-
PW(wzmocniona)18x23.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja kotlowni pracuje w uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wytaczenie obwodow za pomoca wylacznikéw nadmiarowych i
roznicowopradowych.
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze. W tym celu obok
rozdzielni RK1 nalezy zamontowaé¢ gltowna szyne wyrownawcza typu K-1309. Do szyny
przylaczy¢ tasme¢ FE/ZN 20x3 poprowadzong wokot pomieszczenia kotlowni jako potaczenie
wyréwnawcze dodatkowe. Do tasmy FE/ZN nalezy przytaczy¢ przewodem LY 6:

- szyng¢ PE rozdzielni RK1,

- rurociggi metalowe wchodzace do budynku,

- konstrukcje metalowe, korytka

- wewnetrzne rury co.
Komin przylaczy¢ bednarka 25x4 z uziomem otokowym R<30€.



Uwaga:

Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdét budowlano -
montazowych czes¢ V - instalacje elektryczne. Po zakonczeniu prac
wykona¢  pomiary  skutecznosci  dzialania  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Rozdzielnia RK1 — zestawienie materialow

004307 ROZL. IZOL. FR 301 40 A 1
004463 LACZNIK PRZYC. LP 351 INO + LAMP. |
008910 WYEL. ROZNIC. P 302 40 A 30 mA AC 1
020051 PASEK ZASLEPEK 24M 2
020072 XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 2R 1
020130 USZCZELKA 1P43 1
020252 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 450 1
020296 WKEADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR 1
605508 WYL.S301B101P 10 A 6 kA 2
605510 WYL.S301B16 1P 16 A 6 kA 1
605606 WYL.S301C61P6 A6KkA 1




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Charakter robot budowlanych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy:

Wydzieli¢ teren na ktorym prowadzone begdg roboty przed dostepem o0séb
postronnych.
Oznakowac¢ miejsca prowadzenia prac.
Urzadzenia 1 instalacje energetyczne stwarzajace zagrozenia dla zdrowia i1 zycia
ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Miejsce przy urzadzeniach energetycznych powinno by¢ wilasciwie przygotowane,
oznaczone 1 zabezpieczone W sposob okreslony w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W kazdym miejscu pracy, w ktorym wykonuje prace zespdt pracownikow, powinien
by¢ wyznaczony kierujacy tym zespotem.
Wylaczenie urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje.
Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone
w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i1 higieny pracy jako prace szczegodlnie
niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem
prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych
przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
Do robdt uzywaé sprzet posiadajacy atesty. Stan techniczny narze¢dzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdza¢ bezpos$rednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i
sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity wazno$¢ préby okresowej, powinny
by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.
Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi 1 $srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
Przed przystagpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych wylaczonych spod napiecia nalezy:
o zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem
napigcia,
o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie
zalaczad",
o sprawdzi¢ brak napi¢cia w wylaczonym obwodzie,
o uziemi¢ wylaczone urzadzenia,
o zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.
Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrgbnych przepisow, instrukcji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.
Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i1 Zzycia ludzkiego nalezy
wykonywa¢ na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.



Zapewni¢ wykonawstwo robdt przez pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie 1 wysoko$ciowe oraz spetniajacy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne
dla rodzajow wykonywanych prac 1 zajmowanych stanowisk (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia
28.04.2003r.

Zapewni¢ nadzor nad budowg przez osobe uprawniong

Zapewni¢ wszelkie wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.



	Uwaga:

