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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kottowni na paliwo state
dla budynku Domu Pomocy Spotecznej w Strobinie (dz. nr ewid. 127).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sg:
. Zlecenie Inwestora
. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
. Plan zagospodarowania terenu
. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny DPS
. Inwentaryzacja pomieszczen istniejgcej kottowni olejowej
. PN-87/B-02411- ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”
. PN-91/B-02413 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania”
8. PN-B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
9.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 r z pdzniejszymi zmianami).
10. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi.
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3. OPIS ISTN. GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTU

Aktualnie budynek DPS zaopatrywany jest w ciepto do celéw ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej z istniejgcej kottowni olejowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic. Istniejgca kottowni wodna niskotemperaturowa opalana olejem
lekkim typu EKO -TERM. W pomieszczeniu kottowni olejowej zainstalowane s3a:

- Kociot olejowy typu MAWI 0 mocy cieplnej 114 kW

- rozdzielacze kottowe zasilajgce i powrotne J50mm

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CO

- podgrzewacz CW

- pompa obiegowa CO

- pompa obiegowa CW

Odprowadzenie spalin z kotta olejowego do istniejgcego przewodu kominowego
murowanego z wktadka k.o.

Wentylacja pomieszczenia kottowni naturalna nawiewno - wywiewna.

Odprowadzenie woéd spustowych z kottowni do studzienki schtadzajgcej
skanalizowanej.

Doprowadzenie wody przytgczem zakornczonym wodomierzem skrzydetkowym.

5. KONCEPCJA ZMIANY ZRODtA CIEPtA DLA BUDYNKU DPS.

W oparciu o zalozenia Inwestora w zakresie:

- obnizenia kosztow wytwarzania energii cieplnej

- zabezpieczenia ciggtosci dostawy ciepta

przyjeto koncepcje przebudowy systemu grzewczego polegajgcej na zastosowaniu
zrodta ciepta charakteryzujgcego sie:

- niskg emisjg zanieczyszczen do atmosfery

- automatyczng regulacjg procesu wytwarzania o rozdziatu ciepta

- ograniczong (okresowg) obstugg urzgdzen

Kotlownia zautomatyzowana z obstugg okresowg sprowadzajgcg sie do zasypu opatu i
usuniecia popiotu w odstepach srednio trzydobowych.
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W zwigzku z tym nie jest wymagane zatrudnianie palacza na pelnym etacie.

6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTEOWNI NA PALIWO STA tE

1. Schemat technologiczny projektowanej kottowni:

Schemat technologiczny kottowni stanowig:

- kociot wodny stalowy firmy CIEPLO typu EKO - KARBON 100 o mocy cieplnej 100 kW
(kociot na stanie u Inwestora).

- haczynie wzbiorcze otwarte o poj. Vc = 25 | i wym. 25 x 25 x 40cm

- wymiennik ptytowy firmy DANFOSS typu LB 31 - 100 (0203-0100) o mocy cieplnej 100

kW

- pompa obiegu kottowego firmy GRUNDFOS typu UPS 32 — 80

- zawor bezpieczenstwa na wymienniku CO typu SYR 1915/ 20 x 25mm / 0,3 MPa

- rurociggi, armatura odcinajgca i zabezpieczajgca

- osprzet kontrolno — pomiarowy

- elementy sterowania i regulacji automatycznej

2. Schemat technologiczny istniej  gcej kottowni:

- pompa obiegowa CO firmy LFP typu 40Pot60A/B (istniejgca)
- pompa obiegowa CW firmy LFP typu 25Por400 (istniejgca)

- istniejgce naczynie wzbiocze przeponowe typu REFLEX

- podgrzewacz cw

- naczynie przeponowe cw

- rurociggi, armatura odcinajgca i zabezpieczajgca

- osprzet kontrolno — pomiarowy

- elementy sterowania i regulacji automatycznej

3. Instalacja obiegu czynnika grzejnego

Zaprojektowano jeden obieg kottowy (pierwotny). Obieg wtérny istniejgcy.
Obieg grzewczy stanowig:

- wymiennik ptytowy co

- pompa obiegowa co

- pompa obiegowa cw

- instalacja co

3. Zabezpieczenie kotta

Zabezpieczeniem kotta przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego bedzie
naczynie wzbiorcze otwarte oraz rury bezpieczenstwa tgczgce kociot z naczyniem, a w
szczegolnosci:

- rura bezpieczenstwa @40 mm

- rura wzbiorcza @25 mm

- rura przelewowa @40 mm

- rura sygnalizacyjna @15 mm

- rura oparowa @20 mm

4. Instalacja napetniania i uzupetniania ztadu otwa  rtego

Do napetniania i uzupetniania ztadoéw wodg zaprojektowano instalacje ztozong z:

- rurociggu z armaturg

Ztad otwarty uzupetniany bedzie recznie przez otwarcie i zamkniecie zaworu
odcinajgcego, do czasu wyptywu wody przez rure sygnalizacyjng z naczynia
wzbiorczego nad zlewem.
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5. Uktad stabilizacji ci $nienia wody w ztadzie

Strona pierwotna

Zaprojektowano ztad grzewczy w systemie otwartym , w ktorym cisnienie
stabilizuje sie praktycznie na poziomie statym rownym stupowi wody od kotta do
naczynia wzbiorczego.

Stabilizacja cisnienia czynnika grzejnego bedzie realizowana poprzez naczynie
wzbiorcze otwarte umieszczone pod stropem parteru w pom. WC.

Strona wtérna

Ztad grzewczy istniejgcy w systemie zamknietym, w ktérym cisnienie wody stabilizuje
naczynie przeponowe i zawor ustawiony na cisnienie 0,2 MPa.

6. Regulacja pogodowa

Temperature czynnika grzejnego wychodzacego z kotta regulowac¢ bedzie sterownik
kottowy.

7. Automatyczne sterowanie procesem spalania paliwa

Zaprojektowano mechaniczne podawanie paliwa (ekogroszku) ze zbiornika do kotta za
pomocg podajnika slimakowego z napedem elektrycznym.

Automatyczne sterowanie procesem spalania poprzez regulator kotlowy polega na
utrzymaniu zadanej temperatury wody w kotle poprzez wigczanie i wylgczanie w
okreslonych przedziatach czasowych dmuchawy powietrza oraz podajnika paliwa.

8. Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotta czopuchem stalowym typu MKDZ
@200mm do komina dwusciennego typu MKDZ ze stali zaroodpornej o Srednicy wewn.
@300 mm i wysokosci Hk = 9 m.

SzczegOoty konstrukcji zawarte sg w projekcie budowlanym.

9. Podawanie groszku i odpopielanie kotta

W projektowanej technologii kottowni podawanie groszku z zasobnika do kotta jest
zautomatyzowane.

Uktad podajnikowy ztozony jest z:

- zbiornika groszku zasilajgcego w opat jeden kociot

- podajnika slimakowego z napedem elektrycznym od zbiornika do kotta

Uklad podajnikowy groszku do kotta sterowany jest automatycznie za pomocag
regulatora kottowego.

Odpopielanie kottdbw okresowe reczne z wynoszeniem popiotu w zamknietym pojemniku
do kontenera typu MPO ustawionego na zewnatrz budynku.

Gromadzony popiot w komorze popielnikowej jest w stanie wychtodzonym i nie wymaga
gaszenia. Srednio co trzy doby usuwany bedzie popiét z komory popielnikowe;j.

10. Ruroci ggi i armatura

Zaprojektowano rurociggi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem
taczonych na spaw.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa i kotnierzowa.

11. Préby i rozruch

Roboty montazowe i proby pomontazowe wykona¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe ” - oprac. COBRTI , Instal”, W-wa 1989 .

Po zakonczeniu robét nalezy ztad przeptukaé i wykonaé proby szczelnosci.

12. 1zolacja cieptochronna

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy rurociggi
stalowe czarne oczysci¢ z rdzy i pokry¢é dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature 150 °C.
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Wykona¢ izolacje cieptochronng rurociggow i rozdzielaczy typu STEINONORM
oraz THERMAFLEX.

13. Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno - wywiewna.

Do nawiewo przyjeto czerpnie S$cienng typu A o wym. 250 x 200 mm osadzong w
Scianie zewnetrznej 64cm na poziomem terenu z kanatem czerpnym sprowadzonym 50
cm nad posadzke kottowni.

Do wywiewu przyjeto wywietrzak dachowy grawitacyjny [1200mm na podstawie
dachowej B/I.

14. Wentylacja sktadu opatu

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno — wywiewng.

Do nawiewu przyjeto czerpnie $cienng typu A o wym. 200 x 200 mm osadzong w
Scianie zewnetrznej 30cm na poziomem terenu z kanatem czerpnym sprowadzonym 50
cm nad posadzke sktadu opatu.

Do wywiewu przyjeto wyrzutnie scienng o wym. 200 x 100mm umieszczong 10cm od
stropu pom. skfadu opatu.

15. Wyposa zenie pom. kotta i sktadu opatu

W pomieszczeniu kotta, poza wyposazeniem technologicznym, przewidziano:

- studzienke schifadzajgcg o wym. @600 mm i gteb. 100 cm skanalizowang

- Zlew prostokgtny emaliowany z syfonem

- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza @15 mm

- gasnice proszkowg 6 kg

Sktad opatu wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg.

16. Potgczenie z instalacj g wodoci ggow g

Zaprojektowano zasilanie kottowni z istn. instalacji wodociggowej w pomieszczeniu
kotta olejowego odcinkiem przewodu z rur stalowych ocynkowanych @20mm.

17. Potaczenie z instalacj g kanalizacyjn g

Zaprojektowano odprowadzenie wéd spustowych z kottowni do instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowang studzienke schtadzajgcg z pompag zanurzalng typu
KP1 usytuowang w pomieszczeniu kotta.

7. WYTYCZNE DO BRANZ

1. Wytyczne do bran zy budowlanej

W zwigzku z projektowang lokalizacjg kottowni zaistniata koniecznos¢ adaptacji
budowlanej.

2. Wytyczne do bran zy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi przewiduje zasilenie urzgdzen z istniejgcej
instalacji elektrycznej, a w szczegolnosci:

- zasilanie pompy obiegu kottowego

- zasilanie podajnika paliwa

- zasilanie wentylatora podmuchu

- zasilanie sterownika kotlowego

- gniazdo wtykowe bezpieczne 24 V

- obwody regulacji i sterowania wg dtr wytworcy

- uziemienie komina.

8. UWAGI KONCOWE

- Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie.
-Przy robotach montazowych nalezy przestrzegaé przepisow :
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1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (DZ. U.nr 109, poz. 719);

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

- Do przedmiotowego projektu zatgczono przedmiar robot.



