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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
W MIEJSCOWOSCI RYCHLOCICE
GM. KONOPNICA , POW. WIELUNSKI

Nazwisko i adres inwestora:

GMINA KONOPNICA
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

Sporzadzajacy informacje:

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane(tekst jednolity z 2006 r. Dz.U nr 156 poz.1118 z pdzn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

- kwiecien 2011 r. -




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Na zakres robét niniejszego zamierzenia budowlanego sktadajg sie roboty ziemne, montazowe i odtworzenie
nawierzchni drogowej zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Rychtocice
od punktu oznaczonego symbolem S0 do S32, S1-S33 do S40, R1 - R 42.

Zakres rzeczowy jest nastepujacy:
- sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej ¢ 200 x 5,9 mm PCV o dtugo$ci rownej 973,85 m

ze studniami rewizyjnymi na sieci : @400 - 14 szt.
@TEGRA 425 - 2szt
(@ TEGRA 600 - 1szt.
¢ 1000 Zel.—bet. - 22 szt
@ 1200 Zel.—bet. - 1szt

przy zagtebieniu na kanale @200 od 1,86 do 3,18 m

- przytacza kanalizacyjne w ilosci 42 szt. o diugosci catkowitej @ 160 x 4,7mm PCV réwnej 299,85 mb
ze studzienkami rewizyjnych @315 PVC w ilo$ci 42 szt.

Przedsiewzigcie to jest planowym zadaniem Gminy Konopnica przeznaczonym do realizacji w latach 2011/2012.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej P4536, gminnej i w niewielkim fragmencie, w pasie drogi
wojewddzkiej W 481, jak rowniez na terenie dziatek osob fizycznych — w zakresie realizacji przytaczy

kanalizacyjnych.

Kolejno$¢ realizacji wymienionych elementdéw powinna by¢ nastepujaca:
» wykonanie zaprojektowanych przewiertéw pod przeszkodami terenowymi,
wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej metodg przekopu otwartego,
wykonanie niezbednych préb technicznych i badan sanitarnych — zgodnie z STWIORB,

wykonanie przytaczy do nieruchomosci przylegtych do wykonanego odcinka wg wykazu przytaczy,

YV V V V

przywrocenie nawierzchni drogi i terenu zajetych czasowo nieruchomosci do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wzdtuz trasy projektowanych sieci wystepujq skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:
» sie¢ wodociggowa

sie kanalizacji deszczowe;j,

przewody kablowe telekomunikacyjne

istniejace przytacza wodociggowe i lokalne kanalizacje,
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trasy napowietrzne i kablowe energetyczne NN
» rury drenarskie melioracyjne.
W stosunku do wymienionych obiektdw liniowych zachowana zostata bezpieczna odlegto$¢ w pionie i w poziomie

nie utrudniajgca ich uzytkowania.



Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty oznaczone przypisanymi im
oznaczeniami. Wielko$¢ zajmowanego na czas budowy pasa drég okre$li projekt organizacji ruchu sporzadzony

przez Wykonawce robot.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy znajduje sie napowietrzna linia energetyczna NN, ktéra moze stanowi¢ bezpo$rednie
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji wymienionych wyzej projektowanych elementéw

infrastruktury.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Najwigksze zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow wystepujg przy wykonywaniu obudowy
pionowych $cian wykopu liniowego oraz wykonywaniu przewiertdw poziomych przy zblizeniach do tras kablowych
NN i przekraczaniu wskazanych na mapie przeszkdd terenowych.

Dodatkowym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest praca przy wystepujacym ruchu
drogowym.

Przewiduje sie, ze pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 30 dni roboczych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji wymienionych przedsiewzie¢ kierownik budowy winien przeprowadzié
szkolenie pracownikow na miejscu wykonywania robé6t z zakresu przepiséw bhp zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia1997 r.w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U.nr 169 poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.).

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy winien posiadac¢ uprawnienia budowlane upowazniajgce go do kierowania wymienionymi
robotami.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania rob6t i posiadaé aktualne badania
lekarskie uprawniajace ich do pracy na wysokosci.

Wykonawca winien zapewni¢ sprzet w dobrym stanie technicznym, odpowiadajacy wymaganiom przepiséw bhp,
ochrony $rodowiska i przepisdw dotyczacych jego uzytkowania. W szczegdlnosci winien wyposazyé miejsce pracy

w odpowiednie drabiny umozliwiajace bezpieczne zejscie na dno wykopu.



Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i Srodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanych czynnoSci.

DojScia, przejscia, zejscia i drogi komunikacyjne do miejsca wykonywania prac powinny odpowiada¢ przepisom
bhp i p.poz.

Wykonywanie wykopow budowlanych winno by¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowo -kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo robdt.
Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2,

Wykonywanie montazu rurociagéw, studzienek rewizyjnych i zbiornikéw pompowni winno by¢ zgodne z projektem
i instrukcjami dostarczonymi przez producentow wyrobow.

Wielkos¢ zajmowanego na czas budowy pasa drogi powiatowej, gminnej i wojewddzkiej, zasady organizacji
ruchu pieszego i kotowego, oznakowanie i Srodki bezpieczeristwa okresli projekt organizacji ruchu

sporzadzony przez Wykonawce robot.

7. Wskazania do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych a pracochtonnos¢ planowanych robét
moze przekracza¢ 500 osobodni.

W trakcie budowy bedg takze wykonywane rodzaje rob6t wymienionych w § 6 Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126 2 2003 r.) tj :

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych o napieciu nie przekraczajacym
1 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m,

» roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodg przecisku lub

podobnymi.

Kierownik budowy jest zatem zobowiazany w Swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane
(tekst jednolity z 2006 r. Dz.U nr 156 poz.1118 z p6zn. zmianami.) do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego.
Informacje sporzadzit:
Zdzistaw Graczyk
mgr inz. inzynierii $rodowiska
upr. bud. Nr 950/90 i 950/93



