PRZEKROJ NORMALNO—KONSTR

Przebudowa drogi gminnej
odc. Piaski — Kamyk gm. Konopnica
skala 1:50
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lok. réw trapezowy min. gteb. 0,50 m 7
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UMOCNIONE POBOCZE

gérna w—wa podbudowy tfuczniowej; grub. 8cm

grunt rodzimy lub nasypowy
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego, mieszanka min.—asf. grysowo—zwirowa, $cista; grub. 4 cm

w—wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilosci 0,3 kg/m2

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego, mieszanka min.—asf. grysowo—zwirowa, pofscista; grub. 4 cm

w—wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2

gérna w—wa podbudowy ttuczniowej (tfuczen bazaltowy lub dolomitowy 0/63); grub. 12 cm

w—wa wyréwnawcza (kliniec bazaltowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. przec. 5 cm

istniejgca podbudowa z kruszywa—zuzla; przecietna grubos¢ 7 cm
grunt rodzimy — piasek pylasty (lok. glina)
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98—-300 Wielun os.Stare Sady 16/12 tel.(0—43)—8436234

INWESTOR Gmina_Konopnica
ul. Rynek 15,
98—-313" Konopnica

TEMAT Przebudowa drogi gminnej

— odc. Piaski — Kamyk; gm. Konopnica
RYSUNEK Przekroje normalno—konstrukcyjne
Projektowat Data Podpis Skala
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