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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Etap Il obejmuje odcinek drogi o dtugosci 0,507km.

Przyjmuje sie szerokos¢ nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku projektowanej drogi
rowng 4,0 m.

Jezdnia posiada poprzeczny spadek daszkowy 2 %.

Szerokos¢ obustronnych poboczy gruntowych 2 x 1,00 m - pas 0,5 m pobocza wzmocniony
kruszywem o grub. 8 cm.

Pobocza posiadajg poprzeczny spadek 6%.

Skarpy korpusu (nasypu lub wykopu) i rowu drogowego posiadajg pochylenie 1:1,5.
Lokalnie odnawia sie row przydrozny trapezowy lub trojkatny po obu stronach drogi o prze-
cietnej gtebokosci 0,6 m.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski - Kamyk: et ap ll
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.507 km 0.51
RAZEM 0.51
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni.
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
2|ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie pr zygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne]
3/KNNR 1 Odnowa rowéw na catym odcinku wykonywana na odktad koparkami podsie- |m3
d.2/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
216.8 m3 216.80
RAZEM 216.80
4/KNNR 1 Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni  |m3
d.2/0208-02 utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odlegtos¢ 5km
analogia
151.45 m3 151.45
RAZEM 151.45
5/KNNR 1 Wykonanie nasypu (naziomu) nad przepustami zjazdowymi m3
d.2|0208-02
analogia
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
3/PODBUDOWA [CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég]
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2332 m2 2332.00
RAZEM 2332.00
7|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.3/0107-01 czanym mechanicznie o $redniej grub. 5 cm
116.61 m3 116.61
RAZEM 116.61
8/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.3/0113-05 Krotnosé = 1.2
2231 m2 2231.00
RAZEM 2231.00
4 NAWIERZCHNIA [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie naw ierzchni drég]
9/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie na- m2
d.4/1005-07 wierzchni asfaltem - 0,5 kg/m2
2231 m2 2231.00
RAZEM 2231.00
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca). Mieszanka mineralno-asfaltowa, pétscista, samochdéd
samowytadowczy 5-10t - transport na odlegtosc 20 km
2130 m2 2130.00
RAZEM 2130.00
11/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie na- m2
d.4/1005-07 wierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
2028 m2 2028.00
RAZEM 2028.00
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna). Gru- |m?2
d.4/0309-02 bosc warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, stan-
dard 1l, samochéd samowytadowczy 5-10 t - transport na odlegtosc 20 km
2028 m2 2028.00
RAZEM 2028.00
5|/ZJAZDY GOSPODARCZE [CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe ]
13|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych na zjazdach. Warstwa dolna grubosci 12 cm -|m?2
d.5/0113-01 (30+7) = 37 szt.
Krotnosé = 0.8
592 m2 592.00
RAZEM 592.00
14/KNNR 6 Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warstwa gorna-grubosc po uwatowaniu |m2
d.5/0204-05 6cm - (30+7) = 37 szt.
Krotnosé = 0.6
592 m2 592.00
RAZEM 592.00
15/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm 6 szt. m
d.5/0605-06
48 m 48.00
RAZEM 48.00
6/POBOCZE UTWARDZONE [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
16|KNNR 6 Koryta wykonywane na poboczach jezdni. Glebokosc koryta 10 cm - kat.gruntu|m?2
d.6/0102-01 I-1v
507 m2 507.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 507.00
17/KNNR 6 Utozenie warstwy z kruszyw tamanych. Warstwa grubosci 8 cm. m2
d.6/0113-04
507 m?2 507.00
RAZEM 507.00
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE [CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]
18/KNNR 6 Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi o wymiarach m2
d.7/0503-04 50x50x7 - podsypka cementowo-piaskowa. Wypetnienie
spoin zaprawa cementowa - obreb wlotu i wylotu
przepustow
2*4,0%1,0 =8 m2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
19/KNNR 6 Umocnienie dna rowu sciekiem z elementéw betonowych w obrebie przepustu |m
d.7/0606-03 - grubos¢ prefabrykatéw 15 cm na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10
cm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
20|KNNR 1 Reczne formowanie nasyp6w - uzupetnienie poboczy ziemia pochodzaca z ro- |m3
d.7/0311-03 woéw. Nasyp z gruntu kat. I-Il utozonego wzdtuz nasypu
25.35 m3 25.35
RAZEM 25.35
21|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi ( pobocza) grunt rodzimy kat. |m2
d.7/0501-01 -1
2535 m?2 2535.00
RAZEM 2535.00
8/ OZNAKOWANIE [CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw dr ogowych]
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
9|PRZEPUSTY [CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég]
24/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: fawy fundamentowe zwirowe. m3
d.9/0605-01
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
25|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe $red. 40 cm - przed- |m
d.9|0605-06 tuzenie czesci przelotowej
45 m 45.00
RAZEM 45.00
26|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) pref. przepustoéw drogowych rurowych $red. 40 cm, |m3
d.9/0606-01 emulsja asfaltowa
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
10/ROBOTY KOLIZYJNE [CPV: 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe]
27|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $rednicy 160mm (wodocigg i telefon) m
d.10/0113-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
28|KNNR 4 Regulacja obudowy zasuwy wodociggowe;j. kpl.
d.10/1113-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Ilo -
N

ebudowa drogi gminnej odcinek Piaski - Kamyk: et

ap Il

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie

terenu]

KNNR 1 0111-
01

[ I

1*

2%

3*

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.507 = 0.51km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i
watow

0.11m3/km

-S -
samochdd dostawczy
1.5m-g/km

km

r-g 28.5600

m3 0.0561

m-g 0.7650

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNNR 1 0102-
05

2N

1*

2%

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc¢
Srednich od 31% do 60% powierzchni.
obmiar = 0.01ha

-R -
robocizna
185r-g/ha

- S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
44m-g/ha

ha

1.8500

m-g 0.4400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie pr  zyi

otowania terenu p

od budowe i roboty ziemne]

KNNR 1 0210-
02

N 2w

2*

Odnowa rowéw na catym odcinku wykonywana
na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. I-Il

obmiar = 216.8m3

~-R--
robocizna
0.166r-g/m3

-S -
koparka 0.25 m3
0.0397m-g/m3

m3

35.9888

8.6070

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNNR 1 0208-
02
analogia

e~

l*

Transport ziemi samochodami samowytadow-
czymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 5km
obmiar = 151.45m3

-S -
samochéd samowytadowczy 15-20 t
0.0116m-g/m3

m3

m-g 1.7568

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNNR 1 0208-
02
analogia

N,

l*

Wykonanie nasypu (naziomu) nad przepustami
Zjazdowymi
obmiar = 40m3

-S -
samochéd samowytadowczy 15-20 t
0.0116m-g/m3

m3

m-g 0.4640

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODBUDOWA

CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]

KNNR 6 0103-
03

1*

Profilowanie i zageszczanie podioza wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

obmiar = 2332m2

-R -
robocizna
0.0022r-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
- M --
2* woda m3 10.7272
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.5612
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 9.5612
0.0041m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.3280
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7|/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem m3
d.|0o1 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
3 chanicznie o $redniej grub. 5 cm
obmiar = 116.61m3
-R--
1* robocizna r-g 232.0539
1.99r-g/m3
- M --
2* tluczen kamienny t 232.0539
1.99t/m3
3* kliniec kamienny t 34.9830
0.3t/m3
4* miat kamienny t 20.9898
0.18t/m3
5* woda m3 29.1525
0.25m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
* walec statyczny samojezdny m-g 32.6508
0.28m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNNR 6 0113- |Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.|05 gr.12cm
3 Krotnos¢ = 1.2
obmiar = 2231m2
-R--
1* robocizna r-g 69.8749
0.0261*1.2=0.03132r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 567.5664
0.212*1.2=0.2544t/m2
3* miat kamienny t 38.2840
0.0143*1.2=0.01716t/m2
4* woda m3 26.7720
0.01*1.2=0.012m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.7639
0.0029*1.2=0.00348m-g/m2
* walec statyczny samojezdny m-g 75.4970
0.0282*1.2=0.03384m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4|NAWIERZCHNIA [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie naw ierzchni drég]
9|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzch- | m2
d.|07 ni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem
4 - 0,5 kg/m2
obmiar = 2231m2
- R -
1* robocizna r-g 16.9556
0.0076r-g/m2
-6 -




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
- M --
2* asfalt drogowy kg | 1137.8100
0.51kg/m2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3 40.1580
0.018dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 | m-g 27.2182
dm3
0.0122m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 27.2182
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.|01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
4 wigzaca). Mieszanka mineralno-asfaltowa, po6t-
scista, samochéd samowytadowczy 5-10t -
transport na odlegtosc 20 km
obmiar = 2130m2
- R -
1* robocizna r-g 66.4560
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 207.4620
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.4840
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.4840
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.4840
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 36.4230
0.0171m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzch- | m2
d.|07 ni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem
4 - 0,3 kg/m2
obmiar = 2028m?2
- R -
1* robocizna r-g 15.4128
0.0076r-g/m2
- M --
2% asfalt drogowy kg 628.6800
0.31kg/m?2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3 36.5040
0.018dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 | m-g 24.7416
dm3
0.0122m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 24.7416
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.|02 nych (warstwa scieralna). Grubosc warstwy po
4 zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-as-
faltowa, standard Il, samochod samowytadow-
czy 5-10 t - transport na odlegtosc 20 km
obmiar = 2028m2
-R--
-7 -




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 80.9172
0.0399r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 206.8560
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15.2100
0.0075m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 15.2100
0.0075m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 15.2100
0.0075m-g/m2
* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 50.7000
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5|ZJAZDY GOSPODARCZE [CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe ]
13/KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych na zjazdach. | m2
d.|01 Warstwa dolna grubosci 12 cm - (30+7) = 37
5 szt.
Krotnos¢ = 0.8
obmiar = 592m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.5978
0.0266*0.8=0.02128r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 150.6048
0.318*0.8=0.2544t/m2
3* woda m3 7.1040
0.015*0.8=0.012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2787
0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 18.3283
0.0387*0.8=0.03096m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14/KNNR 6 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warst- | mz2
d.|05 wa goérna-grubosc po uwatowaniu 6¢cm - (30+7)
5 =37 szt.
Krotnos¢ = 0.6
obmiar = 592m2
- R -
1* robocizna r-g 60.3840
0.17*0.6=0.102r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny t 8.8800
0.025*0.6=0.015t/m2
3* miat kamienny t 7.3526
0.0207*0.6=0.01242t/m?2
4* tluczen kamienny t 75.3024
0.212*0.6=0.1272t/m2
5* woda m3 3.5520
0.01*0.6=0.006m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15t m-g 9.4483
0.0266*0.6=0.01596m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury | m
d.|06 betonowe # 40 cm 6 szt.
5 obmiar = 48m
-R--
-8-




KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

robocizna
0.502r-g/m

- M --

piasek

0.0023m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0013t/m

rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm
1.03m/m

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
1.99kg/m

woda

0.001m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

m3

kg

m3

%

24.0960

0.1104

0.0624

49.4400

95.5200

0.0480

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

POBOCZE UTWARDZONE [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

ey
[e2)))

1*

2%

KNNR 6 0102-
01

Koryta wykonywane na poboczach jezdni. Gle-
bokosc koryta 10 cm - kat.gruntu 11-1V
obmiar = 507m?2

-R -
robocizna
0.343r-g/m2

- S --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.042m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

173.9010

21.2940

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNNR 6 0113-
04

Ulozenie warstwy z kruszyw tamanych. Warst-
wa grubosci 8 cm.
obmiar = 507m?2

~-R--
robocizna
0.0243r-g/m2

- M --

tluczen kamienny
0.17t/m2

miat kamienny
0.0143t/m2

woda

0.008m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

-S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0256m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

m-g

12.3201

86.1900

7.2501

4.0560

0.2000

1.2675

12.9792

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

ROBOTY WYKONCZENIOWE [CPV: 45236000-0 Wyréwnywan

ie te

renu]

l*

2*

3*

KNNR 6 0503-
04

Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi o
wymiarach

50x50x7 - podsypka cementowo-piaskowa.
Wypetnienie

spoin zaprawa cementowa - obreb wlotu i wylo-
tu

przepustéw

2*4,0*1,0 =8 m2

obmiar = 8m2

~-R--
robocizna
0.539r-g/m2

M --
ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
4.08szt/m2

piasek

0.0849m3/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

szt

m3

4.3120

32.6400

0.6792




KOSZTORYS "SLEPY"

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.1480
0.0185t/m?2
5* woda m3 0.4080
0.051m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19|KNNR 6 0606- |Umocnienie dna rowu sciekiem z elementow m
d.|03 betonowych w obrebie przepustu - grubos$¢ pre-
7 fabrykatéw 15 cm na podbudowie z betonu
C12/15 grubosci 10 cm
obmiar = 16m
- R -
1* robocizna r-g 5.5680
0.348r-g/m
- M --
2% prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt 32.9600
2.06szt/m
3* piasek m3 0.1968
0.0123m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0816
0.0051t/m
5* woda m3 0.1280
0.008m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow - uzupetnienie m3
d.|03 poboczy ziemia pochodzaca z rowéw. Nasyp z
7 gruntu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu
obmiar = 25.35m3
- R -
1* robocizna r-g 4.0560
0.16r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni otoczenia dro-| m2
d.|01 gi ( pobocza) grunt rodzimy kat. I-111
7 obmiar = 2535m2
-R--
1* robocizna r-g 215.4750
0.085r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/ OZNAKOWANIE [CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw dr ogowych]
22|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.|01 obmiar = 8szt.
8
-R--
1* robocizna r-g 6.0240
0.753r-g/szt.
- M --
2* stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 87.2000
10.9kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.|04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
8 0.3 m2
obmiar = 8szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.5920
0.824r-g/szt.
- M --
-10 -
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KOSZTORYS "SLEPY"
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L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
2* tablice znakéw drogowych szt 8.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9|PRZEPUSTY [CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég]
24/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ta- | m3
d.|01 wy fundamentowe zwirowe.
9 obmiar = 0.9m3
-R--
1* robocizna r-g 12.8700
14.3r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0135
0.015m3/m3
3* Zwir ms3 1.1070
1.23m3/m3
4* woda m3 0.1350
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury | m
d.|06 betonowe $red. 40 cm - przedtuzenie czgsci
9 przelotowej
obmiar = 45m
-R--
1* robocizna r-g 22.5900
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.1035
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0585
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm m 46.3500
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 89.5500
1.99kg/m
6* woda m3 0.0450
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) pref. przepustéw m3
d.|0606-01 drogowych rurowych $red. 40 cm, emulsja as-
9 faltowa
obmiar = 2.8m3
-R--
1* robocizna r-g 70.0280
25.01r-g/m3
- M --
2* beton m3 2.8840
1.03m3/m3
3* prefabrykaty zbrojarskie kg 140.7560
50.27kg/m3
4* drut stalowy okragty miekki kg 8.7920
0.5+2.64=3.14kg/m3
5% pospotka m3 1.1200
0.4m3/m3
6* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8.5960
3.07kg/m3
* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 41.6360
14.87kg/m3
8* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.2296
0.082m3/m3
9* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1652
0.059m3/m3
-11 -




KOSZTORYS "SLEPY"
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
10 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0336
* korowane
0.012m3/m3
11 gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.4040
* 4.43kg/m3
12 $rodek antyadhezyjny kg 1.9600
* 0.7kg/m3
13 materiaty pomocnicze % 2.0000
* 2%
-8 -
14 Srodek transportowy m-g 2.2960
* 0.82m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/ROBOTY KOLIZYJNE [CPV: 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe]
27|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $rednicy 160mm (wo- | m
d.|02 dociag i telefon)
10 obmiar = 10m
- R -
1* robocizna r-g 5.7000
0.57r-g/m
- M --
Al rura z PCW m 10.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28/KNNR 4 1113- |Regulacja obudowy zasuwy wodociggowe;j. kpl.
d.|03 obmiar = 1kpl.
10
-R--
1* robocizna r-g 3.2400
3.24r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-12 -




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

1./robocizna r-g 1192.9535
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|olej (paliwo technologiczne) dm3 76.6620
2.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 41.6360
3.|asfalt drogowy kg 1766.4900
4.|drut stalowy okragty miekki kg 8.7920
5.|stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 87.2000
6.|prefabrykaty zbrojarskie kg 140.7560
7.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.4040
8.|tablice znakéw drogowych szt 8.0000
9. |kliniec kamienny t 43.8630
10.|ttuczen kamienny t 1111.7175
11.|miat kamienny t 73.8765
12.|piasek m3 1.0899
13.|pospéika m3 1.1200
14. | zwir m3 1.1070
15.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.3505
16.| prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt 32.9600
17.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 32.6400
18.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 185.0700
19. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.5960
20.|$rodek antyadhezyjny kg 1.9600
21.|beton m3 2.8840
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 414.3180
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0135
24.|deski iglaste obrzynane 38 mm k111 m3 0.2296
25. | krawedziaki iglaste KL.II m3 0.1652
26.|woda m3 82.1277
27.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0.0336
28.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0561
29.|rury betonowe okragte ze stopkg $r. 40 cm m 95.7900
30.|rura z PCW m 10.4000

31./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 8.6070
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.3280
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4400
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 19.8713
5.|walec statyczny samojezdny m-g 169.1494
6.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 9.4483
7.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 29.6940
8.|walec wibracyjny samojezdny m-g 9.5612
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 21.2940
10.|ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 51.9598
11.|samochdd dostawczy m-g 0.7650
12.|$rodek transportowy m-g 2.2960
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 87.1230
14.|samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 2.2208
15. | skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 51.9598
16.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 29.6940

RAZEM

Stownie:
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