Projekt przebudowy drogi gminnej — odc. Piaski & ; gmina Konopnica

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej — odc. Piaslkamyk 12120

1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Projekt powyszy opracowano na zlecenie Gminy Konopnica.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla ustékalizacyjnych i zakresu robaét.
3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Czesciowo oparto si na pomiarach wiasnych.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieda. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhkogi publiczne i ich usytuowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania ¢tip projekt przebudowy drogi gminnej - odc. PiaskKamyk o
diugcsci 1007 m. Jest to catkowita diugoodcinka hczacego obie wioski . Przedmiotowy odc.
drogi znajduje s catkowicie w pasie drogi gminnej na dziatkach azmmych w ewidencji
gruntow numerami: 155 w oddrie Piaski oraz 401/1, cz. 401/2, 379 i 301/1 webier Kamyk.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odc. drogi przebiega przez obszaiagoyroraz mieszkalny z zabudewagrodow.
W czsci jezdnej pasa drogowego wgstija koleiny, lokalne zagbienia, muldy. W czasie
opadow w obrieniach stagnuje woda utrudri@jkomunikacg i pogkbiajac niezbyt dobry stan
techniczny istniejcej drogi.

Jezdnia istnigjca posiada szerokookoto 4 +5 m.

Szerokaé¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi okoto 8,33 In.

Otoczenie istnigicego odc. drogi stanowdziatki rolnicze i lokalnie zabudowa jednorodzinna

Droga ta ma znaczenie lokalne ighgtéwnie jako dojazd mieszkadw Kamyka i wsi Piaski do

swych pol, a take do siedziby gminy, sklepow, smota, szkoty itp. w miejscowizi Konopnica.
4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Plan sytuacyjny

Projektowana droga na odc. Piaski — Kamyk posidagost 1007 m.

Na projektowanym odcinku drogi istragjilwa skrzyowania z drogami publicznymi.

Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ptojsknej drogi 4,0 m.
Projektuje si:

- na catym odcinku 1 tuk poziomy oraz 4 odc. proste
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odc. Piaski & ; gmina Konopnica

Parametr tuku poziomego przedstawiarsastpujaco:

e

uk 1
0=24°25'24"
R=30 m
T=6,49 m
S=0,69 m
B=0,68 m
K=12,78 m
p=0,0 m

4.2 Przekroj normalny

Na catym odcinkwd km 0+000 do km 1+00%zeroké¢ jezdni 4,00 m.

Jezdnia posiada poprzeczny spadek daszkowy — 2 %.

Szerokd¢ obustronnych poboczy gruntowych - 2 x 1,00 m — @&m pobocza wzmochiony
kruszywem o grub. w-wy 8 cm.

Pobocza posiadapoprzeczny spadek — 6 %.

Skarpy korpusu (nasypu lub wykopu) i rowu drogowpgeiadaj pochylenie 1:1,5.

Lokalnie odnawia girow przydrany trapezowy lub trojtny po obu stronach drogi o przetcie]
gtebokasci 0,6 m.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinkwd km 0+000 do km 1+007

- grunt rodzimy — piasek pylasty (lok. glina),
- istniepca nawierzchnia zuzla paleniskowego po profilowaniu, grub. 7 cm,
- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego; grubemmgj, przec. 5 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63; giuth@ cm,
warstwa wizaca z masy mineralno-asfaltowej (grysowehowej) pokcistej (BA-beton
asfaltowy) grub& 4 cm,
- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej (grysoivarowej) scistej (BA-beton
asfaltowy); grubéc¢ 4 cm

taczna grubé konstrukcji : ~32 cm
Nalezy uwzglednié skropienie midzywarstwowe emulsy asfaltows:
a) miedzy goérna warstwa podbudowy a warstwg wigzaca w ilosci 0,5 kg/nf
b) miedzy warstwa wiazaca a warstwa scieralna w ilosci 0,3 kg/nf

4.4 Konstrukcja pobocza

Po obu stronach odcinka od km 0+000 do km 1+007

- istniepce poditae gruntowe po profilowaniu,

- zagszczenie istnigpego pobocza gruntowego

- umocnienie pasa pobocza o szer. 0,5 m kruszywgralo w-wy 8 cm.
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4.5 Odwodnienie

Na catym odcinku drogi gminnej — projektuje kkalnie rowy przydréne.

Przecttna gkbokas¢ rowu wynosi 0,6 m, przy pochyleniu skarp 1 : 1,5.

Wyniesienie niwelety drogi spowoduje sptyw wod opasich z jezdni i poboczy do jej otoczenia
lub rowbéw przydranych po czym nasgpi odparowanie a take wsihkanie do rodzimego gruntu
otaczajcego jezdn.

Przepust

- km 0+213,82 - istnigry przepust rurowy 1340 ; wymaga oczyszczeng@aprzelotowej, dtug. 7 m

4.6 Zjazdy

Wszystkie zjazdy & zjazdami indywidualnymi.W ca$gi znajduj Sie one w granicach pasa
drogowego.

Projektuje s wykonanie zjazdow o szeraod® 5,00 m + 6,00 na catym odcinku projektowanej
drogi.

Na odcinkach wygpowania rowow - planuje sprzepusty zjazdowe @ 40 lub wifowo & 30.
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do poses;jilijpét gruntowa — umocniona kruszywem
o grub. w-wy 8 cm - analogicznie jak na poboczaehomienie skitu wynosa po 3,0 m.

4.7 Skrzyzowania

Skrzyzowania na odc. Piaski - Kamylk gednopoziome - trojwlotowe.

Projektuje s wykonanie wlotow skrzxowan 0 szerokéci:

- 4,00 m (ew. istn. szer.) na catym odcinku prajekinej drogi.

Konstrukcja nawierzchni skrzgwan jest analogiczna jak na projektowanymagti — poza
wlotami istniegcymi.

Promienie skgtu wynosa po 7,0 = 10 m.

5. WYKONAWSTWO DROGI

a) wyprofilowanie pasa drogowego (nadanie mu spadkaldavego ),

b) przygotowanie 4,40 m szerddm koryta ( z zachowaniem spadku daszkowego ),

c) wykonanie warstw podbudowy z tlucznia kamiennego,

d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

e) odtworzenie poboczy po obu stronach drogi,

f) profilowanie, czsciowe umacnianie oraz zgggczenie poboczy na catej ich szerako
g) wykonanie skrzyowan i zjazdoéw do posesji - technologia jak xgy.

6. INNE DANE

6.1.Kolizje
Na projektowanym odcinku drogi wygluja nastpujace kolizje uradzen podziemnych
i naziemnych obiektéw z robotami drogowymi:

* przegcia poprzeczne kablem teletechnicznym pod g@red szt. — wykonarure ostonova w
wypadku jej braku — 8,0 m.
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* w obrbie projektowanej drogi znajdujeggpunkt osnowy geodezyjnej ( oznaczony zgodnie z
zasadami geodezyjnymi na planie zagospodarowareau ) podlegagy szczegolnej
ochronie prawnej. Punkt oznaczony nr 19878, jagtagraniczu robét drogowych.

» wystepuja lokalnie kolizje z krzewami — konieczna wycinka wegledu na bezpieczstwo
ruchu z uwagi na ograniczanie widocgcio

6.2. Zieleh

W zwiazku ze przebudoavprzedmiotowego odcinka drogi gminnej zachodzi konng¢
wycinki kilku krzewéw. Krzewy rosqce w pasie przebudowanego odcinka a kodickij z
projektowanymi rozwjzaniami i ograniczage widoczné¢ to egzemplarze niewielkiej wasm.

Do karczowania przewidziano pnie paigtych drzewach z bezpeedniego ssiedztwa pasa
drogowego hdz w samym pasie drogi. Swoimi rozmiarami stwagzaggraenie dla bezpiecastwa
ruchu kotowego a ich uktad korzenny obumigtay podiazu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
powodowatby jej zapadanie.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

dot. przebudowy drogi gminnej — odc. Piaski - Kdmy 12/2011

| Stan istniejacy

Projektowany odc. drogi przebiega przez obszaigoyoraz mieszkalny z zabudewagrodow.
W czsci jezdnej pasa drogowego wgstija koleiny, lokalne zagbienia, muldy. W czasie
opadow w obrieniach stagnuje woda utrudni@jkomunikacg i pogkbiajac niezbyt dobry stan
techniczny istniejcej drogi.

Jezdnia istni@ca posiada szerokookoto 4 + 5 m.

Szerokd¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi okoto 8,3,3 In.

Otoczenie istnigicego odc. drogi stanowdziatki rolnicze i lokalnie zabudowa jednorodzinna
Droga ta ma znaczenie lokalne ighgtownie jako dojazd mieszkadbw Kamyka i wsi Piaski do
swych pdl, a take do siedziby gminy, sklepow, swota, szkotly itp. w miejscowdzi Konopnica.

Il Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Projektowana droga na odc. Piaski — Kamyk posidaigost 1007 m.

Na projektowanym odcinku drogi istragjilwa skrzyowania z drogami publicznymi.

Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ptowknej drogi 4,0 m.
Projektuje si:

- na catym odcinku 1 tuk poziomy oraz 4 odc. proste

2. Odwodnienie

Na catym odcinku drogi gminnej — projektuje kkalnie rowy przydréne.

Przecttna gkbokas¢ rowu wynosi 0,6 m, przy pochyleniu skarp 1 : 1,5.

Wyniesienie niwelety drogi spowoduje sptyw wod opasich z jezdni i poboczy do jej otoczenia
lub rowdw przydranych po czym nasgpi odparowanie a take wshkanie do rodzimego gruntu
otaczajcego jezdn.

3. Kolizje

Na projektowanym odcinku drogi wygluja nastpujace kolizje uradzen podziemnych

i naziemnych obiektéw z robotami drogowymi:

» przegcia poprzeczne kablem teletechnicznym pod glred szt. — wykonarure ostonovg w
wypadku jej braku — 8,0 m.

* w obrbie projektowanej drogi znajdujesgpunkt osnowy geodezyjnej ( oznaczony zgodnie z
zasadami geodezyjnymi na planie zagospodarowareau ) podlegagy szczegolnej
ochronie prawnej. Punkt oznaczony nr 19878, jagtagraniczu robét drogowych.

» wystepuja lokalnie kolizje z krzewami — konieczna wycinka wegledu na bezpieczstwo
ruchu z uwagi na ograniczanie widocgcio
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