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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje remont istniejgcych chodnikdw w miejscowosci Rychtoci-
ce oraz projekt zagospodarowania skweru znajdujgcego sie przy skrzyzowaniu przedmioto-
wej drogi w zakresie utwardzenia powierzchni spacerowych, zieleni i obiektéw malej archi-
tektury. Remont ww. obiektéw ma na celu usprawnienie i poprawe warunkéw ruchu koto-
wego i pieszego oraz poprawe estetyki przestrzeni publicznej w tej czesci miejscowosci
Rychtocice.

DANE OBIEKTU:

” teren zabudowany

” dlugos¢ remontowanych chodnikéw: 952m

“ illos¢ remontowanych miejsc parkingowych: 10
” szerokos¢ chodnikéw: 1,5m

“ nawierzchnia chodnikéw, zjazdow i parkingow: kostka betonowa
“ ilo$¢ projektowanych tawek: 12 szt.

“ilos¢ projektowanych koszy na smieci: 5 szt.

~ ilo$¢ projektowanych pergoli: 7 szt.

“ ilo$¢ projektowanych drzew: 24 szt.

~ ilo$¢ projektowanych krzewow: 95 szt
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Remont chodnikéw, budowa obiektéw matej architektur

y i zagospodarowanie powierzchni dziatki w miejscow

osci Rychtocice
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1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE POD BUDOW E CHODNIKOW [kod CPV 45233140-2; CPV 45233253-7]
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.763 km 0.763
RAZEM 0.763
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1/0805-06 sypce piaskowej (w tym koszty utylizacji).
1564 m?2 1564.000
RAZEM 1564.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych istniej. chodnika na podsypce cemento- |m
d.1/0806-02 wo-piaskowej (w tym koszty utylizacji).
1132 m 1132.000
RAZEM 1132.000
4/ KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|ROBOTY ZIEMNE [kod CPV 45233300-2]
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|/0202-05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.- koryto pod kons-
trukcje nawierzchni chodnikéw, parkingu i zjazdéw oraz pod tawe kraweznikow
i obrzezy
669 m3 669.000
RAZEM 669.000
3|CHODNIKI, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA [CPV 45233300-2; CPV 45233100-0]
7|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki (z wyjatkiem kraweznikow lezacych |m3
d.3/0402-04 przy zjazdach od strony poses;ji)
0,072m2*1652,5m=118,98m3
118.98 m3 118.980
RAZEM 118.980
8/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe (z wyjatkiem skweru) m3
d.3|0402-04 0,039m2*987,81=38,525m3
38.525 m3 38.525
RAZEM 38.525
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-03 cementowo-piaskowej w tym krawezniki najazdowe 15x22cm, skosne i tukowe
1652.5 m 1652.500
RAZEM 1652.500
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30(25) cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
987.8 m 987.800
RAZEM 987.800
11|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce w chodnikach zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - |m2
d.3/0104-01 analogia do grubos¢ 15cm
analogia Krotnosé = 1.5
1014.12 m?2 1014.120
RAZEM 1014.120
12|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 |m?2
d.3/0111-01 cm - chodniki, analogia do grubosci 8cm
analogia Krotnos¢ = 0.8
1127.87 m?2 1127.870
RAZEM 1127.870
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na podsypce ce- |m2
d.3|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1127.87 m?2 1127.870
RAZEM 1127.870
4|ZJAZDY W OBR EBIE CHODNIKOW [CPV 45233300-2 podbudowy; CPV 452331 00-0 nawierzchnie ulepszone]
14|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe m3
d.4|0402-04 0,039m2*49=1,911m3
1.911 m3 1.911
RAZEM 1.911
15|KNR 2-31 tawa betonowa pod kraweznik betonowy lezacy 15x30 m3
d.4/0402-04 0,050m2*168=8,40m3
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe lezace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.4/0401-03 mentowo-piaskowej
168 m 168.000
RAZEM 168.000
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 m 49.000
RAZEM 49.000
18|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4/0104-01
504.25 m?2 504.250
RAZEM 504.250
19|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 |m?2
d.4/0111-02 cm
504.25 m?2 504.250
RAZEM 504.250
20|/KNNR 6 Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej |m?2
d.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
400.75 m?2 400.750
RAZEM 400.750
21|/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na m?2
d.4/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- koto kosciota
- na dziatke Nr geod. 662/3
137.22 m?2 137.220
RAZEM 137.220
5|NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH [CPV 45233300-2 po dbudowy; CPV 45233100-0 nawierzchnie ulepszone]
22|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - miejsca par-  |m?2
d.5/0104-01 kingowe
146.74 m?2 146.740
RAZEM 146.740
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.5/0114-05 geszcz. 15 cm - miejsca parkingowe
146.74 m?2 146.740
RAZEM 146.740
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.5/0114-07 geszcz. 8 cm - analogia do grubosci 7cm - miejsca parkingowe
analogia Krotnos¢ = 0.88
146.74 m?2 146.740
RAZEM 146.740
25/KNNR 6 Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m?2
d.5/0502-03 szarej ha podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
154.64 m?2 154.640
RAZEM 154.640
6| TERENY ZIELENI [CPV 45233253-7 roboty agrotechniczn e; trawniki]
26|KNR-W 2-01 |Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - wzdtuz |m2
d.6/0510-01 chodnikow
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
27|KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nast. 1 cm humusu - m?2
d.6/0510-02 wzdtuz chodnikéw
Krotnosé =5
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
7|ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU [CPV 45233300-2, CPV 45233100-0, CPV 45233253-7
28|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7/0202-05 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.- koryto pod kons-
trukcje nawierzchni chodnikéw, klombéw wraz z obrzezami i palisadami
112.6 m3 112.600
RAZEM 112.600
29|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe m3
d.7|0402-04 0,039m2*223,55=8,718m3
8.718 m3 8.718
RAZEM 8.718
30|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
223.55 m 223.550
RAZEM 223.550
31|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce w chodnikach zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - |m?2
d.7/0104-01 analogia do grubo$¢ 15cm - opaska wok6t skweru
analogia Krotnos¢ = 1.5
39.14 m?2 39.140
RAZEM 39.140
32|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 |m?2
d.7|0111-02 cm - opaska wokot skweru
55.91 m?2 55.910
RAZEM 55.910
33|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na podsypce ce- |m?2
d.7/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska wokét skweru
55.91 m?2 55.910
RAZEM 55.910

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|/KNNR 6 Palisada betonowa wystajgca o szer. 10-11 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.7|/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej - wygrodzenia klombow
analogia
193 m 193.000
RAZEM 193.000
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - analogia do m2
d.7/0104-01 grubosé 15cm - utwardzenie skweru
analogia Krotnos¢ = 1.5
404.68 m?2 404.680
RAZEM 404.680
36|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 |m?2
d.7|0111-02 cm - utwardzenie skweru
418.39 m?2 418.390
RAZEM 418.390
37/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej na podsypce  |m2
d.7/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - utwardzenie skweru
425.44 m?2 425.440
RAZEM 425.440
38 KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.Ill z wymiang |m?2
d.7/0411-03 gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 15 cm - klomby pod nasadzenia drzew i
krzewow
284.8 m?2 284.800
RAZEM 284.800
39 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory drzewnej na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm ha
d.7/0209-01 Krotnos¢ = 2.5
analogia
0.013 ha 0.013
RAZEM 0.013
40|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie grysu granitowego 8-16mm na geowtdkninie grubosé war- |ha
d.7/0213-01 stwy 5 cm
analogia
0.016 ha 0.016
RAZEM 0.016
41|KNNR 10 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o $r. 0.35 m i gleb. 0.35 m kat.gr. I- |szt.
d.7|0604-01 i
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
42|KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $r. 0.60 m i gleb. 0.60 m kat.gr. |-l |szt.
d.7|/0604-05 wraz opalikowaniem (3szt) z tasma mocujaca
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw zywoptotowych lisciastych w okresie gwarancyjnym tj. 1 |szt.
d.7/0701-02 rok po nasadzeniu
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
44|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w okresie gwarancyjnym tj. 1 rok |szt.
d.7/0701-04 po nasadzeniu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
45 Kosze na $mieci zewnetrzne szt
d.7|kalk. wiasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
46 tawka parkowa szt
d.7 kalk. wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
47 Pergola drewniana szt
d.7|kalk. wiasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
48 Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,22m z furtkg szer. 1,5m i cokolem |m
d.7|kalk. wiasna |z obrzezy 8x30cm o tgcznej dlugosci 9,6m - ogrodzenie istniejacej przepom-
powni
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
8|REGULACJA URZ ADZEN W OBREBIE CHODNIKOW [CPV-45110000-1]
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (nalezy skalkulowaé¢ dodatkowo szt.
d.8|1406-03 studnie wg opracowania przebudowy kanalizacji deszczowej)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|1406-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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51|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna APS110 pod drogami i innymi prze- |m
d.8/0201-08 szkodami wykopem otwartym w gr. kat.IV
16 m 16.000
RAZEM 16.000
52| KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna APS83 pod drogami i innymi prze- m
d.8/0201-08 szkodami wykopem otwartym w gr. kat.IV
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
p. jedn.
Remont chodnikéw, budowa obiektéw matej architektur y i zagospodarowanie powierzchni dziatki w miejscow osci Rychtocice
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE POD BUDOW E CHODNIKOW [kod CPV 45233140-2; CPV 45233253-7]
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.|o1 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
1 obmiar = 0.763km
-R--
1* robocizna r-g 42.7280
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0839
watdw
0.11m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 1.1445
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy- | m2
d.|06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (w
1 tym koszty utylizacji).
obmiar = 1564m?2
- R -
1* robocizna r-g 186.1160
0.119r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych istniej. m
d.|02 chodnika na podsypce cementowo-piaskowej
1 (w tym koszty utylizacji).
obmiar = 1132m
~-R--
1* robocizna r-g 269.4160
0.238r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm)| szt.
d.|0103-01 obmiar = 3szt.
1
-R -
1* robocizna r-g 1.7190
0.6*0.955=0.573r-g/szt.
-S -
2* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.1800
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.|0105-01 obmiar = 3szt.
1
~-R--
1* robocizna r-g 0.4097
0.143*0.955=0.136565r-g/szt.
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
2|ROBOTY ZIEMNE [kod CPV 45233300-2]
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.|05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
2 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.-
koryto pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw,
parkingu i zjazdéw oraz pod tawe kraweznikéw i
obrzezy
obmiar = 669m3
~-R--
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Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

robocizna
0.146r-g/m3

- S --
koparka gasienicowa 0.4 m3
0.0523m-g/m3

samocho6d samowytadowczy 10-15 t
0.201m-g/m3

m-g

m-g

97.6740

34.9887

134.4690

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

CHODNIKI, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA [CPV 45233300-2; CPV 45233100-0]

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0402-04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki (z wy-
jatkiem kraweznikéw lezacych przy zjazdach od
strony poses;ji)

0,072m2*1652,5m=118,98m3

obmiar = 118.98m3

-R -
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3

m3

m3

%

m3

1073.1996

32.1246

55.9206

0.5000

123.7392

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

w2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0402-04

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betono-
we (z wyjatkiem skweru)
0,039m2*987,81=38,525m3

obmiar = 38.525m3

-R -
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

krawedziaki iglaste kl. 11
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3

m3

m3

m3

%

m3

347.4955

1.5410

10.4018

18.1068

0.5000

40.0660

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

w2 o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNNR 6 0401-
03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej w tym krawezniki najazdowe
15x22cm, skosne i tukowe

obmiar = 1652.5m

~-R--
robocizna
0.429r-g/m

- M --

kraweznik drogowy betonowy 15x30x100
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki - 32,5
0.0039t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze
0.2%

m3

m3

%

708.9225

1685.5500

20.9868

6.4448

6.9405

0.2000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

-8-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

KNNR 6 0404-
05

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30(25) cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowa,

obmiar = 987.8m

-R -
robocizna
0.277r-g/m

- M --

obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

piasek

0.0055m3/m

cement portlandzki - 32,5
0.0016t/m

woda

0.0014m3/m

materiaty pomocnicze
0.2%

m3

m3

%

273.6206

1007.5560

5.4329

1.5805

1.3829

0.2000

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

-
wp

1*

2*

3*

4*

5*

KNNR 6 0104-

.|01

analogia

Warstwy odsaczajace w chodnikach zagesz-
czane mechanicznie o gr.10 cm - analogia do
grubos¢ 15cm

Krotnos¢ = 1.5

obmiar = 1014.12m2

~-R--
robocizna
0.0772*1.5=0.1158r-g/m?2

- M --

piasek
0.123*1.5=0.1845m3/m2
woda
0.005*1.5=0.0075m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

-S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.0133*1.5=0.01995m-g/m?2

m?2

m3
m3

%

117.4351

187.1051

7.6059

0.2000

20.2317

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

-
w2N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 6 0111-
01
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm - chodniki,
analogia do grubosci 8cm

Krotnos¢ = 0.8

obmiar = 1127.87m2

-R -
robocizna
0.216*0.8=0.1728r-g/m?2

- M --

cement portlandzki - 32,5
0.02024*0.8=0.016192t/m2
krawedziaki iglaste kl. 11
0.0005*0.8=0.0004m3/m2
pospotka
0.0307*0.8=0.02456m3/m?2
piasek
0.0412*0.8=0.03296m3/m?2
woda
0.09*0.8=0.072m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

-S -

wibrator powierzchniowy

0.6*0.8=0.48m-g/m?2

ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM)
0.0228*0.8=0.01824m-g/m2

mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0228*0.8=0.01824m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3
m3

%

m-g
m-g

m-g

194.8959

18.2625

0.4511

27.7005

37.1746

81.2066

0.2000

541.3776

20.5723

20.5723

Razem koszty bezpo srednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M
p. jedn.
Ceny jednostkowe
13|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.|o3 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej
3 z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 1127.87m?2
-R--
1* robocizna r-g | 1387.2801
1.23r-g/m?2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 | 1150.4274
1.02m2/mz2
3* piasek m3 92.2598
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki - 32,5 t 13.1961
0.0117t/m2
5* woda m3 30.4525
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 146.6231
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
4|/ZJAZDY W OBR EBIE CHODNIKOW [CPV 45233300-2 podbudowy; CPV 452331 00-0 nawierzchnie ulepszone]
14|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betono- | m3
d.|0402-04 we
4 0,039m2*49=1,911m3
obmiar = 1.911m3
- R -
1* robocizna r-g 17.2372
9.02r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.0764
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.5160
0.27m3/m3
4* woda m3 0.8982
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 1.9874
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
15|KNR 2-31 tawa betonowa pod kraweznik betonowy lezacy| m3
d.|0402-04 15x30
4 0,050m2*168=8,40m3
obmiar = 8.4m3
- R -
1* robocizna r-g 75.7680
9.02r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste k. 11 m3 0.3360
0.04m3/m3
3* piasek m3 2.2680
0.27m3/m3
4* woda m3 3.9480
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 8.7360
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
16|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe lezace o wymiarach m
d.|03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
4 piaskowej
obmiar = 168m
- R -




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 72.0720
0.429r-g/m
- M --
2* kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 m 171.3600
1.02m/m
3* piasek m3 2.1336
0.0127m3/m
4* cement portlandzki - 32,5 t 0.6552
0.0039t/m
5* woda m3 0.7056
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
17|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.|05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
4 nione zaprawa cementowg
obmiar = 49m
-R--
1* robocizna r-g 13.5730
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 49.9800
1.02m/m
3* piasek m3 0.2695
0.0055m3/m
4* cement portlandzki - 32,5 t 0.0784
0.0016t/m
5* woda m3 0.0686
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
18/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane m?2
d.|o1 mechanicznie o gr.10 cm
4 obmiar = 504.25m?2
- R -
1* robocizna r-g 38.9281
0.0772r-g/m2
- M --
2% piasek m3 62.0228
0.123m3/m?2
3* woda m3 2.5213
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6.7065
0.0133m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
19/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m2
d.|02 tem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 cm
4 obmiar = 504.25m?2
-R--
1* robocizna r-g 126.5668
0.251r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki - 32,5 t 12.7525
0.02529t/m2
3* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.2521
0.0005m3/m2
4* pospotka m3 25.8176
0.0512m3/m2
5* piasek m3 20.7751
0.0412m3/m2
6* woda m3 50.4250
0.1m3/m2
-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M
p. jedn.
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
8* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8153
0.0036m-g/m2
o* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 12.4046
0.0246m-g/m2
10 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.4046
* 0.0246m-g/m2
11 mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 12.4046
* ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246m-g/m2
12 gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl. m-g 13.5643
* 0.0269m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
20|KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej beto- m2
d.|03 nowej grubosci 8 cm czerwonej na podsypce
4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 400.75m2
-R--
1* robocizna r-g 492.9225
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolo- | m2 408.7650
rowa
1.02m2/m2
3* piasek m3 32.7814
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki - 32,5 t 4.6888
0.0117t/m2
5* woda m3 10.8203
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 52.0975
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
21|KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej beto- m2
d.|03 nowej grubosci 8 cm szarej na podsypce ce-
4 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
- koto kosciota
- na dziatke Nr geod. 662/3
obmiar = 137.22m2
-R--
1* robocizna r-g 168.7806
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 139.9644
1.02m2/mz2
3* piasek m3 11.2246
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki - 32,5 t 1.6055
0.0117t/m2
5* woda m3 3.7049
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 17.8386
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
5 NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH [CPV 45233300-2 po dbudowy; CPV 45233100-0 nawierzchnie ulepszone]
22|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicz-| m?2
d.|01 nie o gr.10 cm - miejsca parkingowe
5 obmiar = 146.74m?2




KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

-R -
robocizna
0.0772r-g/m2

- M --

piasek

0.123m3/m2

woda

0.005m3/m2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.0133m-g/m2

m3
m3

%

m-g

11.3283

18.0490

0.7337

0.2000

1.9516

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm -
miejsca parkingowe

obmiar = 146.74m?2

-R -
robocizna
0.0333r-g/m?2

- M --

tluczen kamienny niesortowany
0.3182t/m2

woda

0.015m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

-S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

m-g

4.8864

46.6927

2.2011

0.5000

0.3962

5.6788

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

N
a2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -
warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - ana-
logia do grubosci 7cm - miejsca parkingowe
Krotnos¢ = 0.88

obmiar = 146.74m?2

~-R--
robocizna
0.0304*0.88=0.026752r-g/m?2

- M --

tluczen kamienny niesortowany
0.1697*0.88=0.149336t/m?2
miat kamienny
0.0143*0.88=0.012584t/m?2
woda
0.008*0.88=0.00704m3/m2
materiaty pomocnicze

0.5%

-S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025*0.88=0.0022m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

m-g

3.9256

21.9136

1.8466

1.0330

0.5000

0.3228

3.3058

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

1*

KNNR 6 0502-

.|03

Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki bru-
kowej betonowej grubosci 8 cm szarej na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

obmiar = 154.64m?2

-R -
robocizna
1.23r-g/m2

m?2

-13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

190.2072
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R
p. jedn.
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 157.7328
1.02m2/mz2
3* piasek m3 12.6496
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki - 32,5 t 1.8093
0.0117t/m2
5* woda m3 4.1753
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 20.1032
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
6| TERENY ZIELENI [CPV 45233253-7 roboty agrotechniczn e; trawniki]
26|KNR-W 2-01 |Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub. | m2
d.|0510-01 warstwy humusu 5 cm - wzdtuz chodnikéw
6 obmiar = 840m2
-R--
1* robocizna r-g 168.0000
0.2r-g/m?2
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 43.6800
0.052m3/m2
3* nasiona traw kg 10.0800
0.012kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
27|KNR-W 2-01  |[Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m?2
d.|0510-02 kazdy nast. 1 cm humusu - wzdtuz chodnikow
6 Krotnos¢ =5
obmiar = 840m?2
-R--
1* robocizna r-g 109.2000
0.026*5=0.13r-g/m2
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 43.6800
0.0104*5=0.052m3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
7|ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU [CPV 45233300-2, CPV 45233100-0, CPV 45233253-7]
28|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.|05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z
7 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.-
koryto pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw,
klomboéw wraz z obrzezami i palisadami
obmiar = 112.6m3
~-R--
1* robocizna r-g 16.4396
0.146r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.8890
0.0523m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 22.6326
0.201m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
29|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betono- | m3
d.|0402-04 we
7 0,039m2*223,55=8,718m3
obmiar = 8.718m3
~-R--
1* robocizna r-g 78.6364
9.02r-g/m3
M -




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
2* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.3487
0.04m3/m3
3* piasek m3 2.3539
0.27m3/m3
4* woda m3 4.0975
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 9.0667
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
30|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.|05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
7 nione zaprawa cementowg
obmiar = 223.55m
-R--
1* robocizna r-g 61.9234
0.277r-g/m
- M --
2* paliki drewniane iglaste do drzew szt 13.4130
0.06szt/m
3* obrzeza betonowe 30x8 cm kolorowe m 228.0210
1.02m/m
4* piasek m3 1.2295
0.0055m3/m
5* cement portlandzki - 32,5 t 0.3577
0.0016t/m
6* woda m3 0.3130
0.0014m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
31|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace w chodnikach zagesz- m?2
d.|o1 czane mechanicznie o gr.10 cm - analogia do
7|analogia grubos¢ 15cm - opaska wokét skweru
Krotnos¢ = 1.5
obmiar = 39.14m2
- R -
1* robocizna r-g 4.5324
0.0772*1.5=0.1158r-g/m2
- M --
2% piasek m3 7.2213
0.123*1.5=0.1845m3/m?2
3* woda m3 0.2936
0.005*1.5=0.0075m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.7808
0.0133*1.5=0.01995m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
32|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m2
d.|02 tem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 cm - opaska
7 wokot skweru
obmiar = 55.91m2
- R -
1* robocizna r-g 14.0334
0.251r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki - 32,5 t 1.4140
0.02529t/m2
3* krawedziaki iglaste k. 11 m3 0.0280
0.0005m3/m2
4* pospotka m3 2.8626
0.0512m3/m2
5* piasek m3 2.3035
0.0412m3/m2
-15-
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L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
6* woda m3 5.5910
0.1m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
8* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2013
0.0036m-g/m2
o* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 1.3754
0.0246m-g/m2
10 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.3754
* 0.0246m-g/m2
11 mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 1.3754
* ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246m-g/m2
12 gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl. m-g 1.5040
* 0.0269m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
33|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.|03 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej
7 z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska wokét
skweru
obmiar = 55.91m2
-R--
1* robocizna r-g 68.7693
1.23r-g/m2
- M --
2* paliki drewniane iglaste do drzew szt 3.3546
0.06szt/m2
3* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 57.0282
1.02m2/mz2
4* piasek m3 4.5734
0.0818m3/m2
5* cement portlandzki - 32,5 t 0.6541
0.0117t/m2
6* woda m3 1.5096
0.027m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
8* wibrator powierzchniowy m-g 7.2683
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
34|KNNR 6 0403- |Palisada betonowa wystajaca o szer. 10-11cm | m
d.|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
7|analogia mentowo-piaskowej - wygrodzenia klombéw
obmiar = 193m
-R--
1* robocizna r-g 113.2910
0.587r-g/m
- M --
2* mieszanka betonowa m3 4.0144
0.0208m3/m
3* palisada betonowa wysoko$¢ 40cm szer. 10- m 196.8600
licm
1.02m/m
4* piasek m3 4.8250
0.025m3/m
5* cement portlandzki - 32,5 t 0.7527
0.0039t/m
6* woda m3 2.6248
0.0136m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
35|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicz-| m?2
d.|01 nie o gr.10 cm - analogia do grubos¢ 15cm -
7|analogia utwardzenie skweru
Krotnos¢ = 1.5
obmiar = 404.68m?2




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 46.8619
0.0772*1.5=0.1158r-g/m2
- M --
2* piasek m3 74.6635
0.123*1.5=0.1845m3/m?2
3* woda m3 3.0351
0.005*1.5=0.0075m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 8.0734
0.0133*1.5=0.01995m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
36|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m?2
d.|02 tem o Rm=7MPa, warstwa gr.15 cm - utwardze-
7 nie skweru
obmiar = 418.39m2
-R--
1* robocizna r-g 105.0159
0.251r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki - 32,5 t 10.5811
0.02529t/m2
3* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.2092
0.0005m3/m2
4* pospotka m3 21.4216
0.0512m3/m2
5* piasek m3 17.2377
0.0412m3/m2
6* woda m3 41.8390
0.1m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
8* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5062
0.0036m-g/m2
9* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 10.2924
0.0246m-g/m2
10 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10.2924
* 0.0246m-g/m2
11 mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 10.2924
* ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246m-g/m2
12 gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl. m-g 11.2547
* 0.0269m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
37|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.|03 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-pias-
7 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem - utwar-
dzenie skweru
obmiar = 425.44m?2
-R--
1* robocizna r-g 523.2912
1.23r-g/m2
- M --
2* paliki drewniane iglaste do drzew szt 25.5264
0.06szt/m2
3* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm kolor | m2 433.9488
1.02m2/mz2
4* piasek m3 34.8010
0.0818m3/m2
5* cement portlandzki - 32,5 t 4.9776
0.0117t/m2
6* woda m3 11.4869
0.027m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-17 -




KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

- S --
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

m-g

55.3072

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

KNR 2-21
0411-03

Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe
w gruncie kat.lll z wymianag gleby rodzimej war-
stwa ziemi o grub. 15 cm - klomby pod nasa-
dzenia drzew i krzewdw

obmiar = 284.8m2

~-R--
robocizna
0.599*0.955=0.572045r-g/m?2

- M --
ziemia urodzajna (humus)
0.154m3/m2

m?2

m3

162.9184

43.8592

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

w
)

1*

2*

KNR 2-21

./0209-01

analogia

Reczne rozrzucenie kory drzewnej na terenie
ptaskim grub.warstwy 5 cm

Krotnos¢ = 2.5

obmiar = 0.013ha

~-R--
robocizna
603*0.955*2.5=1439.6625r-g/ha

- M --
kora drzewna
200*2.5=500m3/ha

ha

m3

18.7156

6.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

N
N5

1*

2*

3*

KNR 2-21

.10213-01

analogia

Reczne rozrzucenie grysu granitowego 8-16mm
na geowtokninie grubo$¢ warstwy 5 cm
obmiar = 0.016ha

~-R--
robocizna
1580*0.955=1508.9r-g/ha

- M --
grys granitowy 8-16mm
515m3/ha

geowtoknina
10100m2/ha

ha

m3

m2

24.1424

8.2400

161.6000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

KNNR 10
0604-01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. D6t o $r.
0.35 m i gleb. 0.35 m kat.gr. I-1lI
obmiar = 95szt.

-R -
robocizna
0.221r-g/szt.

- M --
krzewy
1.04szt/szt.

- S --
ciggnik kotowy
0.0066m-g/szt.
przyczepa skrzyniowa
0.0066m-g/szt.

szt.

szt

m-g

m-g

20.9950

98.8000

0.6270

0.6270

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

IS
NS

1*

KNNR 10

.|0604-05

analogia

Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $r.
0.60 m i gteb. 0.60 m kat.gr. I-Ill wraz opaliko-
waniem (3szt) z taSmg mocujacqg

obmiar = 24szt.

-R -
robocizna
0.302r-g/szt.

Szt.

-18 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

7.2480




KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
- M --
2* drzewa szt 24.9600
1.04szt/szt.
3* paliki drewniane iglaste do drzew szt 72.0000
3szt/szt.
- S --
4* ciggnik kotowy m-g 0.1584
0.0066m-g/szt.
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.1584
0.0066m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
43|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw zywoptotowych li$ciastych | szt.
d.|0701-02 w okresie gwarancyjnym tj. 1 rok po nasadzeniu
7 obmiar = 95szt.
- R -
1* robocizna r-g 33.5501
0.3698*0.955=0.353159r-g/szt.
- M --
2* krzewy szt 5.7000
0.06szt/szt.
3* woda m3 7.6000
0.08m3/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
44|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w | szt.
d.|0701-04 okresie gwarancyjnym tj. 1 rok po nasadzeniu
7 obmiar = 24szt.
-R -
1* robocizna r-g 33.5778
1.465*0.955=1.399075r-g/szt.
- M --
2* drzewa szt 1.4400
0.06szt/szt.
3* paliki drewniane iglaste do drzew szt 1.4400
0.06szt/szt.
4* azofoska t 0.0014
0.00006t/szt.
5* woda m3 9.6000
0.4m3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
45 Kosze na $mieci zewnetrzne szt
d.|kalk. wikasna  |obmiar = 5szt
7
~-R--
1* robocizna r-g 4.7750
0.955r-g/szt
M --
2* kosz na $mieci szt 5.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
46 tawka parkowa szt
d.|kalk. wiasna  |obmiar = 12szt
7
-R -
1* robocizna r-g 22.9200
2*0.955=1.91r-g/szt
- M --
2* tawka parkowa szt 12.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
47 Pergola drewniana szt
d.|kalk. wikasna  |obmiar = 7szt
7
-19 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 20.0550
3*0.955=2.865r-g/szt
- M --
2* pergola drewniana szt 7.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
48 Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,22m | m
d.|kalk. witasna |z furtkg szer. 1,5m i cokotlem z obrzezy 8x30cm
7 o tacznej dtugosci 9,6m - ogrodzenie istniejgcej
przepompowni
obmiar = 9.6m
- R -
1* robocizna r-g 18.3360
2*0.955=1.91r-g/m
- M --
Al ogrodzenie panelowe m 9.6000
1m/m
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
8|REGULACJA URZ ADZEN W OBREBIE CHODNIKOW [CPV-45110000-1]
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (na- | szt.
d.|1406-03 lezy skalkulowa¢ dodatkowo studnie wg opraco-
8 wania przebudowy kanalizacji deszczowej)
obmiar = 6szt.
-R--
1* robocizna r-g 61.6500
10.275r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki - 32,5 t 0.0738
0.0123t/szt.
3* piasek m3 0.1290
0.0215m3/szt.
4* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.1404
0.0234m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.7440
0.124kg/szt.
6* woda m3 0.0546
0.0091m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
8* mieszanka betonowa m3 1.2780
0.213m3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- | szt.
d.|1406-04 dociggowych i gazowych
8 obmiar = 25szt.
- R -
1* robocizna r-g 126.2750
5.051r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki - 32,5 t 0.1325
0.0053t/szt.
3* piasek m3 0.2350
0.0094m3/szt.
4* krawedziaki iglaste k. 11 m3 0.2725
0.0109m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1.4500
0.058kg/szt.
6* woda m3 0.1000
0.004m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
8* mieszanka betonowa m3 2.3250
0.093m3/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
-20 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
p. jedn.
51 KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna m
d.|0201-08 APS110 pod drogami i innymi przeszkodami
8 wykopem otwartym w gr. kat.IV
obmiar = 16m
-R -
1* robocizna r-g 31.3240
2.05*0.955=1.95775r-g/m
- M --
2* rura dwudzielna AROT A110PS m 16.0000
1m/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
52| KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna APS83 | m
d.|0201-08 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
8 otwartym w gr. kat.lV
obmiar = 6m
-R -
1* robocizna r-g 11.7465
2.05*0.955=1.95775r-g/m
- M --
2* rura dwudzielna AROT A83PS m 6.0000
1m/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe
-21 -




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 7825.3311
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ogrodzenie panelowe m 9.6000
2.|geowtéknina m?2 161.6000
3.|gwozdzie budowlane kg 2.1940
4.|azofoska t 0.0014
5./miat kamienny t 1.8466
6.|tluczen kamienny niesortowany t 68.6062
7. piasek m3 697.7477
8.|pospotka m3 77.8022
9./cement portlandzki - 32,5 t 80.0169
10.|krzewy szt 5.7000
11.|drzewa szt 1.4400
12.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 408.7650
13.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 1505.1528
14.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm kolor m2 433.9488
15.|kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 m 1856.9100
16.|palisada betonowa wysoko$é 40cm szer. 10-11cm m 196.8600
17.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1057.5360
18.|obrzeza betonowe 30x8 cm kolorowe m 228.0210
19.|mieszanka betonowa m3 191.2128
20. |krawedziaki iglaste KI. 11 m3 3.6555
21.|woda m3 370.9957
22.|paliki drewniane iglaste do drzew szt 115.7340
23.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0.0839
24.|ziemia urodzajna (humus) m3 87.3600
25.|nasiona traw kg 10.0800
26.|drzewa szt 24.9600
27.|krzewy szt 98.8000
28.|kora drzewna m3 6.5000
29.|ziemia urodzajna (humus) m3 43.8592
30.|grys granitowy 8-16mm m3 8.2400
31.|rura dwudzielna AROT A110PS m 16.0000
32.|rura dwudzielna AROT A83PS m 6.0000
33.|kosz na $mieci szt 5.0000
34. tawka parkowa szt 12.0000
35.|pergola drewniana szt 7.0000
36.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 40.8777
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0600
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7190
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.5074
5.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 24.0723
6.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 37.7441
7.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.1800
8.|gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 26.3230
9.|ciagnik kotowy m-g 0.7854
10. |ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 44.6447
11.|samochdd dostawczy m-g 1.1445
12.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.7854
13.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 157.1016
14.|wibrator powierzchniowy m-g 840.6155
15.|mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci |m-g 44.6447
1,9-23m
RAZEM
Stownie:
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