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OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie Inwestora — Gmina Konopnica.

» Ocena techniczno — wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajgce wykonane przez
autora opracowania oraz wytyczne do projektowania ustalone z Inwestorem.

» Przepisy techniczno — budowlane w zakresie projektowania drég.

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

2. CEL OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje remont istniejgcej drogi i chodnikow w
miejscowosci Rychtocice oraz projekt zagospodarowania skweru znajdujgcego sie
przy skrzyzowaniu przedmiotowe] drogi w zakresie utwardzenia powierzchni
spacerowych, zieleni i obiektow matej architektury. Remont ww. obiektéw ma na celu
usprawnienie i poprawe warunkow ruchu kotowego i pieszego oraz poprawe estetyki
przestrzeni publicznej w tej czesci miejscowosci Rychtocice.

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Celem opracowania jest
zasadniczo poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego w obrebie
opracowania.

Ochrona przed hatasem:

Aktualnie jedynymi zrodtami hatasu na terenie planowanej lokalizacji drogi gminnej i w
jej otoczeniu jest znajdujgca sie tam droga oraz potozone wzdtuz niej zabudowania
mieszkalne. Nalezy stwierdzi¢, iz remontowana nawierzchnia drogi i chodnikow w
zwigzku z istniejagcym charakterem ruchu i klasg drogi nie powoduje
ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.
Ochrona powietrza atmosferycznegqo:

Jedynymi a wiec i gldbwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi
z projektowang inwestycjg sg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po przedmiotowej
drodze. Aktualnie ruch kotowy w aspekcie powietrza atmosferycznego nie powoduje
znacznych ucigzliwosci dla zabudowan i ludzi przebywajgcych w poblizu pasa
drogowego z wyjatkiem pylenia z powierzchni jezdni. Nalezy stwierdzi¢, iz
remontowane obiekty, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg drdg,
nie powodujg ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Ich
funkcjonowanie nie powoduje przekraczania dopuszczalnych norm stezen emisji
zanieczyszczen w powietrzu.

4. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW :

4.1. Droga (dziatki nr geod. 667/2, 669, 896, 898/1, 900) — zlokalizowana w hm
0+00 do 6+63,6 — ciag gtowny oraz odcinek dtugosci 99,7m majacy swoj poczatek w
hm 1+52,1 ciggu gtébwnego i odchodzacy w jego lewa strone. Droga posiada chodniki
dla pieszych lewo i prawostronne (lokalizacja wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej).
W hm 4+50 do ok. 5+05 istniejgce miejsca parkingowe dla pojazdéw dojezdzajgcych
do kosciota. Droga w hm 0+00 do ok. 2+80 i w odchodzgcym lewostronnie odcinku
posiada nawierzchnie asfaltowg. Na pozostatym odcinku oraz miejsca parkingowe
przy kosciele utwardzone zuzlem wielkopiecowym. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa
zdeformowana w przekroju poprzecznym i podtuznym oraz czesciowo posiada ubytki
spowodowane budowa kanalizacji sanitarnej obstugujacej przylegte posesje.
Istniejgce chodniki posiadajg nawierzchnie z ptytek betonowych i czesciowo z piyt
azurowych betonowych ograniczonych kraweznikiem betonowym od strony jezdni



oraz miejscowo obrzezem betonowym od strony posesji. Nawierzchnia chodnikéw
zdeformowana, posiada liczne ubytki, a takze przerosty trawiaste.

4.2. Skwer — (dziatka nr geod. 668) istniejacy przy skrzyzowaniu przedmiotowej drogi
(hm ~1+70) posiada nawierzchnie zwirowo — trawiastg czes$ciowo ograniczong od
strony drogi kraweznikiem, po stronie poinocnej skweru istniejacy chodnik o
nawierzchni z ptytek betonowych oraz przepompownia kanalizacji sanitarnej.

4.3. Teren przylegly do pasa drogowego przedmiotowej drogi stanowi zabudowa
mieszkaniowa i tereny uprawne. Droga w hm 0+00 do hm ~4+06 o przekroju ulicznym
z chodnikiem obustronnym, na pozostatych odcinkach przekroj potuliczny z
chodnikiem i poboczem gruntowym. Ulice przebiegajg w odcinkach prostych oraz w
tukach poziomych i pionowych.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna.

W strefie ulic istnieje czesciowo pionowe oznakowanie drogowe.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Teren zabudowany. Brak czynnikbw zmieniajgcych dotychczasowy obszar
oddziatywania. Po wykonaniu robot nalezy uznaé, ze charakter i natezenie ruchu
zarO6wno pieszego jak i kotowego nie ulegng zmianie. Projektowana szerokos¢ jezdni
od 5,0 do 7,0m; projektowana szerokos¢ chodnikow 1,5m. Remontowane miejsca
parkingowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne w miejscu istniejgcych.

W ramach zagospodarowania w/w skweru przewidziano wykonanie alejek i
powierzchni spacerowych utwardzonych, tawek parkowych, pergoli i koszy na smieci
oraz terenow zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewow.

6. ODWODNIENIE:
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni chodnikéw i jezdni powierzchniowe
z wykorzystaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych do wpustow kanalizacji
deszczowej (odrebne opracowanie przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej).
Odwodnienie z powierzchni utwardzonych skweru powierzchniowo na teren dziafki
Inwestora (dziatka nr geod. 668).

OPRACOWAL.:



OPIS TECHNICZNY

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Zlecenie Inwestora robét — Gmina Konopnica.
Ocena techniczno — wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajgce wykonane
przez autora opracowania oraz wytyczne do projektowania ustalone z
Inwestorem.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
Przepisy techniczno — budowlane w zakresie projektowania i budowy drdg.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko...(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz z
2005 r. Nr 92, poz. 769 z pOzn. zmianami) 83, ust.1 pkt. 56 przedmiot niniejszego
opracowania nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko i zgodnie z Ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

och

ronie... (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) 871 nie wymaga uzyskania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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DANE OBIEKTU:

teren zabudowany

klasa drogi: L

dlugos¢ remontowanych chodnikéw: 952m
ilo$¢ remontowanych miejsc parkingowych: 10
dtlugos¢ remontowanej jezdni: 663,6 + 99,7mb.
szeroko$¢ chodnikow: 1,5m

szerokos¢ nawierzchni ulicy: 5,0 — 7,0 m
nawierzchnia chodnikéw, zjazdow i parkingow: kostka betonowa
nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy.

ilos¢ projektowanych tawek: 12 szt.

ilos¢ projektowanych koszy na smieci: 5 szt.
ilos¢ projektowanych pergoli: 7 szt.

ilos¢ projektowanych drzew: 24 szt.

ilos¢ projektowanych krzewodw: 95 szt.

PRZEKROJ POPRZECZNY, RODZAJ NAWIERZCHNI, KON STRUKCJA:

Remontowana jezdnia:

- nawierzchnia — warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 4 cm

- podbudowa gorna z kruszywa famanego 0-31,5mm grub. 7cm

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63mm grub. 15cm

- warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego
mechanicznie.

- od hm 0+00 do hm 1+42 przekroj uliczny o szerokosci jezdni 7,0m

- od hm 1+42 do hm 1+76 obreb skrzyzowania o szerokosci jezdni od 7,0m do
5,0m - cigg gtéwny

- od hm 1+76 do konca odcinka przekroj pétuliczny o szerokosci jezdni 5,0m z
poszerzeniami na tukach: w hm 3+39 do 5,3m na dtug. 30m i w odcinku od
hm 3+95,7 do 4+34 od szer. 5,0m do 6,2m; w hm 4+50 szeroko$¢ 5,0m

- odcinek lewostronny remontowanej drogi (dtugosci 99,7m) przekréj potuliczny
0 szerokosci jezdni 5,0m

Remontowane chodniki:
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8cm typu Behaton lub
rownowazna na podsypce cement. — piaskowej lub miat kamienny grub. 3cm,



- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 8cm o Rm=2,5 MPa,

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm,

- od strony ulicy krawezniki betonowe 15x30cm na fawie betonowej z oporem
klasy C12/15; od strony posesji obrzeza betonowe 8x30(25)cm na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15.

- od hm 0+00 do hm 1+52 chodnik obustronny o szerokos¢ 1,5m

- od hm 1+52 do hm 4+50 chodnik prawostronny o szerokosci 1,5m

- od hm 4+40 do hm 6+58 chodnik lewostronny o szerokosci 1,5m

- od hm 6+53 na tuku wigczenia remontowanego odcinka do drogi gminnej
chodnik prawostronny o dtugosci 12,5m i szerokosci 1,5m.

- odcinek lewostronny drogi — chodnik szerokosci 1,5m (dtugosci 99,7m)

Remontowane zjazdy indywidualne i publiczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm typu Behaton lub
rownowazna na podsypce cementowo — piaskowej lub miat kamienny

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm o Rm=7 MPa

- warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10cm,

- od strony ulicy krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm i skosne na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15,

- od strony posesji krawezniki betonowe 15x30cm lezgce ptasko na tawie
betonowej klasy C12/15,

- boki zjazdow poza pasem chodnikOw ograniczone obrzezem betonowym
8x30(25)cm na tawie betonowej z oporem klasy C12/15,

- zjazdy prawostronne w hm 5+09 i 6+18 oraz wigczenie do drogi gminnej w
hm 6+63,6 (koniec robét) ograniczone kraweznikami tukowymi, a od strony
drég kraweznikami najazdowymi na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

Remontowane miejsca parkingowe:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8cm typu Behaton lub
rownowazna na podsypce cementowo — piaskowej lub miat kamienny;
miejsca parkingowe wydzielone kostkg czerwona,

- podbudowa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 7cm,

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63mm grub. 15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego
mechanicznie,

- od hm 4+50 do hm 4+67 szerokos$ci 2,5m

- od hm 4+67 do hm 5+02,6 szeroko$¢ zmienna od 2,5 do 3,8m.

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru:

- nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grub. 6cm typu RODOSSE lub
rownowazna na podsypce cementowo — piaskowej lub miat kamienny
ograniczone obrzezem 8x30(25)cm i palisadg betonowg prostokatna lub
okragta cm na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 8cm o Rm=2,5MPa

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm,

- klomby przewidziane pod nasadzenia krzewow wypetni¢ ziemig urodzajng
grub. 10cm i wysypac korg ogrodowg grub. 5cm; krzewy typu Berberys
Thunberga lub rownowazne,

- klomby przewidziane pod nasadzenia drzew wypetni¢ ziemig urodzajng grub.
15cm, roztozy¢ geowtdknine i wysypac¢ grysem granitowym 8-16mm grubosci
5cm; drzewka typu Klon Polny Ozdobny lub rownowazne z catkowitg zaprawg
dotéw 0,6x0,6m — wokot drzew wysypaé kore w promieniu 0,5m.

- projektowane tawki parkowe dtugosci minimum 2,0m mocowane do podtoza o



konstrukcji zeliwnej lub stalowej z siedziskiem i oparciem z desek grub. min.
3,5cm z drewna liciastego, impregnowane,

- projektowane kosze na smieci na stupku stalowym lub zeliwnym trwale
potgczone z gruntem; obudowa kosza ze stali ocynkowanej powlekane;j
alternatywnie obtozone drewnem,

- projektowane pergole nad wejsciami na plac centralny w konstrukcji
drewnianej na min. czterech stupkach, gora tuki gieto-klejone potagczone za
pomocag rajteréw; scianki boczne pergoli w postaci kratki drewnianej; catos¢
impregnowana o dtugosci min. 2,5 szerokosci min. 0,8m i wysokosci min.
2,4m; pergole trwale potgczyé z gruntem,

UWAGA: Ostateczne wzory i rodzaje elementow matej architektury i nasadzen

uzgodnic¢ z Inwestorem przed zamowieniem materiatow.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJINO — WYSOKO SCIOWE :

Przebieg trasy po sladzie istniejgcym, punkty charakterystyczne jak na rys. Nr 1, 2.
Trasa poprowadzona w odcinkach prostych oraz tukach poziomych i pionowych.
Rzedne jezdni i chodnikébw dostosowaé do stanu istniejgcego. W miejscach
projektowanych przejs¢ dla pieszych chodniki zanizy¢ do 2cm powyzej nawierzchni
ulic. Krawezniki najazdowe podniesione w stosunku do projektowanych nawierzchni
3 do 4cm. Rzedne nawierzchni zjazdoéw w granicach pasa drogowego dostosowac do
istniejgcych rzednych nawierzchni lub cokotéw bram i furtek na poszczegdélnych
posesjach. Calo$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci
graficznej opracowania.

5. ODWODNIENIE:

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdbw i miejsc
parkingowych powierzchniowe z wykorzystaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych
do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania.

6. POWIERZCHNIE TRAWIASTE:

Powierzchnie wokot chodnikéw i krawedzi jezdni do granic pasa drogowego wysypac
ziemig urodzajng o grubosci 10cm i wykonac¢ obsiew trawg o gatunkach odpornych na
butwienie i silnym systemie korzeniowym.

7. OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI:

7.1. Oznakowanie pionowe:

a) znaki A-7 srednie, pozostate mate z blachy ocynkowanej podwadjne zaginane z folii
odblaskowej ll-ej generacji, grubosc¢ blachy 1,5mm

b) stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm (27).

c) w odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych od strony nadjezdzajgcych
pojazdow przewidziano ustawienie znaku D-6.

d) Zestawienie znakow pionowych: 2szt. A-7, 2szt. D-18 (na jednym stupku), 8szt. D-6
usytuowac¢ wedtug planu zagospodarowania.

7.2. Oznakowanie poziome:
a) oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej,
b) zestawienie oznakowania poziomego:
- przejscia dla pieszych P-10 szerokosci 4m - 4szt,
- linie segregacyjne przerywane: na catej diugosci drogi pomiedzy pozostatym
oznakowaniem poziomym P1-d L= 591m (cigg gtéwny) + 60m (lewy odcinek)
- linie segregacyjne ciggte P-4 L=80m
- znaki poprzeczne P-13 L=13m
- linie krawedziowe P7-a L=14m



7.3. Zalecenia i uwagi ko ncowe do wykonania oznakowania:

W hm 0+00 w czasie opracowywania dokumentacji trwata przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 481. Przy realizacji remontu drogi gminnej w przypadku zniszczenia
nalezy odnowi¢ oznakowanie poziome i pionowe wykonane przy przebudowie drogi
wojewodzkiej nr 481.

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDIM. Kazdy materiat, na ktory nie ma
Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Wykonanie oznakowania poziomego powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakiadane
warstwg grubosci nie mniej niz 0,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce
ciala stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg
wystepowa¢ w ukiadach jedno - lub wielosktadnikowych. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatOw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Wiasciwosci fizyczne materiatéw
do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co
najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, ditugos$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci
wymagane.

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) z pdzniejszymi
zmianami.

8. OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI:

Na obszarze projektowanego zagospodarowania skweru istnieje przepompownia
kanalizacji sanitarnej, wokot ktorej nalezy wykona¢ ogrodzenie z furtkg wg ponizszego
opisu:

Projektuje sie montaz ogrodzenia i furtki w kolorze zielonym ( jednoskrzydtowej o
szerokosci drzwi 150cm. Ogrodzenie i furtka systemowe o wysokosci paneli
wypetniajgcych 1220mm. Wypetnienie zbudowane z siatki zgrzewanej o srednicy
pretow poziomych/pionowych = 5.0/4.0, liczbie przeprofilowan = 2, dlugosci panelu =
1500 do 1800mm. Panele mocowane obejmami montazowymi 40x60mm do siedmiu
stupkébw 40x60mm. Stupy kotwione bloczkami systemowymi lub zalewane w
fundamencie 25x25x40cm. Pomiedzy stupkami wykona¢ cokét z obrzezy betonowych
8x30cm na tawie betonowej z oporem kl. C12/15. taczna diugos¢ ptotu wraz z furtkg
wynosi 9,6mb.



9. WYTYCZNE DOTYCZACE NASADZEN ROSLIN:

a) Drzewa z brylg korzeniowg (bez pojemnika) nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym
(dotyczy roslin lisciastych niezimozielonych)

b) Przed posadzeniem roslin doty z ziemig urodzajng zaprawi¢ hydrozelem

c) Drzewa po posadzeniu nalezy opalikowac trzema palikami.

d) Powierzchnia pod krzewami i drzewami powinna by¢ pokryta korg na grubosé 10cm

e) Zamawiany materiat roslinny w postaci drzew powinien byc:

- Opatrzony etykieta,

- czysty odmianowo,

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

- zahartowany,

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany, wysokosci, szerokosci i diugosci peddéw, réwnomiernie rozkrzewiony
zwarty,

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow,

- bez uszkodzen mechanicznych,

- bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory.

- 0 systemie korzeniowym skupionym, zwartym, silnie przerosnietym, prawidtowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne, nieprzesuszony,

- drzewa sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkosc i
pokroj

- zamawiany materiat roslinny w postaci drzew powinien posiada¢ korone
w petni uformowang, symetryczna, wyraznie wyksztatcong z pakiem
wierzchotkowym, rbwnomiernie, symetrycznie rozgateziong w sposob typowy dla
gatunku i odmiany, pozbawiong rozgatezien pod katem ostrym, z prostym
przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wieloprzewodnikowych), przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, bez
przycietych peddw, o barwie lisci typowej dla odmiany; liscie nie powinny byc¢
zwiedniete, zwijajgce sie, chlorotyczne, z plamami bedgcymi objawami
chorobowymi, z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak
zasychania, o odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie ostatniego roku
proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa, prosty pien.

10. UWAGI KONCOWE:

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi 14 dni przed rozpoczeciem robot
gestorom sieci. W ciggu projektowanej trasy regulacji podlegajg zasuwy na sieci
wodociggowej oraz studnie kanalizacji sanitarnej i sieci telefonicznej.

Prace ziemne w sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu wykonywac¢ recznie nie
naruszajgc ich wiasciwego potozenia. Stwierdzone niezgodnosci potozenia sieci z
mapq sytuacyjno — wysokosciowg zgtosi¢ wtasciwemu gestorowi sieci.

Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i
dokona stosownych uzgodnien wykonawca robét.

Utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki — gruz i elementy betonowe, grunt
z wykopéw i zwigzane z tym koszty obcigzajg wykonawce robot.

Destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznych ziozyé w miejscu
wskazanym przez Inwestora do jego dyspozyciji.

Uzyte nazwy materialtdbw stanowig wzorce przyktadowe dla mozliwych rozwigzan
réwnowaznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

OPRACOWAL.:



INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU

BIOZ

NAZWA | ADRES REMONT DROGI | CHODNIKOW ORAZ
OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
| UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIALKI

Rychtocice, gm. Konopnica
dziatki nr geod. 667/2, 668, 669, 896, 898/1, 900

NAZWA INWESTORA | ADRES: GMINA KONOPNICA
Rynek 15, 98-313 Konopnica

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: magr inz. Jacek Rychlik
ADRES: Dabrowa, ul. Wysockiego 12
98-300 Wielun

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres i kolejnos¢ projektowanych robot gtéwnych jest nastepujacy:
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- krawezniki i obrzeza betonowe

- warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw i miejsc parkingowych

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i miejsc parkingowych

- oznakowanie poziome i pionowe

- nasadzenia krzewow i drzew

- roboty wykonczeniowe

2. Elementy, ktére mog q stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagro zenia:

Lp | Rodzajzagrozenia | Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne komunikacyjne, | czas pracy,
teren budowy | czas powrotu
2 Obrazenia na Czeste Teren budowy | Czas
skutek uderzen, wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajgce Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
przedmioty pracy
4 Zasypanie ziemig w | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
wykopie pracy
5 Obrazenia ciata na | Czeste Teren budowy | Czas
skutek kontaktu z wykonywania
ostrymi pracy
przedmiotami




6 Upadki Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
pracy

7 Hatas Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane | Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
W miejscu pracy pracy

4. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed

przystagpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikow. Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi

nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni

nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowac

w szczegOlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony codziennie.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu
zwigzanym z wykonywaniem robot

Nalezy stosowaé¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig
szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacji na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen. Miejsce robot budowlanych powinno by¢ bezwzglednie
oznakowane na czas wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi oznakowania tymczasowego robot budowlanych w tym
oznakowania znakami pionowymi. W trakcie robo6t nalezy sprawdzaé stan
oznakowania i utrzymywac je w nalezytym stanie.

5.1 Srodki organizacyjne
Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegoblnych stanowiskach robét.

5.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

OPRACOWAL.:




