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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont istniejgcej nawierzchni drogi i korekta niwelety ma na celu usprawnienie i poprawe
warunkéw komunikacji pomiedzy miejscowosciami przylegtymi do przedmiotowej drogi a
drogg powiatowg Nr 4536E relacji Rychtocice - Osjakdéw oraz pomiedzy Gminami Konopni-
ca i Osjakow. Remont nawierzchni podniesie jej nosnos¢ i pozwoli w petni normatywnie ko-
rzysta¢ z szerokosci nawierzchni.

- dtugos¢ remontowanej nawierzchni, w tym ciggu pieszego: 1670 mb

- szerokos¢ nawierzchni:jezdnia 4 m; sciezka rowerowa 1m

- nawierzchnia jezdni i Sciezki rowerowej: beton asfaltowy

- ilos¢ modernizowanych lamp oswietlenia ulicznego: 2kpl

- ilos¢ projektowanych punktowych elementéw odblaskowych: 6 szt

- ilos¢ projektowanych przejs¢ dla pieszych oswietlonych: 1 szt

- projektowane oznakowanie: poziome i pionowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
Remont drogi gminnej Nr 117303E obr eb Strobin
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45112730-1 Roboty w zak resie ksztattowania drég i autostrad]
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1.67 km 1.670
RAZEM 1.670
2/|PODBUDOWY, NAWIERZCHNIA [CPV 45233300-2 podbudowy; CPV 45233100-0 nawierzchnie ulepszone]
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0202-09 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. gtebokosci 20cm
koryto pod poszerzenie podbudowy (880x2x0,7)x0,2m =246,4m3
GRUNT ZAGESZCZALNY UZYC DO BUDOWY NASYPOW POD POBOCZA,
POZOSTALA CZESC DO UTYLIZACJI W GESTII WYKONAWCY
246.4 m3 246.400
RAZEM 246.400
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2/0113-02 880x2x0,7=1232m2
1232 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
4/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. min.10 cm po zaggszcze- |m?2
d.2/0113-05 niu
880x5,3=4664m2
4664 m?2 4664.000
RAZEM 4664.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
880x5,1=4488m2
4488 m?2 4488.000
RAZEM 4488.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1670*5,0=8350m2
drogi poprzeczne km 0+785 =40m2
8390 m?2 8390.000
RAZEM 8390.000
7|KNR 2-31 Pobocza z ttucznia kamiennego - grub.po zageszcz.10 cm m2
d.2/0204-03 (1670x2x0,5)=1670m2
analogia
1670 m?2 1670.000
RAZEM 1670.000
3/OZNAKOWANIE, URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU [CPV 45233221-4] O SWIETLENIE ULICZNE [31527200-8]
8/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
10/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2  |szt.
d.3/0702-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - strzatki i inne symbole |m2
d.3/0705-07 malowane recznie - znak P-10, P-23
13.31 m?2 13.310
RAZEM 13.310
12|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - linie segregacyjne i m2
d.3/0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
znaki: P-2a, P-7c, P-7d
399.6 m?2 399.600
RAZEM 399.600
13/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
d.3/0210-01 jezdniowe naklejane
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku lamp OUS 70W szt.
d.3/1005-07
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi gminnej Nr 117303E obr eb Strobin

analogia

1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45112730-1 Roboty w zak resie ksztattowania drég i autostrad
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.67
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym.
2/|PODBUDOWY, NAWIERZCHNIA [CPV 45233300-2 podbudowy; CPV 45233100-0 nawierzchnie ulepszone]
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 246.4
d.2|09 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. gtebokosci 20cm
koryto pod poszerzenie podbudowy (880x2x0,7)x0,2m =
246,4m3
GRUNT ZAGESZCZALNY UZYC DO BUDOWY NASY-
POW POD POBOCZA, POZOSTALA CZESC DO UTY-
LIZACJI W GESTIl WYKONAWCY
3|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 1232
d.2|02 cm
880x2x0,7=1232m2
4/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2 4664
d.2|05 min.10 cm po zageszczeniu
880x5,3=4664m2
5|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 4488
d.2|o1 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
880x5,1=4488m2
6|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 8390
d.2|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1670*5,0=8350m2
drogi poprzeczne km 0+785 =40m2
7|KNR 2-31 0204- |Pobocza z ttucznia kamiennego - grub.po zageszcz.10 |m?2 1670
d.2|03 cm
analogia (1670x2x0,5)=1670m2
3|OZNAKOWANIE, URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU [CPV 45233221-4] O SWIETLENIE ULICZNE [31527200-8]
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 10
d.3|01
9/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 11
d.3|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
10|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o |szt. 2
d.3|07 pow. ponad 0.3 m2
11/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg - |m?2 13.31
d.3|07 strzaltki i inne symbole malowane recznie - znak P-10, P-
23
12|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - |m?2 399.6
d.3|02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me-
chanicznie
znaki: P-2a, P-7c, P-7d
13/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 6
d.3/0210-01 odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
14|KNR 5-10 1005-|Montaz na zamontowanym wysiegniku lamp OUS 70W |szt. 2
d.3|07

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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KOSZTORYS "SLEPY"

L Podstawa Opis jm | Naklady  [Koszt R
p. jedn.
Remont drogi gminnej Nr 117303E obr eb Strobin
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45112730-1 Roboty w zak resie ksztattowania drég i autostrad]
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.|o1 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
1 obmiar = 1.67km
-R--
1* robotnicy r-g 93.5200
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.1837
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 2.5050
1.5m-g/km

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

PODBUDOWY, NAWIERZCHNIA [CPV 45233300-2 podbudowy; CPV 45233100-0 nawierzchnie ulepszone]

2

2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.|09 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l z

2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
gtebokosci 20cm

koryto pod poszerzenie podbudowy (880x2x0,7)
x0,2m =246,4m3

GRUNT ZAGESZCZALNY UZYC DO BUDO-
WY NASYPOW POD POBOCZA, POZOSTA-
tA CZESC DO UTYLIZACJI W GESTII WYKO-
NAWCY

obmiar = 246.4m3

~-R--
1* robotnicy r-g 20.9440
0.085r-g/m3

-S -
2% koparka 1.20 m3 m-g 5.9382
0.0241m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 17.8147
0.0723m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

3|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2

d.|02 gr. 20 cm

2 880x2x0,7=1232m2
obmiar = 1232m?2
- R -

1* robotnicy r-g 38.1920
0.031r-g/m2
- M --

2* tluczen kamienny t 522.3680
0.424t/m2

3* woda m3 24.6400
0.02m3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.5584
0.0037m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 55.6864
0.0452m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

4/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2

d.|05 nych gr. min.10 cm po zageszczeniu

2 880x5,3=4664m2
obmiar = 4664m2
- R -

1* robotnicy r-g 121.7304

0.0261r-g/m2

M -
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KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

tluczen kamienny
0.212t/m2

miat kamienny
0.0143t/m2

woda

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0029m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0282m-g/m2

m3

%

m-g

988.7680

66.6952

46.6400

0.2000

13.5256

131.5248

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

N2 o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)

880x5,1=4488m2

obmiar = 4488m?2

~-R--
robotnicy
0.0312r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0.0995t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t
0.0239m-g/m2

m?2

r-g

140.0256

446.5560

0.2000

30.5184

30.5184

30.5184

107.2632

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

N2 o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)

1670*5,0=8350m2

drogi poprzeczne km 0+785 =40m2

obmiar = 8390m2

~-R--
robotnicy
0.0399r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0.102t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075+0.0075=0.015m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5 t'
0.025m-g/m2

m?2

%

m-g
m-g

m-g

334.7610

855.7800

0.2000

62.9250

125.8500

209.7500

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

N2

1*

KNR 2-31
0204-03
analogia

Pobocza z tlucznia kamiennego - grub.po za-
geszcz.10 cm

(1670x2x0,5)=1670m2

obmiar = 1670m2

~-R--
robotnicy
0.1606r-g/m?2
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KOSZTORYS "SLEPY"

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt R M
jedn.

2%

3*

4*

5%

- M --
tluczen kamienny sortowany
0.252t/m2

woda

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0283m-g/m2

m3

%

420.8400

16.7000

0.5000

47.2610

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

OZNAKOWANIE, URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU [CPV 45233221-4]

O SWIETLENIE ULICZNE [31527200-8]

2%

3*

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
obmiar = 10szt.

-R -
robotnicy
0.753r-g/szt.

- M --
stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm
10.9kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

Szt.

r-g

kg
%

7.5300

109.0000

0.2000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

w2 o

1*

2%

3*

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2

obmiar = 11szt.

-R -
robotnicy
1.1r-g/szt.

- M --
tablice znakéw drogowych
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.2%

Szt.

szt

%

12.1000

11.0000

0.2000

Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

KNNR 6 0702-
07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednora-
mienne o pow. ponad 0.3 m2
obmiar = 2szt.

~-R--
robotnicy
1.27r-g/szt.

- M --
tablice znakéw drogowych
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.2%

Szt.

r-g

szt

%

2.5400

2.0000

0.2000

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

KNNR 6 0705-

.07

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokau-
czukowg - strzafki i inne symbole malowane
recznie - znak P-10, P-23

obmiar = 13.31m2

~-R--
robotnicy
0.735r-g/m2

- M --

farba chlorokauczukowa

0.525dm3/m2

rozcienczalnik do wyrob6w chlorokauczuko-
wych

0.0735dm3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

m?2

dm3

dm3

%

9.7829

6.9878

0.9783

0.2000
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KOSZTORYS "SLEPY"

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady  [Koszt
p. jedn.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
12|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokau- | m?2
d.|02 czukowg - linie segregacyjne i krawedziowe
3 ciggte malowane mechanicznie
znaki: P-2a, P-7c, P-7d
obmiar = 399.6m2
- R -
1* robotnicy r-g 41.9580
0.105r-g/m2
- M --
2* farba chlorokauczukowa dm3| 157.0428
0.393dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrob6w chlorokauczuko- dm3 50.3496
wych
0.126dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* malowarka do znakowania drog m-g 9.2707
0.0232m-g/m2
6* samochdéd dostawczy m-g 9.1908
0.023m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Ceny jednostkowe
13|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe | szt.
d.|0210-01 elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe na-
3 klejane
obmiar = 6szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3120
0.052r-g/szt.
- M --
2* punktowe elementy odblaskowe najezdniowe szt 6.0000
naklejane
1szt/szt.
3* klej bitumiczny dm3 0.4980
0.083dm3/szt.
4* gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.0300
0.005kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
14|KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku lamp szt.
d.|1005-07 Oous 70w
3|analogia obmiar = 2szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 1.3370
0.7*0.955=0.6685r-g/szt.
- M --
2% lampa oswietleniowa kompletna OUS 70W kpl 2.0000
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.06m-g/szt.
5* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 0.7000
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe
-8-




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 0.3120
2.|robotnicy r-g 1092.6229
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.0300
2.|stupki z rur stalowych o $srednicy 50 mm kg 109.0000
3. |tablice znakéw drogowych szt 13.0000
4.|farba chlorokauczukowa dm3 164.0306
5.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 51.3279
6. punktowe elementy odblaskowe najezdniowe naklejane szt 6.0000
7.|thuczen kamienny t 1511.1360
8. miat kamienny t 66.6952
9.|thuczen kamienny sortowany t 420.8400
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 1302.3360
11.|klej bitumiczny dm3 0.4980
12.|woda m3 87.9800
13.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.1837
14.|lampa o$wietleniowa kompletna OUS 70W kpl 2.0000
15.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka 1.20 m3 m-g 5.9382
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 18.0840
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 264.9906
4.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 156.3684
5.|samochéd dostawczy m-g 9.1908
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
7.|samoch6d samowytadowczy 5 t' m-g 212.2550
8.|samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 107.2632
9.|samochd6d samowytadowczy 15-20 t m-g 17.8147
10.|podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0.7000
11.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 93.4434
12.|malowarka do znakowania drog m-g 9.2707
RAZEM

Stownie:
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