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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1|Roboty rozbiérkowe.
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.]0101-01
1
S1-S24
584.24-12.92 m 571.320
S33-S35
10.70+11.37+2.5/2+1.00 m 24.320
RAZEM 595.640
2{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grub. 3cm
1
S1-S24
(584.24-12.92+2.00)*2.20 m?2 1261.304
S33-S34
(10.70+11.37+2.50/2+1.00)*2.20 m?2 53.504
dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
15*2.20*(2.10-0.60) + 2.50*(1.25-0.60) m?2 51.125
RAZEM 1 365.933
3[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 4
poz.2 m?2 1 365.933
RAZEM 1 365.933
4]1KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0802-07
1
S1-S24
(584.24-12.92+2.00)*1.20 m?2 687.984
S33-S34
(10.70+11.37+2.50/2+1.00)*1.20 m?2 29.184
dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
15*2.20*%(2.20-1.20)+ 2.50%(2.50-1.20) m?2 36.250
RAZEM 753.418
5[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.]0802-08 grub.
1 Krotnosé = 10
poz.4 m2 753.418
RAZEM 753.418
6{KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt  |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
(10.00+7.00)/2*1.50 m?2 12.750
RAZEM 12.750
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.]0813-03
1
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
8[KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 |t
d.1.|1510-0502 |km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
1
(poz.4*0.25+p0z.2*0.07)*1.70 t 482.749
RAZEM 482.749
9[KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 t
d.1.|1511-0201 |Krotno$¢ = 3
1
poz.8 t 482.749
RAZEM 482.749
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8cm  |m2
d.1./0805-03 na podsypce cem.piaskowej
1|analogia
2.50*3.00+2.50*1.50+3.50*1.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
1.2|Roboty ziemne.
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.10206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2
S0-S1
(16.02-0.70)*((2.77+2.91)/2)*1.00 43.509
S1-S2
34.29%((2.91+2.94)/2-0.32)*1.00 89.325
S2-S3
31.47%((2.94+2.96)/2-0.32)*1.00 82.766
S3-S4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

S39 komora przewiertowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.46*((2.96+2.96)/2-0.32)*1.00 14.414
S4-S5
23.37*((2.96+2.97)/2-0.32)*1.00 61.814
S5-S6
10.40*((2.97+3.00)/2-0.32)*1.00 27.716
S6-S7
19.26*((3.00+2.96)/2-0.32)*1.00 51.232
S7-Z
(172.00-140.27)*((2.96+3.04)/2-0.32)*1.00 85.036
Z-S8
(186.63-172.00)*((3.04+3.07)/2+0.15-0.32)*1.00 42.208
S8-S9
26.28*((3.07+3.08)/2+0.15-0.32)*1.00 76.343
S9-S10
19.15*%((3.08+3.11)/2+0.15-0.32)*1.00 56.014
S10-S11
23.10%((3.11+3.13)/2+0.15-0.32)*1.00 68.145
S11-S12
25.19*%((3.13+3.18)/2+0.15-0.32)*1.00 75.192
S12-S13
37.04*((3.18+3.16)/2+0.15-0.32)*1.00 111.120
S13-S14
8.37*%((3.16+3.15)/2+0.15-0.32)*1.00 24.984
S14-S15
23.57*((3.15+3.13)/2+0.15-0.32)*1.00 70.003
S15-S16
37.35%((3.31+3.09)/2+0.15-0.32)*1.00 113.171
S16-S17
8.35%((3.09+3.07)/2+0.15-0.32)*1.00 24.299
S17-S18
5.60%((3.07+3.06)/2+0.15-0.32)*1.00 16.212
S18-S19
8.22*((3.06+3.04)/2+0.15-0.32)*1.00 23.674
S19-S20
20.26*((3.04+2.93)/2.00+0.15-0.32)*1.00 57.032
S20-S21
31.33*((2.93+2.63)/2+0.15-0.32)*1.00 81.771
S31-S22
41.13*((2.63+2.03)/2+0.15-0.32)*1.00 88.841
S22-S23
44.28%((2.03+2.15)/2+0.15-0.32)*1.00 85.018
S23-S24
30.68*((2.15+2.23)/2+0.15-0.32)*1.00 61.974
S24-S25
22.34*%((2.23+2.37)/2+0.15)*1.00 54.733
S25-S26
27.94*((2.37+2.50)/2+0.15)*1.00 72.225
S26-S27
35.15%((2.50+2.59)/2+0.15)*1.00 94.729
S33-S34
(10.70+1.00)*((2.83+2.62)/2-0.32)*1.00 28.139
S34-S35
(11.37-1.00+1.20)*((2.40+2.62)/2-0.32)*1.00 25.338
poszerzenia pod studnie bet.
2.20*%(2.20-1.00)*(2.94+2.96+2.96+3.07+3.08+3.13+3.18+3.15+3.13+3.09+ 127.010
3.04+2.93+2.03+2.15+2.37+2.50+2.40)

S1 komora przewiertowa

4.00*(2.91+0.50)*2.50 34.100

S36 komora przewiertowa

3.00%(2.26+0.5)*1.50 12.420

S37 komora przewietowa

2.20%2.20*(2.24+0.50)+3.50*1.50%(2.24+0.50) 27.647

S38

4.00*2.21*1.00 8.840

A (obliczenia pomocnicze) ========
2 016.994

S27-S28

19.02%(2.59+2.61)/2*1.00 49.452

S28-S29

19.55%(2.61+2.49)/2*1.00 49.853

S29-S30

37.42%(2.49+2.13)/2*1.00 86.440

S30-S31

37.32%(2.13+2.21)/2*1.00 80.984

S31-S32

38.72%(2.21+2.38)/2*1.00 88.862




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.20*2.20%(2.19+0.50)+2.00%(2.19+0.50)*1.50 21.090
S39-S40
(36.84-1.10+0.50)*(2.19+1.86)/2*1.00 73.386
poszerzenia pod studnie bet.
2.20%(2.20-1.00)*(2.61+2.13+2.38) 18.797
B (obliczenia pomocnicze) ========
468.864
Policzono 90% robét ziemnych
(poz.11A+p0z.11B)*0.95 m3 2 361.565
RAZEM 2 361.565
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - wariant 1
Roboty reczne 5%
(poz.11A+p0z.11B)*0.05 m3 124.293
Wykop pod drenaz
poz.37*0.30*0.15 m3 22.048
RAZEM 146.341
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywdz urobku z robét recznych
poz.12 m3 146.341
RAZEM 146.341
14|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
2 Krotnos¢ = 2
poz.11+poz.13 m3 2 507.906
RAZEM 2 507.906
15 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
poz.11A m3 2 016.994
minus materiat wbudowany
podsypka S8-S27
-p0z.21*0.15 m3 -51.446
drenaz
-p0z.37*0.30*0.15 m3 -22.048
przewod PCV
-3.14*0.20*0.20/4*(661.96-0.60-1.20-1.00*18.5-0.425*2-0.40*10-0.60+10.70- |m3 -21.012
0.40+11.37+2.00-1.20+3.00-0.4+5.50-1.20+4.00-0.40)
studnie
-3.14*1.45*1.45/4*2.91-3.14*1.20%1.20/4%(2.94+2.96+2.96+3.07+3.08+3.13+ |m3 -56.500
3.18+3.15+3.09+3.04+2.93+2.03+2.40-0.31*13+2.37+2.50+2.24)-3.14*0.60*
0.60/4*(2.83-0.31)-3.14*0.40*0.40/4*(2.96+2.96+2.97+3.00+3.11+3.16+3.07+
3.06+2.63+2.23+2.59+2.62+2.21)
RAZEM 1 865.988
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odl.do 1 km
Przyw6z urobku do zasypki
poz.11B m3 468.864
minus materiat wbudowany
przewod PCV
-3.14*0.20*0.20/4*(813.99-661.96+36.84+2.0-1.00%4-0.40/2*3) m3 -5.849
studnie
-3.14*1.20*1.20/4*(2.61+2.13+2.38+2.19)-3.14*0.40*0.40/4*(2.49+2.21+1.86) |m3 -11.348
RAZEM 451.667
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.|0320-04 kat.gr.I-1l szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
poz.13 m3 146.341
drenaz
-p0z.37*0.30*0.15 m3 -22.048
RAZEM 124.293
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.10230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
2
p0z.15+p0z.16-poz.17 m3 2193.362
RAZEM 2193.362
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2(2.5.2. 9907
poz.17+poz.18 m3 2 317.655
RAZEM 2 317.655

Norma PRO Wersja 4.03




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

S37 komora przewietowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
S0-S1
(16.02-0.70)*((2.77+2.91)/2)*2 m2 87.018
S1-S2
34.29%((2.91+2.94)/2)*2 m2 200.597
S2-S3
31.47%((2.94+2.96)/2)*2 m2 185.673
S3-54
5.46%((2.96+2.96)/2)*2 m2 32.323
S4-S5
23.37%((2.96+2.97)/2)*2 m2 138.584
S5-S6
10.40%((2.97+3.00)/2)*2 m2 62.088
S6-S7
19.26%((3.00+2.96)/2)*2 m2 114.790
S7-Z
(172.00-140.27)*((2.96+3.04)/2)*2 m2 190.380
Z-S8
(186.63-172.00)*((3.04+3.07)/2+0.15)*2 m2 93.778
S8-S9
26.28*((3.07+3.08)/2+0.15)*2 m2 169.506
S9-S10
19.15%((3.08+3.11)/2+0.15)*2 m2 124.284
S10-S11
23.10%((3.11+3.13)/2+0.15)*2 m2 151.074
S11-S12
25.19*%((3.13+3.18)/2+0.15)*2 m2 166.506
S12-S13
37.04*((3.18+3.16)/2+0.15)*2 m2 245.946
S13-S14
8.37%((3.16+3.15)/2+0.15)*2 m2 55.326
S14-S15
23.57%((3.15+3.13)/2+0.15)*2 m2 155.091
S15-S16
37.35%((3.31+3.09)/2+0.15)*2 m2 250.245
S16-S17
8.35%((3.09+3.07)/2+0.15)*2 m2 53.941
S17-S18
5.60%((3.07+3.06)/2+0.15)*2 m2 36.008
S18-S19
8.22*((3.06+3.04)/2+0.15)*2 m2 52.608
S19-S20
20.26*((3.04+2.93)/2.00+0.15)*2 m2 127.030
S20-S21
31.33*((2.93+2.63)/2+0.15)*2 m2 183.594
S21-S22
41.13%((2.63+2.03)/2+0.15)*2 m2 204.005
S22-S23
44.28%((2.03+2.15)/2+0.15)*2 m2 198.374
S23-S24
30.68*((2.15+2.23)/2+0.15)*2 m2 143.582
S24-S25
22.34*((2.23+2.37)/2+0.15)*2 m2 109.466
S25-S26
27.94*((2.37+2.50)/2+0.15)*2 m2 144.450
S26-S27
35.15%((2.50+2.59)/2+0.15)*2 m2 189.459
S27-S28
19.02%(2.59+2.61)/2*2 m2 98.904
S28-S29
19.55%(2.61+2.49)/2*2 m2 99.705
S29-S30
37.42%(2.49+2.13)/2*2 m2 172.880
S30-S31
37.32%(2.13+2.21)/2*2 m2 161.969
S31-S32
38.72*%(2.21+2.38)/2*2 m2 177.725
S33-S34
(10.70+1.00)*((2.83+2.62)/2)*2 m2 63.765
S34-S35
(11.37-1.00+1.20)*((2.40+2.62)/2)*2 m2 58.081
S1 komora przewiertowa
4.00%(2.91+0.50)*2 m2 27.280
S36
3.00%(2.26+0.50)*2 m2 16.560




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.20%(2.24+0.50)*2+3.50%(2.24+0.50)*2 m?2 31.236
S38
4.00*2.21*2 m?2 17.680
S39 komora przewiertowa
2.20%(2.19+0.50)*2+2.00%(2.19+0.50)*2 m?2 22.596
S39-S40
(36.84-1.10+0.50)*(2.19+1.86)/2*2 m?2 146.772
RAZEM 4 960.879
1.3|Roboty monta zowe
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - kruszywo o uziar-|m2
d.1.]0501-02 nieniu 2-16mm
3|analogia
S8-S27
(661.96-172.00)*0.70 m?2 342.972
RAZEM 342.972
22|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - lite m
d.1.]0408-03
3
S0-S32
813.99-0.60-1.20-1.00*18.5-0.425*2-0.40*10 m 788.840
S1-S40
159.86-0.60-1.00*3-0.40*3.5 m 154.860
RAZEM 943.700
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0613-03 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0613-01 gtebok. 3m
3
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
26|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o $§r 600 mm - zamkniecie wha- |szt.
d.1.|0517-0200 |zem zeliwnym na adapterze teleskopowym - kineta przeptywowa $r.200mm
3 90st
ANALOGIA. Zagtebienie studni 2.15 m
S33
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425 - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.1.|0517-0200 |wa - kineta przelotowa z regulowanymi kré¢cami
3
Srednie zagtebienie studni wynosi 2.54 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.|0517-0200 |powa - kineta przeptywowa
3
Srednie zagtebienie wynosi 2,77 m
S10,S13,S17,518,521,S34 S36,S38
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.|0517-0200 |powa - kineta zbiorcza
3
Srednie zagtebienie wynosi 2,54 m
S3,55,56,524,531,540
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.]0421-03 zewn. 200 mm - Korek PVC fi 200
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-03 zewn. 200 mm - Trojnik PVC fi 200/160 45st
3
T1
1 szt 1.000

Norma PRO Wersja 4.03




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- | m
d.1.|0307-01 mi o $r.273x5mm w gruntach kat.|-I
3
3.00+14.30+17.50+35.00+12.50 m 82.300
RAZEM 82.300
33(KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. 200 PCV w rurach ochronnych, |m
d.1.|0412-01 podpory $lizgowe co 1.20 m
3
poz.32 m 82.300
RAZEM 82.300
34(KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt
d.1.|0413-01
3|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.4|Roboty odwodnieniowe.
35(KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1.|0607-04
4
S0-S8
172.00 172.000
S27-S32
(813.99-661.96)*1.00 152.030
S1-S40
10.7+11.37+2.00+3.00+6.00+4.00+36.84+2.00 75.910
A (obliczenia pomocnicze) ========
399.940
400 Szt. 400.000
RAZEM 400.000
36[ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltréw m-g
d.1.|WELASNA
4
30*24 m-g 720.000
RAZEM 720.000
37|KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury PVC m
d.1.|0611-04
4|analogia
661.96-172.00 m 489.960
RAZEM 489.960
38|KNR-W 2-01 | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu z rury karbowanej PP $r.  |szt.
d.1./0619-01 400 mm
4lanalogia
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
39|ANALIZA Odprowadzenie wody za pomoca przenosnych pomp zatapialnych przystoso- |godz.
d.1.|WLASNA wanych do wody z zanieczyszczeniami mineralnymi.
4
30*24 godz. 720.000
RAZEM 720.000
1.5|Roboty odtworzeniowe.
40(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.!I-II
5
poz.4 m2 753.418
40.00*1.00 <droga do wsi Wronsko> m2 40.000
RAZEM 793.418
41(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.|0114-05
5
poz.4 m2 753.418
RAZEM 753.418
42(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.|0114-07
5
poz.41 m2 753.418
RAZEM 753.418
43(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0114-08 grub.po zageszcz.
5 Krotnosé = 2
poz.42 m2 753.418
RAZEM 753.418
44(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.1./0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
5




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.2 m2 1 365.933
RAZEM 1 365.933
45(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.1.|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5
poz.44 m2 1 365.933
RAZEM 1 365.933
46(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm  |m?2
d.1.|0114-05
5
Kruszywo z odzysku.
40.00*1.00 <droga do wsi Wronsko> m2 40.000
RAZEM 40.000
47(KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grub.po za- m2
d.1./0203-03 geszcz.8 cm
5
poz.46 m2 40.000
RAZEM 40.000
48|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.1.|0502-06 piaskiem
5
poz.6 m2 12.750
RAZEM 12.750
49(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.|0403-03
5
poz.7 m 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
5
poz.10 m2 16.500
RAZEM 16.500
2|PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|Roboty rozbiérkowe.
51|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt  |m2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
8*1.50*1.50+2*2.00*1.50+2.50*1.50+2*4.00*1.50 m2 39.750
RAZEM 39.750
52|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypel- |m2
d.2.|0811-02 nieniem spoin piaskiem
1
7*1.50*1.50 m2 15.750
RAZEM 15.750
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.|0813-03
1
2.00*14 + 3.00*3 m 37.000
RAZEM 37.000
54|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 |t
d.2.|1510-0502 |km z zatadunkiem mechanicznym - wariant 3
1
p0z.51*4.08*0.0403+p0z.52*9.23*0.038+p0z.53*0.104 t 15.908
RAZEM 15.908
55|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 2 t
d.2.|1511-0201 |Krotno$¢ = 3
1
poz.54 t 15.908
RAZEM 15.908
2.2|Roboty ziemne.
56(KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2
R1
(3.95-0.70)*(2.91+2.40)/2*0.90 7.766
R2
(3.35-0.60)*(2.94+2.00)/2*0.90 6.113
R5
(3.21-0.20)*(2.96+1.80)/2*0.90 6.447
R7
(3.35-0.20)*(2.97+2.00)/2*0.90 7.045
R8
(3.36-0.20)*(3.00+2.00)/2*0.90 7.110
R10
(3.39-0.60)*((3.07+2.00)/2+0.10)*0.90 6.616
-8-

Norma PRO Wersja 4.03
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
R11
(3.39-0.60)*((3.08+1.80)/2+0.10)*0.90 6.378
R13
(3.44-0.20)*((1.98+1.80)/2+0.10)*0.90 5.803
R14
(3.33-0.60)*((1.77+1.80)/2+0.10)*0.90 4.631
R16
(3.16-0.60)*((1.84+1.80)/2+0.10)*0.90 4.424
R17
(3.41-0.20)*((1.94+1.80)/2+0.10)*0.90 5.691
R19
(3.39-0.60)*((1.90+2.00)/2+0.10)*0.90 5.148
R22
(3.16-0.20)*((1.88+1.80)/2+0.10)*0.90 5.168
R23
(3.37-0.20)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 5.991
R26
(3.29-0.20)*((1.48+1.60)/2+0.10)*0.90 4.561
R27
(3.08-0.60)*((2.03+1.22)/2+0.10)*0.90 3.850
R29
(3.32-0.60)*((2.15+1.80)/2+0.10)*0.90 5.080
R30
(3.08-0.20)*((2.23+1.60)/2+0.10)*0.90 5.223
R31
(1.56-0.60)*((2.50+1.90)/2+0.10)*0.90 1.987
R32
(2.68-0.20)*(2.21+1.70)/2*0.90 4.364
R33
(2.42-0.60)*(2.38+1.60)/2*0.90 3.260
R34
(3.41-0.20)*(1.33+1.40)/2*0.90 3.943
R36
(2.82-0.60+0.50)*(1.91+2.00)/2*0.90 4.786
R37
(3.07-0.60+0.50)*(3.07+3.05)/2*0.90 8.179
R38
2.00*0.90*2.20 3.960
R39
2.00*0.90*2.10 3.780
R40
(2.62+1.00)*2.00%0.90 6.516
R41
(3.83-0.60+0.50)*((1.94+2.00)/2+0.10)*0.90 6.949
R42
(3.69-0.60+0.50)*((1.93+2.00)/2+0.10)*0.90 6.672
A (obliczenia pomocnicze) ========
157.441
Roboty mechaniczne 80%
poz.56A*0.80 m3 125.953
RAZEM 125.953
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - wariant 1
Roboty reczne 20%
poz.56A*0.20 m3 31.488
RAZEM 31.488
58(KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywo6z urobku z robét recznych
poz.57 m3 31.488
RAZEM 31.488
59|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
2 Krotnosé = 2
poz.56+p0z.58 m3 157.441
RAZEM 157.441
60 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
poz.56A m3 157.441
minus materiat wbudowany
podsypka i obsypka
-poz.71A*0.40 m3 -16.448
RAZEM 140.993

Norma PRO Wersja 4.03
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.10320-04 kat.gr.I-1l szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
poz.57 m3 31.488
RAZEM 31.488
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.10230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
2
poz.60 m3 140.993
RAZEM 140.993
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
2
poz.61+poz.62 m3 172.481
RAZEM 172.481
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.10215-04 odktad w gruncie kat.lll
2
R1
(2.00+0.50)*(2.91+2.40)/2*0.90 5.974
R2
(3.00+0.50)*(2.94+2.00)/2*0.90 7.781
R3,R4
(3.46+1.00)*(1.30+1.23)/2*0.90 5.078
R5
(3.00+0.50)*(2.95+1.80)/2*0.90 7.481
R6 kom. przew.
4.00*1.50*(2.00+0.50) 15.000
R7
(3.00+0.50)*(2.97+2.00)/2*0.90 7.828
R8
(3.00+0.50)*(3.00+2.00)/2*0.90 7.875
R9 kom.przew.
4.00*1.50*(2.00+0.50) 15.000
R10
(3.00+0.50)*((3.07+2.00)/2+0.10)*0.90 8.300
R11
(3.00+0.50)*((3.08+1.80)/2+0.10)*0.90 8.001
R12 kom.przew.
4.00*1.50*(2.35+0.50) 17.100
R13
(3.00+0.50)*((1.98+1.80)/2+0.10)*0.90 6.269
R14
(3.00+0.50)*((1.77+1.80)/2+0.10)*0.90 5.938
R15 kom. pzew
2.50%(2.30+0.10)*0.90+4.00*1.50%(2.30+0.50) 22.200
R16
(3.00+0.50)*((1.84+1.80)/2+0.10)*0.90 6.048
R17
(3.00+0.50)*((1.94+1.80)/2+0.10)*0.90 6.206
R18 kom.przew.
4.00*1.50*(2.30+0.50) 16.800
R19
(3.00+0.50)*((1.90+2.00)/2+0.10)*0.90 6.458
R20 kom.przew.
4.00*1.50*(2.30+0.50) 16.800
R21 kom.przew.
4.00*1.50*(2.00+0.50) 15.000
R22
(3.00+0.50)*((1.88+1.80)/2+0.10)*0.90 6.111
R23
(3.00+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*0.90 6.615
R24 kom.przew.
4.00*1.50*(2.00+0.50) 15.000
R25 kom.przew.
4.00*1.50*(2.00+0.50) 15.000
R26
(3.00+0.50)*((1.48+1.60)/2+0.10)*0.90 5.166
R27
(3.50+0.50)*((2.03+1.22)/2+0.10)*0.90 6.210
R28 kom.przew.
4.00*1.50*(2.15+0.50) 15.900
R29
(4.50+0.50)*((2.15+1.80)/2+0.10)*0.90 9.338
R30
(3.00+0.50)*((2.23+1.60)/2+0.10)*0.90 6.347
R31
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3.50+0.50)*((2.50+1.90)/2+0.10)*0.90 8.280
R32
(4.50+0.50)*(2.21+1.70)/2*0.90 8.798
R33
(5.00+0.50)*(2.38+1.60)/2*0.90 9.851
R34
(1.00+0.50)*(1.33+1.40)/2*0.90 1.843
R35
(12.51-0.20+0.50)*(1.86+1.63)/2*0.90 20.118
A (obliczenia pomocnicze) ========
341.714
Roboty mechaniczne 80%
poz.64A*0.80 m3 273.371
RAZEM 273.371
65|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - wariant 1
Roboty reczne 20%
poz.64A*0.20 m3 68.343
RAZEM 68.343
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2.10212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wyw6z nadmiaru gruntu
podsypka i obsypka
poz.71B*0.40 m3 25.200
RAZEM 25.200
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.10320-04 kat.gr.I-1l szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
poz.65 m3 68.343
RAZEM 68.343
68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.10230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
2
poz.64-poz.66 m3 248.171
RAZEM 248.171
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.10236-01
2
poz.67+p0z.68 m3 316.514
RAZEM 316.514
70|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.10322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
R1
(3.95-0.70)%(2.91+2.40)/2*2+(2.00+0.50)*(2.91+2.40)/2*2 m2 30.533
R2
(3.35-0.60)*(2.94+2.00)/2*2+(3.00+0.50)*(2.94+2.00)/2*2 m2 30.875
1 R3,R4
(3.46+1.00)*(1.30+1.23)/2*2 m2 11.284
R5
(3.21-0.20)*(2.96+1.80)/2*2+(3.00+0.50)*(2.95+1.80)/2*2 m2 30.953
1 R6 kom. przew.
4.00*(2.00+0.50)*2 m2 20.000
R7
(3.35-0.20)%(2.97+2.00)/2*2+(3.00+0.50)*(2.97+2.00)/2*2 m2 33.051
R8
(3.36-0.20)*(3.00+2.00)/2*2+(3.00+0.50)*(3.00+2.00)/2*2 m2 33.300
1 R9 kom.przew.
4.00%(2.00+0.50)*2 m2 20.000
R10
(3.39-0.60)*((3.07+2.00)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((3.07+2.00)/2+0.10)*2 m2 33.148
R11
(3.39-0.60)*((3.08+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((3.08+1.80)/2+0.10)*2 m2 31.953
1 R12 kom.przew.
4.00*(2.35+0.50)*2 m2 22.800
R13
(3.44-0.20)*((1.98+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.98+1.80)/2+0.10)*2 m2 26.825
R14
(3.33-0.60)*((1.77+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.77+1.80)/2+0.10)*2 m2 23.487
1 R15 kom. pzew
2.50%(2.30+0.10)*2+4.00%(2.30+0.50)*2 m2 34.400
R16
3.16-0.60)*((1.84+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.84+1.80)/2+0.10)*2 m2 23.270
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(3.41-0.20)*((1.94+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.94+1.80)/2+0.10)*2 m?2 26.437
1 R18 kom.przew.
4.00%(2.30+0.50)*2 m?2 22.400
R19
(3.39-0.60)*((1.90+2.00)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.90+2.00)/2+0.10)*2 m?2 25.789
1 R20 kom.przew.
4.00%(2.30+0.50)*2 m?2 22.400
1 R21 kom.przew.
4.00%(2.00+0.50)*2 m?2 20.000
R22
(3.16-0.20)*((1.88+1.80)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.88+1.80)/2+0.10)*2 m?2 25.065
R23
(3.37-0.20)*((2.00+2.00)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.00+2.00)/2+0.10)*2 m?2 28.014
1 R24 kom.przew.
4.00%(2.00+0.50)*2 m?2 20.000
1 R25 kom.przew.
4.00%(2.00+0.50)*2 m?2 20.000
R26
(3.29-0.20)*((1.48+1.60)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((1.48+1.60)/2+0.10)*2 m?2 21.615
R27
(3.08-0.60)*((2.03+1.22)/2+0.10)*2+(3.50+0.50)*((2.03+1.22)/2+0.10)*2 m?2 22.356
1 R28 kom.przew.
4.00%(2.15+0.50)*2 m?2 21.200
R29
(3.32-0.60)*((2.15+1.80)/2+0.10)*2+(4.50+0.50)*((2.15+1.80)/2+0.10)*2 m?2 32.038
R30
(3.08-0.20)*((2.23+1.60)/2+0.10)*2+(3.00+0.50)*((2.23+1.60)/2+0.10)*2 m?2 25.711
R31
(1.56-0.60)*((2.50+1.90)/2+0.10)*2+(3.50+0.50)*((2.50+1.90)/2+0.10)*2 m?2 22.816
R32
(2.68-0.20)%(2.21+1.70)/2*2+(4.50+0.50)*(2.21+1.70)/2*2 m?2 29.247
R33
(2.42-0.60)*(2.38+1.60)/2*2+(5.00+0.50)*(2.38+1.60)/2*2 m?2 29.134
R34
(3.41-0.20)%(1.33+1.40)/2*2+(1.00+0.50)*(1.33+1.40)/2*2 m?2 12.858
1 R35
(12.51-0.20+0.50)*(1.86+1.63)/2*2 m?2 44.707
R36
(2.82-0.60+0.50)*(1.91+2.00)/2*2 m?2 10.635
R37
(3.07-0.60+0.50)*(3.07+3.05)/2*2 m?2 18.176
R38
2.00*2.20*2 m?2 8.800
R39
2.00*2.10*2 m?2 8.400
R40
(2.62+1.00)*2.00*2 m?2 14.480
R41
(3.83-0.60+0.50)*((1.94+2.00)/2+0.10)*2 m?2 15.442
R42
(3.69-0.60+0.50)*((1.93+2.00)/2+0.10)*2 m?2 14.827
RAZEM 968.426
2.3|Roboty monta zowe.
71|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2.]0501-01
3
R10
(3.39-0.60)*0.90 2511
R11
(3.39-0.60)*0.90 2511
R13
(3.44-0.20)*0.90 2.916
R14
(3.33-0.60)*0.90 2.457
R16
(3.16-0.60)*0.90 2.304
R17
(3.41-0.20)*0.90 2.889
R19
(3.39-0.60)*0.90 2511
R22
(3.16-0.20)*0.90 2.664
R23
(3.37-0.20)*0.90 2.853
R26
(3.29-0.20)*0.90 2.781
R27
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3.08-0.60)*0.90 2.232
R29
(3.32-0.60)*0.90 2.448
R30
(3.08-0.20)*0.90 2.592
R31
(1.56-0.60)*0.90 0.864
R41
(3.83-0.60+0.50)*0.90 3.357
R42
(3.69-0.60+0.50)*0.90 3.231
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.121
R10
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R11
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R12
1.50*0.90 1.350
R13
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R14
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R15
4.00*0.90 3.600
R16
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R17
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R18
1.50*0.90 1.350
R19
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R20
1.50*0.90 1.350
R21
2.00*0.90 1.800
R22
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R23
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R24
3.00*0.90 2.700
R25
2.50*0.90 2.250
R26
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R27
(3.50+0.50)*0.90 3.600
R28
2.50*0.90 2.250
R29
(4.50+0.50)*0.90 4.500
R30
(3.00+0.50)*0.90 3.150
R31
(3.50+0.50)*0.90 3.600
B (obliczenia pomocnicze) ========
63.000
poz.71A+poz.71B m2 104.121
RAZEM 104.121
72|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.30 cm (15cm ponad m2
d.2.|0501-04 wierzch rury)
3|analogia
poz.71A m2 41.121
poz.71B m2 63.000
RAZEM 104.121
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
299.85-0.60-0.50*25-0.20%14-0.315/2*41-0.315 m 277.178
RAZEM 277.178
74|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2.|0517-0200 |leskopowa i nakrywg zeliwng o nosnosci 12.5 t - kineta przelotowa
3
Srednia glebokosé studzienek to 1.94 m
41 szt. 41.000
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RAZEM 41.000
75|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2.|0517-0200 |leskopowa i nakrywg zeliwng o no$nosci 12.5 t - Kineta zbiorcza
3
Srednia glebokosé studzienek 1.30 m
1 <R3> szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|ANALIZA Montaz wktadki "in situ” fi.160 na na rurze trzonowej fi.315-425 szt
d.2.|WLASNA
3
10+9 szt 19.000
RAZEM 19.000
77|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2.|0421-03 zewn. 200 mm - Redukcja PVC fi 200/160
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
78| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt.
d.2.|0421-0200 |zewn. 160 mm - Kolano PVC fi 160 45st
3
6+2+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt.
d.2.|0421-0200 |zewn. 160 mm - Korek PVC fi 160
3
42+2+1 szt. 45.000
RAZEM 45.000
80|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.2.|0421-0200 |zewn. 160 mm - Trojnik PVC fi 160/160 45st
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81(KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 mm - $r. wysokos¢ 1, |szt.
d.2.10208-05 02 m
3|analogia
studnie betonowe
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
82(KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 mm - $r. wysokos¢ 0, |szt.
d.2./0208-05 93m
3|analogia
studnie $r. 315
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83(KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.2.10505-02
3
17*(0.36*0.36-3.14*0.16*0.16/4)*(1.02+0.20+0.26) m3 2.755
RAZEM 2.755
84(KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.2.|0408-02 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V, Rura ostonowa dz=219x5.0 mm bez szwu.
3
9.00+9.00+7.50+5.50+9.00+5.50+7.50+9.00+9.00+7.50+7.50+7.50+7.50 m 101.000
RAZEM 101.000
85(KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 160 PCV w rurach ochronnych, |m
d.2.]0412-01 podpory $lizgowe co 1.20m
3
poz.84 m 101.000
RAZEM 101.000
86(KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt
d.2.]0413-01
3|analogia
13*2 szt 26.000
RAZEM 26.000
2.4|Roboty odtworzeniowe.
87(KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.2.|0502-06 piaskiem (nowe)
4
8*1.50*1.50+2*2.00*1.50+2.50*1.50+2*4.00*1.50 m?2 39.750
RAZEM 39.750
88(KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z |m2
d.2.10506-04 wypetn.spoin piaskiem (nowe)
4
7*1.50*1.50 m?2 15.750
RAZEM 15.750
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89(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.10403-03 (nowe)
4
2.00*14 + 3.00*3 m 37.000
RAZEM 37.000
3[Roboty dodatkowe.
3.1|Geodezja
3.1.|Sie¢
1
90|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na sieci. szt
d.3.|WLASNA
1.1
Studnie
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
91|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja sieci - studni. szt.
d.3.|WLASNA
11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92| ANALIZA Zatozenie reperéw roboczych. szt
d.3.|WLASNA
11
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.1.|Przytacza
2
93|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na przytaczach. szt
d.3.|WLASNA
1.2
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
94| ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przytaczy - studni. szt.
d.3.|WLASNA
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|Roboty ré zne
95|ANALIZA Badanie stopnia zageszczenia gruntu. szt
d.3.|WLASNA
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
96|ANALIZA Organizacja ruchu na czas budowy szt
d.3.|WLASNA
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|ANALIZA Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowe;. szt
d.3.|WLASNA
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|ANALIZA Inspekcja kamera telewizyjng sieci kanalizacji. m
d.3.|WLASNA
2
973.85 m 973.850
RAZEM 973.850
-15-
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