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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestyciji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla cze$ci

miejscowos$ci Rychtocice zlokalizowanej na potudnie od drogi wojewodzkiej nr 481.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

[0 mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500,

[0 warunki techniczne wydane przez Gming Konopnica z dnia 01 czerwca 2010 r.,

[0 ,Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rychtfocice” opracowana przez Pracownie Geologiczno-Inzynierskg z siedzibg w todzi przy ulicy
Obywatelskiej 102/104 w sierpniu 2010 r.,

O wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopnica,

[J pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

[ obowigzujace normy, przepisy i instrukcje projektowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zabudowa rejonu inwestycji jest dos¢ zwarta. Przewaza zabudowa zagrodowa z budynkami
mieszkalnymi o jednej lub dwdch kondygnacjach. Teren jest czeSciowo skanalizowany z
odprowadzeniem $ciekow do zbiornikéw bezodptywowych, istniejacych kanatéw deszczowych i ciekow
wodnych. Zabudowania zasilane sa w wode z wodociggu wiejskiego.

Nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej i powiatowej jest asfaltowa o znacznym stopniu zuzycia.
Pozostate zas sg utwardzona kruszywem naturalnym, budowlanym materiatem rozbiorkowym i
wyréwnane zuzlem kottowym. Droga powiatowa od S1 do S24 posiada obustronne chodniki z ptyt
betonowych w ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku od S24 do S32 wzdtuz jezdni wystepuja
fragmentarycznie rowy odwodnieniowe o roznym stopniu utrzymania.

Nawierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej jest asfaltowa o szerokosci $r. 7,0 m w obszarze zabudowy wsi.
Istniejace uzbrojenie podziemne i naziemne jest dos¢ liczne i ma nieregularny przebieg:
> sieC i przytacza wodociggowe,
przytacza i trasy kablowe telekomunikacyjne,
przytacza i trasy kablowe energetyczne NN,

kanalizacja deszczowa,

YV V V V

lokalne przytacza kanalizacyjne z osadnikami Sciekdw.



W rejonie objetym zakresem niniejszego opracowania, projektowane jest uzbrojenie podziemne i
naziemne zwigzane z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 481 na odcinku km 33+850 do km 35+200,
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej za opinig nr 23/2011 z dnia 27.01.2011 r.
Projektowana przebudowa zostata naniesiona na zatgczony plan zagospodarowania liniami opisanymi w
legendzie planu.

Warunki gruntowo-wodne terenu inwestyciji.

Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zostaty przeprowadzone badania geotechniczne
w dniu 20 sierpnia 2010 roku przez Pracownie Geologiczno-Inzynierskg z siedzibg w todzi przy ulicy
Obywatelskiej 102/104. Wyniki zawiera opracowanie ,Dokumentacja geotechniczna do projektu
budowlanego trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Rychtocice”.

Badania polegaty na wykonaniu 11 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0 m.p.p.t. wzdtuz
projektowanych tras sieci kanalizacyjne;.

Podtoze gruntowe wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej, do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
charakteryzujg Srednio ztozone warunki gruntowo- wodne. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
zaréwno o zwierciadle napietym jak i swobodnym. Poziom zwierciadta wody gruntowej ksztattuje sie
wysoko tj. na gtebokosci 0,7 — 1,4 mp.p.t.

Wyniki tych badan uwzgledniono w projektowaniu posadowienia rurociggow, odwodnienia wykopow

w czasie trwania robot i wymiany gruntu w pasie jezdni asfaltowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Celem inwestyciji jest odprowadzanie Sciekdw sanitarnych z istniejacych budynkéw mieszkalnych
jak réwniez stworzenie warunkéw technicznych do wykonania nastepnych przytaczy w terminie
pozniejszym oraz dalszej rozbudowy infrastruktury towarzyszacej budownictwu wiejskiemu.

Zakresem opracowania objeto wykonanie przewoddw sieci kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PVC, i
przytaczy kanalizacyjnych z nieruchomoéci i budynkéw @ 160 PVC.

Inwestycja zlokalizowana jest w wigkszo$ci w pasie drogi powiatowej P4536 (odcinek od S1 do S32, od
S1 do S35 ) na dz. nr ewidenc. 777, bedacej w zarzadzie Powiatowego zarzadu Drég w Wieluniu,
czesciowo ( odcinek od S39 do S40) w drodze gminnej bedacej w zarzadzie Gminy Konopnica
oznaczonej numerem ewidencyjnym 908 w obrebie nr 8 wsi Rychtocice jak rowniez na terenie dziatek
osob fizycznych ( wg wykazu) — w zakresie realizacji sieci ( odcinki od SO do S1 i od S35 do S39 ) i
przytaczy kanalizacji sanitarnej. W niewielkim fragmencie, na dtugosci 3,0 m, projektowana sie¢
kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie drogi wojewodzkiej nr 481 ( dz. nr ewidencyjny 778/2 ) bedacq

w zarzadzie Wojewddzkiego Zarzadu Drég w Lodzi.



Lokalizacje inwestycji jednoznacznie wyznaczajg wspotrzedne X i Y w ukt.”1965” zestawione w Tab. 1.
W czasie trwania inwestycji, powierzchnia czasowo zajmowana do jej wykonania ogranicza si¢ do czesci
pasa drog, wyzej wymienionych i dziatek oséb fizycznych.

Pas jezdni drogi gminnej i powiatowej, w trakcie wykonywania robét, pozostanie czesciowo zajety z
ograniczeniem ruchu drogowego. Ruch pieszy bedzie sie odbywat po wykonaniu przejs¢ i ktadek przez
Wykonawce robot. Wielko$¢ zajmowanego pasa drogi w czasie realizacji inwestycji, okre$li projekt
organizacji ruchu sporzadzony przez Wykonawce robdt.

Powierzchnia umieszczonego w pasie drogi liniowego obiektu budowlanego stanowi iloczyn dtugosci
wiasciwych odcinkdw sieci badz przytaczy i ich Srednicy zewnetrznej powiekszonej o powierzchnig rzutu
rur ostonowych i studzienek kanalizacyjnych w ich obrysie zewnetrznym.

Planowana inwestycja stanowi infrastrukture podziemng i nie ma wptywu na sposéb zagospodarowania
terenu.

Przedsiewzigcie to jest planowym zadaniem Gminy Konopnica, przeznaczonym do realizacji w roku
2011i2012.

Na plan zagospodarowania naniesiono koncepcje kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe] w
zakresie lokalizacji i posadowienia wysokosciowego. Rzedne posadowienia uwzgledniono w
projektowaniu zagtebienia przytaczy kanalizacji sanitarnej.

4. Zestawienie powierzchni i innych danych charakterystycznych przedsiewziecia.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu i dziatek nie ulega zmianie.

Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dtugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej ¢ 200 x 5,9 mm PCV -973,85m
- ilo$¢ studni rewizyjnych razem: - 40 szt.
wtym @400 - 14 szt
@ TEGRA 425 - 2szt
@ TEGRA 600 - 1szt.
¢ 1000 zel.—bet. - 22 szt
@ 1200 zel.—Dbet. - 1szt
- zagtebienie na kanale @200 -0d. 1,86 do 3,18 m

Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych:

- iloS€ przytaczy kanalizacyjnych -42 szt
- dtugos¢ catkowita przytaczy kanalizacyjnych: - @160 x 4,7mm PCV - 299,85 mb
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 PCV -42 szt.,

5. Informacja o ochronie dziatki.

Teren, na ktorej przewidziana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie.



6. Informacja o wplywie eksploatacji gdrniczej na dziatke.

Dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja, znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

Nie stwierdza sie wptywu eksploataciji gérniczej na teren objety zakresem inwestycii.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych nowych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia jego uzytkownikdw. Przeciwnie, przewiduje sie poprawe stanu $rodowiska naturalnego, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza uzytkownikow istniejacych i projektowanych

obiektow budowlanych i najblizszego ich otoczenia.



Il. TECHNOLOGIA ROBOT.

1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1.Roboty ziemne.

Na catej dtugosci sieci, z wytgczeniem odcinkdw przewiertow, projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 1,0 m z odwozem urobku na miejsce odktadu
Zlokalizowane w odlegto$ci do 2 km z catkowitg lub cze$ciowg wymiang gruntu na piaszczysty.
Szczegotowe informacje o rodzaju wykopu i wymianie gruntu zawierajg profile podtuzne.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo
rob6t. Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2,

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
przykrycia przewodu przynajmniej 0,8 m a nastepnie mechanicznie do warto$ci wskaznika zageszczenia
0,95 w obrebie poboczy i do wartosci 0,98 w obrebie paséw jezdni asfaltowych.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego

zmontowanego rurociggu.

1.2. Przekraczanie przeszkdd terenowych.

PrzejScie przewodu sieciowego na odcinku od S1 do S33 przez jezdnie asfaltowg drogi powiatowej
wykonac nalezy w rurze stalowej bez szwu o Srednicy zewnetrznej Dz = 273 x 5,0 mm i dtugo$ci 3,0m
zabudowanej metodg przewiertu poziomego. Komore przewiertowg wykona¢ w miejscu lokalizacji studni
S1 przed jej posadowieniem.

Przej$cie przewodu sieciowego na odcinku od S35 do S39 wykonac nalezy w rurze stalowej bez szwu
o Srednicy zewnetrznej Dz = 273 x 5,0 mm i dtugosciach podanych na planie zagospodarowania
zabudowanej metodg przewiertu poziomego. Komory przewiertowe wykona¢ w miejscu lokalizacji studni
S37, S36 i S39 przed ich posadowieniem.

Urobek z wykonania komér przewiertowych jak i z prac wiertniczych nalezy wywiez¢ na miejsce odktadu
z wymiang na piaszczysty poddajacy sie zageszczeniu do wartosci wskaznikow okreslonych wyzej.

Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach slizgowych z PE HD o wys. 25 mm.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy $lizgami nie powinna przekraczac 1,5 m. Konice rury ostonowej zamkngé

wypetnieniem z PU na dt. min.0,2 m z kazde;j strony lub manszetg z EPDM.



1.3. Odwodnienie wykopdw.

Przewiduje sie stosowanie odwodnienia wykopow na czas robot.

Krotkotrwate wytworzenie depresji w obrebie wykopdw osiggane bedzie poprzez zastosowanie tzw.
igtofiltrow wptukiwanych jednostronnie w odstepie co 1,0 m w grunt do gteboko$ci do 4,0 m z obsypka
filtracyjna. Czas wytworzenia i utrzymywania miejscowego obnizenia poziomu wod gruntowych na danym
odcinku okresla si¢ na 3 doby. Odwodnienie takie nalezy zastosowac na odcinkach sieci S0-S8, S27-
S32, S33-S35, S39-S40.

Na odcinkach sieci od S8 do S27 projektuje sie odwodnienie wykopdw poprzez pompowanie z drenazu
wykonanego w dnie wykopu. Drenaz z perforowanej, karbowanej rury drenarskiej PVC lub PP o $rednicy
zewnetrznej Dz100 mm i otworami 1,5x5,0 mm, umieszczonej w wykopie korytkowym (wym.30x30 cm) o
gtebokosci dna 30 cm ponizej rzednej dna kanatu z zastosowaniem zwirowej obsypki filtracyjnej frakcji
2-8 mm. Obsypka ta winna faczyc¢ sie z zaprojektowang na tym odcinku podsypka filtracyjng pod rurociag
na pozostatej szeroko$ci wykopu o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm i uziarnieniu 2-16 mm.
Wierzch warstwy wyréwna¢ piaskiem przed montazem przewodu kanalizacyjnego.

Wode z drenazu nalezy zbiera¢ do studzienek wykonanych z rury karbowanej z PP $rednicy Dz400,
SN2, zamontowanych przy scianie wykopu w rozstawie nie wigkszym niz 25 m. Dno studni posadowi¢
ok. 0,5 m ponizej wlotu sgczka.

Wody z odwodnienia czasowego wykopdw odprowadzi¢ do istniejacej w pasie drog kanalizacji
deszczowe;.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia na odcinkach sieci okre$lajg szczegdtowo profile podiuzne.

1.4. Roboty montazowe.

Projektowany kanat sanitarny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV 200 x 5,9 mm
( SDR 34,SN8), ze scianka lita, taczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugo$¢ rur 3,0 m.
Rury nalezy uktada¢ na rodzimym podtozu piaskowym lub w-wie podsypki filtracyjnej wyrdwnanej
piaskiem a nastepnie zasypac piaskiem recznie do wysokosci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu.
Podtoze jak i obsypke rury starannie zages$ci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.
Studzienki rewizyjne na przewodzie sieciowym projektuje sie o $rednicy :¢1000 i 1200 mm Zelbetowe,
g 600 PVC z wtazem Zeliwnym klasy C 250 oraz g 400 i 425 z nakrywa klasy D400.
Studnie wiazowe z kregdw, w przypadku wystepowania podtoza gliniastego, posadawia¢ na warstwie
,chudego” betonu marki B10 o grubo$ci co najmniej 10 cm po zageszczeniu. Powierzchnie zewnetrzne
kregdw betonowych zagruntowac roztworem asfaltowym IZOLBET A, a po zmontowaniu catej studni

betonowej roztworem asfaltowym IZOLBET DR.



Studzienki rewizyjne @ 400 projektuje sie z kinetg zbiorcza lub przelotowa, rurg trzonowg dwuscienng
(korugowana) o srednicy DN400, sztywnosci SN4 i teleskopem h=0,6 m o $rednicy DN 315 z nakrywg
zeliwng petng przykrecang nosnosci D400 (40t).

Studzienki rewizyjne TEGRA 425 ( S27 i S29 )projektuje sie z kinetg przelotowg (200 z PP z mozliwoscig
regulacji kata wigczenia , rurg trzonowa karbowang o Srednicy DN425, sztywnosci obwodowej SN4 i
teleskopem h=0,75 m o $rednicy DN 425 z nakrywg zeliwng petng przykrecang nosnosci D400 (40t).
Studzienki rewizyjne TEGRA 600 ( S33 )projektuje sie z kinetg przelotowg 90° typ | (200 z PP z
mozliwoscig regulacji kata wigczenia , rurg trzonowg karbowang o $rednicy DN600, sztywno$ci obwodowej
SN4, teleskopowym adapterem opartym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym z wlazem zeliwnym
klasy C250.

Wszystkie pokrywy wtazéw winny by¢ przykrecane lub ryglowane do skrzynek wtazowych. Stosowane
$ruby winny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Specyfikacje kinet i studni podano na profilach podtuznych.

Studnie montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez producenta.

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

2.1. Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych o szeroko$ci 0,90 m

z odwozem urobku na miejsce odkfadu zlokalizowane w odlegtosci do 2 km z catkowitg wymiang gruntu
na piaszczysty- w obrebie pasa drogowego. Na terenie posesji, przewiduje sie odktad urobku obok $cian
wykopu i zasypke gruntem rodzimym.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo
robot. Wytrzymatos$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
przykrycia przewodu przynajmniej 0,8 m a nastepnie mechanicznie do warto$ci wskaznika zageszczenia
0,95 w obrebie poboczy i do wartosci 0,98 w obrebie paséw jezdni asfaltowych.

Wykopy zasypac¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociagu.

2.2. Przekraczanie przeszkdd terenowych.

PrzejScie przytaczy pod jezdnig asfaltowq drogi powiatowej wykona¢ nalezy w rurach stalowych bez
szwu o $rednicy zewnetrznej Dz = 219 x 5,0 mm zabudowanej metodg przewiertu poziomego. Komore
przewiertowg wykona¢ w miejscu lokalizacji studni rewizyjnych na sieci, przed ich posadowieniem, badz

na terenie poses;ji o ile warunki lokalne na to pozwalaja.



Urobek z wykonania komor przewiertowych jak i z prac wiertniczych nalezy wywiez¢ na miejsce odktadu
z wymiang na piaszczysty poddajacy sie zageszczeniu do wartosci wskaznikow okreslonych wyzej.
Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach slizgowych z PE HD o wys. 17 mm.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy $lizgami nie powinna przekraczac 1,5 m. Konice rury ostonowej zamkngé
wypetnieniem z PU na dt. min.0,2 m z kazdej strony lub manszetg z EPDM.

2.3. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje sie wykonawstwo przytaczy jednoczesnie z wykonawstwem sieci  przy wykorzystaniu
obnizonego poziomu wéd gruntowych wytworzonego na potrzeby montazu przewoddw sieciowych.

2.4. Roboty montazowe.

Projektowane przytacza sanitarne wykonane beda z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 x 4,7

mm ( SDR 34,SN8), ze Scianka lita, taczonych na uszczelki gumowe.

Rury uktadac ze spadkiem 2% na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i w obsypce piaskowej do wysokosci
przynajmniej 15 cm ponad wierzch rury — w przypadku wystepowania gruntow gliniastych.

Wiaczenie przytacza do przewodu sieciowego zaprojektowano na studnie rewizyjne.

Kaskadowe wigczenie przytacza do studzienki niewtazowej @400 na sieci wykona¢ za pomocg wktadki ,in
situ”, bez rury spadowe;.

Kaskadowe wigczenie przytacza do studni wtazowej D=1000 mm, wykona¢ za pomoca rury spadowej na
zewnatrz studni, jak na rys. PG0111-15. Podejscie kaskadowe wzmocni¢ otuling z betonu marki B15.
Rzedne i sposob wigczen przykanalikow opisano na planie zagospodarowania.

Przy studniach rewizyjnych, na terenie nieruchomosci po stronie wschodniej drogi powiatowej, pozostawi¢
zaslepione krééce przytaczeniowe na poziomach okreslonych na planie zagospodarowania. Krééce te
wigczy¢ do studzienek z wykonaniem petnej kaskady tj. wktad "in situ” z rurg spadowg do dna studzienki,
jak na rys. PG0111-16.

Na przylgczach przewidziano montaz studni w technologii PVC lub PP o $rednicach @ 315 wg specyfikacii
zawartej w tabeli 4.

Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakonczeniu rob6t ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki po zakoriczeniu robdt.

Montazu studni rewizyjnych na podtozu wraz z podtaczeniami do- i odptywowymi dokonac¢ zgodnie z instrukcjg

dostarczong przez producenta .

3. Zajecie drog na czas wykonywania robot.

Zajecie drogi wojewddzkiej nr 481 na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 778/2 nastgpi na dtugosci

ok. 3,0 m (liczac do osi istniejacej studni SO) i polega¢ bedzie na:
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» wykonaniu wykopu podtuznego o szer 1,0 m waskoprzestrzennego o Scianach pionowych i
umocnionych w poboczu tej drogi wzdtuz projektowanej trasy od SO w kierunku S1 z wywozem
urobku poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwestora,

» wykonaniu podtaczenia do studni SO i utozenia przewodu kanalizacyjnego jak w pkt. 1 opisu, na
rzednych podanych na planie zagospodarowania Ark.1,

» zasypaniu wykopu warstwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszczystym z jego
zageszczeniem. Najpierw ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach przewodu rurowego -
do wysoko$ci przynajmniej 0,8 m nad stropem przewodu a nastepnie mechanicznie do poziomu
terenu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ przynajmniej 0,95 MP. Wyniki z badan
wskaznika zageszczenia gruntu dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

» uporzadkowaniu powierzchni terenu i wywiezieniu nadmiaru gruntu.

Zajecie drogi powiatowej P4536 (odcinek od S1 do S32, od S1 do S35 ) na dz. nr ewidenc. 777, bedacej
w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu, polega¢ bedzie na:

» wykonaniu odciecia nawierzchni asfaltowej w odlegtosci srednio 2,2 m mierzac od kraweznika
strony zachodniej jezdni z rozbidrka tej nawierzchni i podbudowy wraz z wywozem,

» wykonaniu przewiertdbw maszyng do wiercen poziomych posadowiong w wykopie wasko-
przestrzennym umocnionym z umieszczeniem rur ochronnej stalowych o srednicach
zewnetrznych:

Dz 273 x 5,00mm lub Dz 219,1 x 5,0 mm i dtugosciach jak na planie zagospodarowania,

» wykonaniu wykopu wzdtuznego w stosunku do osi drogi 0 szeroko$ci 1,0 m
waskoprzestrzennego umocnionego w jezdni i cze$ciowo poboczu tej drogi wzdtuz
projektowanych tras z wywozem urobku poza pas drogowy w miejsce wskazane przez
Inwestora,

» wykonaniu montazu przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych ze studniami rewizyjnymi
zgodnie z planem zagospodarowania,

» zasypaniu wykopu warstwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszczystym Najpierw
ubijakami recznymi, szczeg6lnie w pachwinach przewodu rurowego - do wysoko$ci przynajmniej
0,8 m nad stropem przewodu a nastepnie mechanicznie do poziomu terenu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ przynajmniej 0,95 MP dla pobocza ( odcinek S24-S32)
i przynajmniej 0,98 MP dla gruntu pod jezdnia. Wyniki z badan wskaznika zageszczenia gruntu

dofaczy¢ do dokumentow odbiorowych,

» odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni od linii kraweznika do linii odcigcia nawierzchni

asfaltowej,
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>

>

odtworzenie i oczyszczenie z namutu rowow przydroznych na diugosci zajetej drogi, po stronie
prowadzenia robdt,

uporzadkowaniu powierzchni terenu i wywiezieniu nadmiaru gruntu.

Zajecie drogi gminnej na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 908 polega¢ bedzie na:

>

>
>

wykonaniu wykopu waskoprzestrzennego umocnionego w wzdtuz projektowanych tras, z
wywozem urobku poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwestora,
wykonaniu montazu przewodoéw i studni rewizyjnych zgodnie z rysunkami profili podtuznych,

zasypaniu wykopu warstwami co 30 cm. przepuszczalnym gruntem piaszczystym Najpierw

ubijakami recznymi, szczeg6lnie w pachwinach przewodu rurowego - do wysokosci przynajmniej

0,8 m nad stropem przewodu a nastepnie mechanicznie do poziomu terenu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ przynajmniej 0,98 MP. Wyniki z badan wskaznika
zageszczenia gruntu dotaczy¢ do dokumentow odbiorowych

odtworzenia nawierzchni drogowej,

uporzadkowaniu powierzchni terenu i wywiezieniu nadmiaru gruntu.

4. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie drég publicznych powinno byé zgodne z uzgodnieniami z

wiascicielem drég i powinno przebiegaé pod jego nadzorem.

Naktady na odtworzenie zajmowanej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej (odcinek od S1 do S24,

od S1 do S35 ) przewidziano nastepujaco:

>
>

>
>

Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego "twardego” sortowanego 31,5-63 mm o
grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm,

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego "twardego” sortowanego 0-31,5 mm o
grubosci po zageszczeniu 10 cm,

Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem recznym w ilosci 75 kg/m?

Wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltu grysowo-zwirowego standard Il grubo$ci 4 cm.

Naktady na odtworzenie zajmowanego pobocza drogi powiatowej wzdtuz nawierzchni asfaltowej

(odcinek S 24-S32) przewidziano nastepujaco:

>
>

Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
umocnienia zajetego pobocza wzdtuz wykopu warstwag ttucznia kamiennego sort 0-31,5 mm i grubosci

w-wy po zageszczeniu 10 cm na szeroko$ci 1,0 m liczac od krawedzi jezdni asfaltowe;.
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Naktady na odtworzenie zajmowanych drég gminnych o nawierzchni zuzlowej i zwirowej przewidziano

nastepujaco:
» Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokosci
wykonanych wykopéw,
» Wzmocnienie istniejacej nawierzchni na szerokosci wykopu kruszywem z odzysku ( materiatem
rozbiérkowym z drogi powiatowej) warstwa o grubosci 15 cm,
» Wyréwnanie istniejgcej podbudowy drogi zuzlem kottowym warstwg o grubosci 8 cm na szerokoSci

wykonanych wykopow.
Odtworzenie nawierzchni chodnikow i wjazdow z ,nowych” materiatdw na podsypce piaskowe;.

Rowy przydrozne przywréci¢ do stanu pierwotnego, dno rowéw oczysci¢ a skarpy nalezycie
wyprofilowac.

5. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Istniejace uzbrojenie podziemne i naziemne jest doS¢ liczne i ma nieregularny przebieg:

> sie€ i przytacza wodociggowe,

» przylacza i trasy kablowe telekomunikacyjne,

» przylacza i trasy kablowe energetyczne NN,

» kanalizacja deszczowa,

> lokalne przytacza kanalizacyjne z osadnikami Sciekdw.

Wysoce prawdopodobne jest napotkanie w trakcie wykonywania robét ziemnych na istniejace ciggi
melioracyjne nie objete inwentaryzacjg geodezyjna.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach
podtuznych sieci. Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacjg przewodow i obiektow
podziemnych.

Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekop reczny,
stosujgc na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych zabezpieczenia w postaci natozenia odcinka
rury ostonowej typu AROT A-110 PS o dtugo$ci podanych na planie zagospodarowania i podwieszenia
przewodu — jak na zataczonym rysunku.

W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanies¢ na dokumentacje powykonawczg z

domiarami do punktéw statych. Kolizje rozwigza¢ zgodnie z rysunkiem.

Fakt zaistnienia kolizji zgtosi¢ przedstawicielowi lokalnej spétki wodnej lub WZMiUW w Wieluniu.

6. Odbior robdt budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot -
STWIORB.
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7. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych dokonac¢ wytyczenia trasy sieci i przytacza wedtug wspétrzednych
Xi'Y podanych na planie zagospodarowania.

2. Wykonanie zajecia pasa drogi winno przebiega¢ na warunkach okreslonych przez wiasciciela drogi .
Zarzad Drog Wojewaddzkich w todzi, Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu, zarzadce drog gminnych.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien przedtozy¢ zarzadcy drogi zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

3. Przed zasypaniem wykopdw Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong
pracownie geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego z czego 1 egzemplarz
otrzymuje zarzadca drogi.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu.
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TAB.1. WYKAZ WSPOtRZEDNYCH (UKL.1965)

Nr X Y
SO 5554319.46 4479387.56
S1 5554306.06 4479396.34
S2 5554271.78 4479397.17
S3 5554240.32 4479397.98
S4 5554234.86 4479398.13
S5 5554211.54 4479399.68
S6 5554201.18 4479400.59
S7 5554181.99 4479402.27
S8 5554135.81 4479406.39
S9 5554109.63 4479408.63
S10 5554090.55 4479410.25
S11 5554067.54 4479412.32
S12 5554042.47 4479414.74
S13 5554006.19 4479422.19
S14 5553998.00 4479423.92
S15 5553974.93 4479428.77
S16 5553938.38 4479436.44
S17 5553930.09 4479437.40
S18 5553924.53 4479438.03
S19 5553916.36 4479438.97
S20 5553896.11 4479439.57
S21 5553864.79 4479440.27
S22 5553823.67 4479441.02
S23 5553779.82 4479447.17
S24 5553749.50 4479451.83
S25 5553727.42 4479455.24
S26 5553700.57 4479462.97
S27 5553668.66 4479477.71
S28 5553651.63 4479486.18
S29 5553634.98 4479496.42
S30 5553604.30 4479517.85
S31 5553573.70 4479539.22
S32 5553541.97 4479561.41
S33 5554306.21 4479401.30
S34 5554316.91 4479401.05
S35 5554328.27 4479400.71
S36 5554339.62 4479414.11
S37 5554354.51 4479431.71
S38 5554379.41 4479460.35
S39 5554390.99 4479473.38
S40 5554388.96 4479510.16
T1 5554079.54 4479411.24
R1 5554302.81 4479391.36
R2 5554271.60 4479390.82
R3 5554272.01 4479407.51
R4 5554275.47 4479407.46
R5 5554240.03 4479391.78
R6 5554235.13 4479408.37
R7 5554211.02 4479393.35
R8 5554200.61 4479394.26
R9 5554182.93 4479412.46
R10 5554135.22 4479400.03
R11 5554109.09 4479402.26
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R12 5554110.57 4479419.55
R13 5554090.01 4479403.83
R14 5554066.55 4479406.07
R15 5554068.65 4479424.41
R16 5554041.27 4479408.70
R17 5554004.91 4479415.91
R18 5554000.15 4479434.25
R19 5553973.71 4479422.50
R20 5553974.65 4479439.22
R21 5553940.32 4479445.85
R22 5553929.39 4479431.28
R23 5553923.95 4479431.69
R24 5553916.58 4479449.04
R25 5553896.31 4479449.80
R26 5553864.51 4479433.99
R27 5553823.51 4479434.44
R28 5553823.89 4479451.66
R29 5553778.68 4479439.43
R30 5553748.58 4479445.90
R31 5553698.66 4479458.83
R32 5553569.55 4479533.36
R33 5553537.64 4479555.39
R34 5554316.98 4479405.16
R35 5554401.18 4479512.84
R36 5554181.69 4479399.47
R37 5554133.85 4479403.69
R38 5554134.70 4479413.29
R39 5554091.14 4479417.13
R40 5554079.30 4479408.63
R41 5554002.99 4479420.08
R42 5553893.68 4479436.79
D1 5554275.72 4479418.43
D2 5554281.55 4479418.79
D3 5554268.88 4479407.57
D4 5554271.72 4479380.06
D5 5554239.79 4479385.38
D6 5554232.37 4479374.14
D7 5554237.55 4479413.58
D8 5554210.35 4479385.19
D9 5554200.14 4479387.07
D10 5554183.58 4479419.19
D11 5554135.44 4479388.88
D12 5554107.72 4479389.35
D13 5554102.48 4479389.89
D15 5554089.63 4479392.80
D16 5554091.86 4479391.34
D17 5554064.80 4479394.94
D18 5554059.94 4479395.70
D19 5554068.74 4479458.40
D20 5554075.51 4479460.82
D21 5554038.76 4479397.46
D22 5554028.47 4479399.77
D23 5554002.99 4479405.32
D24 5554001.69 4479448.17
D25 5553970.94 4479408.50
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D26 5553963.89 4479410.05
D27 5553974.29 4479452.29
D28 5553940.69 4479458.31
D29 5553927.48 4479413.44
D30 5553930.64 4479412.96
D31 5553922.73 4479417.97
D32 5553913.51 4479418.78
D33 5553916.80 4479457.43
D34 5553896.18 4479458.38
D35 5553827.73 4479420.23
D36 5553831.80 4479420.13
D37 5553776.58 4479429.23
D38 5553785.94 4479427.26
D39 5553694.54 4479449.94
D40 5553566.67 4479520.62
D41 5553551.83 4479523.98
D42 5553532.31 4479538.14
D43 5554317.04 4479409.87
D44 5554330.57 4479422.01
D45 5554325.11 4479421.81
D46 5554355.15 4479438.04
D47 5554355.67 4479470.57
D48 5554376.13 4479476.16
D49 5554413.15 4479515.44

Opracowat w programie C-Geo ver.8

mgr inz. Zdzistaw Graczyk
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TAB. 2. DLUGOSCI ODCINKOW SIECI | AZYMUTY.

Nr X Y Dlugo$¢ |Azymut (9
(m)
SO 5554319.46 4479387.56 16.02 146.46
S1 5554306.06 4479396.34
S1 5554306.06 4479396.34 34.29 178.36
S2 5554271.78 4479397.17
S2 5554271.78 4479397.17 31.47 178.31
S3 5554240.32 4479397.98
S3 5554240.32 4479397.98 5.46 178.25
S4 5554234.86 4479398.13
S4 5554234.86 4479398.13 23.37 176.12
S5 5554211.54 4479399.68
S5 5554211.54 4479399.68 10.40 174.58
S6 5554201.18 4479400.59
S6 5554201.18 4479400.59 19.26 174.59
S7 5554181.99 4479402.27
S7 5554181.99 4479402.27 46.36 174.54
S8 5554135.81 4479406.39
S8 5554135.81 4479406.39 26.28 175.06
S9 5554109.63 4479408.63
S9 5554109.63 4479408.63 19.15 175.08
S10 5554090.55 4479410.25
S10 5554090.55 4479410.25 23.10 174.51
S11 5554067.54 4479412.32
S11 5554067.54 4479412.32 25.19 174.29
S12 5554042.47 4479414.74
S12 5554042.47 4479414.74 37.04 168.23
S13 5554006.19 4479422.19
S13 5554006.19 4479422.19 8.37 168.04
S14 5553998.00 4479423.92
S14 5553998.00 4479423.92 23.57 168.07
S15 5553974.93 4479428.77
S15 5553974.93 4479428.77 37.35 168.09
S16 5553938.38 4479436.44
S16 5553938.38 4479436.44 8.35 173.23
S17 5553930.09 4479437.40
S17 5553930.09 4479437.40 5.60 173.32
S18 5553924.53 4479438.03
S18 5553924.53 4479438.03 8.22 173.26
S19 5553916.36 4479438.97
S19 5553916.36 4479438.97 20.26 178.18
S20 5553896.11 4479439.57
S20 5553896.11 4479439.57 31.33 178.43
S21 5553864.79 4479440.27
S21 5553864.79 4479440.27 41.13 178.57
S22 5553823.67 4479441.02
S22 5553823.67 4479441.02 44.28 172.01
S23 5553779.82 4479447.17
S23 5553779.82 4479447.17 30.68 171.15
S24 5553749.50 4479451.83
S24 5553749.50 4479451.83 22.34 171.13
S25 5553727.42 4479455.24
S25 5553727.42 4479455.24 27.94 163.56
S26 5553700.57 4479462.97
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S26 5553700.57 4479462.97 35.15 155.12
S27 5553668.66 4479477.71
S27 5553668.66 4479477.71 19.02 153.33
S28 5553651.63 4479486.18
S28 5553651.63 4479486.18 19.55 148.24
S29 5553634.98 4479496.42
S29 5553634.98 4479496.42 37.42 145.04
S30 5553604.30 4479517.85
S30 5553604.30 4479517.85 37.32 145.04
S31 5553573.70 4479539.22
S31 5553573.70 4479539.22 38.72 145.02
S32 5553541.97 4479561.41
odcinek do SO do S32 ¢ 200 x 5,9 PVC L=813,99m
S1 5554306.06 4479396.34 4.96 88.16
S33 5554306.21 4479401.30
S33 5554306.21 4479401.30 10.70 358.39
S34 5554316.91 4479401.05
S34 5554316.91 4479401.05 11.37 358.17
S35 5554328.27 4479400.71
S35 5554328.27 4479400.71 17.56 49.44
S36 5554339.62 4479414.11
S36 5554339.62 4479414.11 23.05 49.46
S37 5554354.51 4479431.71
S37 5554354.51 4479431.71 37.95 48.59
S38 5554379.41 4479460.35
S38 5554379.41 4479460.35 17.43 48.22
S39 5554390.99 4479473.38
S39 5554390.99 4479473.38 36.84 93.09
S40 5554388.96 4479510.16
odcinek do S1 - S33 — S40 ¢ 200 x 5,9 PVC L =159,86 m

Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 x 5,9 PVC, L=973,85 m
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TAB.3. DLUGOSCI PRZY+ACZY KANALIZACYJNYCH.

Nr X Y Dlugo §¢
R1 5554302.81 4479391.36 5.95
S1 5554306.06 4479396.34
R2 5554271.60 4479390.82 6.35
S2 5554271.78 4479397.17
R3 5554272.01 4479407.51 10.34
S2 5554271.78 4479397.17
R4 5554275.47 4479407.46 3.46
R3 5554272.01 4479407.51
R5 5554240.03 4479391.78 6.21
S3 5554240.32 4479397.98
R6 5554235.13 4479408.37 10.24
S4 5554234.86 4479398.13
R7 5554211.02 4479393.35 6.35
S5 5554211.54 4479399.68
R8 5554200.61 4479394.26 6.36
S6 5554201.18 4479400.59
R9 5554182.93 4479412.46 10.23
S7 5554181.99 4479402.27
R10 5554135.22 4479400.03 6.39
S8 5554135.81 4479406.39
R11 5554109.09 4479402.26 6.39
S9 5554109.63 4479408.63
R12 5554110.57 4479419.55 10.96
S9 5554109.63 4479408.63
R13 5554090.01 4479403.83 6.44
S10 5554090.55 4479410.25
R14 5554066.55 4479406.07 6.33
S11 5554067.54 4479412.32
R15 5554068.65 4479424.41 12.14
S11 5554067.54 4479412.32
R16 5554041.27 4479408.70 6.16
S12 5554042.47 4479414.74
R17 5554004.91 4479415.91 6.41
S13 5554006.19 4479422.19
R18 5554000.15 4479434.25 10.55
S14 5553998.00 4479423.92
R19 5553973.71 4479422.50 6.39
S15 5553974.93 4479428.77
R20 5553974.65 4479439.22 10.45
S15 5553974.93 4479428.77
R21 5553940.32 4479445.85 9.61
S16 5553938.38 4479436.44
R22 5553929.39 4479431.28 6.16
S17 5553930.09 4479437.40
R23 5553923.95 4479431.69 6.37
S18 5553924.53 4479438.03
R24 5553916.58 4479449.04 10.07
S19 5553916.36 4479438.97
R25 5553896.31 4479449.80 10.23
S20 5553896.11 4479439.57
R26 5553864.51 4479433.99 6.29
S21 5553864.79 4479440.27
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R27 5553823.51 4479434.44 6.58
S22 5553823.67 4479441.02

R28 5553823.89 4479451.66 10.64
S22 5553823.67 4479441.02

R29 5553778.68 4479439.43 7.82
S23 5553779.82 4479447.17

R30 5553748.58 4479445.90 6.00
S24 5553749.50 4479451.83

R31 5553698.66 4479458.83 4.56
S26 5553700.57 4479462.97

R32 5553569.55 4479533.36 7.18
S31 5553573.70 4479539.22

R33 5553537.64 4479555.39 7.42
S32 5553541.97 4479561.41

R34 5554316.98 4479405.16 411
S34 5554316.91 4479401.05

R35 5554401.18 4479512.84 12.51
S40 5554388.96 4479510.16

R36 5554181.69 4479399.47 2.82
S7 5554181.99 4479402.27

R37 5554133.85 4479403.69 3.34
S8 5554135.81 4479406.39

R38 5554134.70 4479413.29 6.99
S8 5554135.81 4479406.39

R39 5554091.14 4479417.13 6.91
S10 5554090.55 4479410.25

R40 5554079.30 4479408.63 2.62
T1 5554079.54 4479411.24

R41 5554002.99 4479420.08 3.83
S13 5554006.19 4479422.19

R42 5553893.68 4479436.79 3.69
S20 5553896.11 4479439.57

Razem przytaczy ¢ 160x4,7 PVC szt. 42 o dlugosci L=299,85 m

21



Tab.4. ZESTAWIENIE PRZYt ACZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

L.p. | Oznaczenie Opis studni Rz.terenu /rz.dna / $rednica | Dt.przyt Nazwisko i imie inwestora
przytaczal rewizyjnej zagtebienie przytacza [m] / lokalizacja przytacza
studni Iprzytaczeniowej [m] [mm]
1. -kineta przelotowa @160 z PP Dariusz i Anita Foszpanczyk
R1 -rura trzonowa @315z PVC-u | 152,40/150,00/2,40 160 5,95 | Rychtocice
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr 779
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
2. -kineta przelotowa @160 z PP Krzysztof i Mirostawa Zajaczkowski
R2 -rura trzonowa @315z PVC-u | 152,78/150,78/2,00 160 6,35 | Rychiocice 67
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz.nr 780
-wtaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
3. -kineta zbiorcza @160 z PP Tadeusz i Janina Kotat
R3 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,10/151,80/1,30 160 10,34 | Rychtocice 65
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr 697
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
4, -kineta przelotowa @160 z PP Mieczystaw i Leonarda Piasecki
R4 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,10/151,87/1,23 160 3,46 | Rychiocice 68
karbowana o sztywno$ci SN4 - dz. nr 696
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
5. -kineta przelotowa @160 z PP Jarostaw Gibka
R5 -rura trzonowa @315z PVC-u | 152,90/151,10/1,80 160 6,21 | Rychiocice 63
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr 781
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
6. -kineta przelotowa @160 z PP tucja Klepczarek
R6 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,20/151,20/2,00 160 10,24 | Rychtocice 64
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr 698
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
7. -kineta przelotowa @160 z PP Andrzej Sztandera
R7 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,10/151,10/2,00 160 6,35 | Rychiocice 62
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr782
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
8. -kineta przelotowa @160 z PP Ryszard Owczarek
RS -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,30/151,30/2,00 160 6,36 | Rychtocice 61
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr783
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
9. -kineta przelotowa @160 z PP Jadwiga Makowska
R9 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,50/151,50/2,00 160 10,23 | Rychtocice 60
karbowana o sztywnosci SN4 - dz. nr 699
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
10. -kineta przelotowa @160 z PP Elzbieta Stanionis
R10 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,70/151,70/2,00 160 6,39 | Rychiocice 58
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr785
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
11. -kineta przelotowa @160 z PP Jadwiga Nawrot
R11 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,00/152,20/1,80 160 6,39 | Rychiocice 55
karbowana o sztywno$ci SN4 -dz. nr787
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
12. -kineta przelotowa @160 z PP Zenon i Barbara Skurka
R12 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,30/151,95/2,35 160 10,96 | Rychtocice 57( 55A)
karbowana o sztywnosci SN4 -dz. nr700/2
-wlaz zeliwny klasy B125 98-313 Konopnica
-rura teleskopowa @315 x375
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13.

-kineta przelotowa @160 z PP

R13 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,00/152,20/1,80 160 6,44 | Jozefi Stanistawa Majda
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 54
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz.nr788
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
14, -kineta przelotowa @160 z PP
R14 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,35/152,55/1,80 160 6,33 | Sabina Majda
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 52
-wlaz Zzeliwny klasy B125 - dz. nr 789/2
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
15. -kineta przelotowa @160 z PP
R15 -rura trzonowa @315 z PVC-u 154,50/152,20/2,30 160 12,14 | Roberti Maigorzata Skrzydlewski
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice
-wtaz zeliwny klasy B125 -dz. nr701
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
16. -kineta przelotowa @160 z PP
R16 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,45/152,65/1,80 160 6,16 | Majchrzak Jadwiga
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 51
-wlaz Zzeliwny klasy B125 - dz. nr 790
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
17. -kineta przelotowa @160 z PP
R17 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,60/152,80/1,80 160 6,41 | Majchrzak Jadwiga
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 51
-wlaz Zzeliwny klasy B125 - dz. nr 790
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
18. -kineta przelotowa ¢160 z PP
R18 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,90/152,60/2,30 160 10,55 | Alina Majczyna
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 50
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr703
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
19. -kineta przelotowa @160 z PP
R19 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,90/152,90/2,00 160 6,39 | Irena Mizera
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 48
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz.nr792
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
20. -kineta przelotowa @160 z PP
R20 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,00/152,70/2,30 160 10,45 | Arturi Bogustawa Stasiak
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 47
-wlaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 7041
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
21. -kineta przelotowa @160 z PP
R21 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,10/153,10/2,00 160 9,61 | Michat Stasiak
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 47 a
-wtaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 704/2
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
22. -kineta przelotowa @160 z PP
R22 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,90/153,10/1,80 160 6,16 | HenrykiDanuta Zych
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 46
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz.nr793
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
23. -kineta przelotowa @160 z PP
R23 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,90/153,00/1,90 160 6,37 | Ryszard i Jadwiga Mucha
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 45
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr794
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
24. -kineta przelotowa @160 z PP
R24 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,10/153,10/2,00 160 10,07 | Bronistaw Gibki
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 44
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr 705
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
25. -kineta przelotowa @160 z PP
R25 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,20/153,20/2,00 160 10,23 | Barbara Nowacka
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 43
-wlaz zeliwny klasy B125 -dz. nr 706
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
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26.

-kineta przelotowa @160 z PP

R26 -rura trzonowa @315 z PVC-u 155,00/153,40/1,60 160 6,29 | PawetiMaigorzata Okrasa
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 41
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr796
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
27. -kineta przelotowa @160 z PP
R27 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,70/152,48/1,22 160 6,58 | Matgorzata Parzybut
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 39
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr797
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
28. -kineta przelotowa @160 z PP
R28 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,75/152,60/2,15 160 10,64 | Teresa Sciebura
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 40
-wlaz Zzeliwny klasy B125 -dz. nr707
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
29. -kineta przelotowa @160 z PP
R29 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,65/152,85/1,80 160 7,82 | Andrzej Korczak
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 38
-wlaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 801
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
30. -kineta przelotowa @160 z PP
R30 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,00/153,40/1,60 160 6,00 | Marek Stepien
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 37
-wlaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 802/2
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
31. -kineta przelotowa @160 z PP
R31 -rura trzonowa @315 z PVC-u 155,25/153,35/1,90 160 456 Stawomir i Maria Bekier
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice
-wlaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 802/1
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
32. -kineta przelotowa @160 z PP
R32 -rura trzonowa @315z PVC-u | 156,10/154,40/1,70 160 7,18 | Andrzej tuszczyk
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 36a
-wtaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 803/1
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
33. -kineta przelotowa @160 z PP
R33 -rura trzonowa @315z PVC-u | 156,40/154,80/1,60 160 742 | Adam Wasowski
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 36
-wlaz zeliwny klasy B125 - dz. nr 804/2
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
34. -kineta przelotowa 160 z PP
R34 -rura trzonowa @315z PVC-u | 152,80/151,40/1,40 160 411 | Krzysztof Gwizdata
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 69
-wlaz Zzeliwny klasy B125 - dz. nr 695
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
35. -kineta przelotowa @160 z PP
R35 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,46/152,83/1,63 160 12,51 | Barbara Ciszewska
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 73
-wtaz zeliwny klasy B125 -dz. nr 9071
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
36. -kineta przelotowa 160 z PP
R36 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,58/151,58/2,00 160 2,82 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 59
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 784
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
37. -kineta przelotowa @160 z PP
R37 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,90/150,85/3,05 160 Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 3,34 | Rychtocice
-wlaz Zzeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 786
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
38. -kineta przelotowa @160 z PP
R38 -rura trzonowa @315z PVC-u | 153,90/151,70/2,20 160 6,99 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 700/1
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica

24



39. -kineta przelotowa 160 z PP
R39 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,10/152,00/2,10 160 6,91 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 53
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 702
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
40. -kineta przelotowa @160 z PP
R40 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,15/151,15/3,00 160 2,62 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 789/1
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
41. -kineta przelotowa @160 z PP
R41 -rura trzonowa @315z PVC-u | 154,66/152,66/2,00 160 3,83 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 49
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 791
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
42. -kineta przelotowa @160 z PP
R42 -rura trzonowa @315z PVC-u | 155,05/153,05/2,00 160 3,69 | Gmina Konopnica
karbowana o sztywno$ci SN4 Rychtocice 42
-wlaz zeliwny klasy B125 podejscie odptywowe z dz. nr 795
-rura teleskopowa @315 x375 98-313 Konopnica
RAZEM:
- llos¢ przytaczy - 42 szt.
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 - 42 szt.
- taczna dtugos¢ przytaczy @ 160 x 4,7 PVC - 299,85 m.
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