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NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .... % R, S

VYL ¢ VA [ % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Robot w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég i placéw

OPRACOWAL :

Data opracowania
listopad 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 ) 4 5 6 7
1|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1|Roboty rozbiérkowe.
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 595.64
d.1./0101-01 nych na gt. do 5 cm
1
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 1365.933
d.1.|/0803-03 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm
1
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz2 1365.933
d.1.|0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 4
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 753.418
d.1.|/0802-07 miennego o grub. 15 cm
1
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 753.418
d.1.|/0802-08 miennego - dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 10
6(KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 12.75
d.1.|/0815-02 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
1 podsypce piaskowej
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 7
d.1.|/0813-03 sypce cem.piaskowej
1
8|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowyta- |t 482.749
d.1.|1510-0502 dowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicz-
1 nym - wariant 3
9|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - t 482.749
d.1.|1511-0201 wariant 2
1 Krotnos¢ = 3
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 16.5
d.1.|/0805-03 regularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej
1lanalogia
Razem dziat Roboty rozbidrkowe.
1.2|Roboty ziemne.
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 2361.565
d.1.|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 146.341
d.1.|0317-05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3 m - wariant 1
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 146.341
d.1.|0212-07 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
14|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 2507.906
d.1.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
Krotnos¢ = 2
15 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3 1865.988
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 451.667
d.1.|0212-07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 124.293
d.1.|0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 2193.362
d.1.|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wariant
2 1
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 2317.655
d.1.|0236-01z.sz. ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|2.5.2. 9907
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 4960.879
d.1.|/0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V
2 wraz z rozbior.(szer.do 1m)
Razem dziat Roboty ziemne.
1.3|Roboty monta zowe
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 |m?2 342.972
d.1.|/0501-02 cm - kruszywo o uziarnieniu 2-16mm
3lanalogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 8 4 5 6 7
22|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 943.7
d.1.|0408-03 mm - lite
3
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w |stud. 1
d.1.|0613-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w |stud. 22
d.1.|0613-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w/|[0.5 m] stud. -13
d.1.|0613-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
3
26| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o $r 600 |szt. 1
d.1.|0517-0200 mm - zamkniecie wlazem zeliwnym na adapterze teles-
3 kopowym - kineta przeptywowa $r.200mm 90st
27|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425 - za- |szt. 2
d.1.|0517-0200 mkniecie rurg teleskopowa - kineta przelotowa z regulo-
3 wanymi kréécami
28|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - za- |szt. 8
d.1.|0517-0200 mkniecie rurg teleskopowg - kineta przeptywowa
3
29|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - za- |szt. 6
d.1.|/0517-0200 mkniecie rurg teleskopowa - kineta zbiorcza
3
30|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 3
d.1.|0421-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Korek PVC fi
3 200
31|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt 1
d.1.|0421-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - Tréjnik PVC fi
3 200/160 45st
32|KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 82.3
d.1.|0307-01 ziomych WP 30/60 rurami o $r.273x5mm w gruntach
3 kat.1-11
33|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. 200 PCV |m 82.3
d.1.|0412-01 w rurach ochronnych, podpory slizgowe co 1.20 m
3
34|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt 10
d.1.|0413-01
3|analogia
Razem dziat Roboty monta zowe
1.4|Roboty odwodnieniowe.
35|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka |szt. 400
d.1.|0607-04 na gtebok.do 4 m
4
36|ANALIZA Pompowanie wody z igtofiltrow m-g 720
d.1.|WLASNA
4
37|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawod- |m 489.96
d.1.|0611-04 nionym) - rury PVC
4|analogia
38|KNR-W 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu z szt. 20
d.1.|0619-01 rury karbowanej PP $r. 400 mm
4|analogia
39|ANALIZA Odprowadzenie wody za pomoca przenosnych pomp za-|godz. 720
d.1.|WLASNA tapialnych przystosowanych do wody z zanieczyszcze-
4 niami mineralnymi.
Razem dziat Roboty odwodnieniowe.
1.5|Roboty odtworzeniowe.
40{KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 793.418
d.1.|/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
5
41{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 753.418
d.1.|0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
5
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 753.418
d.1.|0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm
5
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 753.418
d.1.|0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5 Krotnos¢ = 2
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1365.933
d.1.|0311-01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
5 zageszcz. 4 cm
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 8 4 5 6 7
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 1365.933
d.1.|0311-05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
5 zageszcz. 3cm
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 40
d.1.|0114-05 grub.po zageszcz. 15cm
5
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa m?2 40
d.1.|0203-03 jezdni - grub.po zageszcz.8 cm
5
48|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2 12.75
d.1.|0502-06 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
5
49(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 7
d.1.|0403-03 podsypce cem.piaskowej
5
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m?2 16.5
d.1.|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
5
Razem dziat Roboty odtworzeniowe.
Razem dziat SIE € KANALIZACJI SANITARNEJ
2|PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|Roboty rozbiérkowe.
51|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 39.75
d.2.|/0815-02 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
1 podsypce piaskowej
52|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 15.75
d.2.|0811-02 grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 37
d.2.|/0813-03 sypce cem.piaskowej
1
54|KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowyta- |t 15.908
d.2.|1510-0502 dowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicz-
1 nym - wariant 3
55|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - t 15.908
d.2./1511-0201 wariant 2
1 Krotnos¢ = 3
Razem dziat Roboty rozbiérkowe.
2.2|Roboty ziemne.
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 125.953
d.2.|0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 31.488
d.2.|0317-05 gruntach suchych kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - wariant 1
58|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 31.488
d.2.|0212-07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
59|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 157.441
d.2.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 2
60 Zakup i dostarczenie piasku - wymiana grutnu. m3 140.993
d.2.|analiza indywi-
2|dualna
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 31.488
d.2.|0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 140.993
d.2.|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wariant
2 1
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 172.481
d.2.|0236-01 ty sypkie kat. I-11l
2
64| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 273.371
d.2.|0215-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
65|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 68.343
d.2.|0317-05 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3 m - wariant 1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 8 4 5 6 7
66| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 25.2
d.2.|0212-07 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 68.343
d.2.|0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 248.171
d.2.|/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant
2 1
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 316.514
d.2.|0236-01 ty sypkie kat. I-11I
2
70|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 968.426
d.2.|0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V
2 wraz z rozbior.(szer.do 1m)
Razem dziat Roboty ziemne.
2.3|Roboty monta zowe.
71|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 |m2 104.121
d.2.|0501-01 cm
3
72|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.30 |m2 104.121
d.2.|0501-04 cm (15cm ponad wierzch rury)
3|analogia
73|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 277.178
d.2.|0408-02 mm
3
74 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - |szt. 41
d.2.|0517-0200 zamkniecie rurg teleskopowa i nakrywa zeliwng o nos-
3 nosci 12.5 t - kineta przelotowa
75|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - |szt. 1
d.2.|0517-0200 zamkniecie rurg teleskopowa i nakrywa zeliwng o nos-
3 nosci 12.5 t - Kineta zbiorcza
76| ANALIZA Montaz wktadki "in situ” fi.160 na na rurze trzonowej szt 19
d.2.|WLASNA fi.315-425
3
77| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 6
d.2.|0421-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - Redukcja PVC fi
3 200/160
78| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt. 9
d.2.|0421-0200 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm - Kolano PVC fi
3 160 45st
79|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt. 45
d.2.|0421-0200 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Korek PVC fi
3 160
80|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt. 2
d.2.|0421-0200 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm - Trojnik PVC fi
3 160/160 45st
81|KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 |szt. 17
d.2.|0208-05 mm - $r. wysoko$¢ 1,02 m
3|analogia
82|KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 |szt. 10
d.2.10208-05 mm - $r. wysoko$¢ 0,93m
3|analogia
83|KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3 2.755
d.2.|0505-02
3
84|KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m 101
d.2.|0408-02 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
3 kat.ll1-1V, Rura ostonowa dz=219x5.0 mm bez szwu.
85|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. 160 PCV |m 101
d.2.|0412-01 w rurach ochronnych, podpory $lizgowe co 1.20m
3
86|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU szt 26
d.2.|0413-01
3|analogia
Razem dziat Roboty monta zowe.
2.4|Roboty odtworzeniowe.
87|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m2 39.75
d.2.|0502-06 piaskowej z wyp.spoin piaskiem (nowe)
4
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1 2 3

88|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szescio-
d.2.|0506-04 katnych o grub. 15 cm z wypein.spoin piaskiem (nowe)
4

m?2

15.75

89|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na
d.2.|0403-03 podsypce cem.piaskowej (nowe)
4

m

37

Razem dziat Roboty odtworzeniowe.

Razem dziat PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

w

Roboty dodatkowe.

3.1|Geodezja

3.1.|Sie¢

90|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na sieci.
d.3.|WLASNA

szt

40

91|ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja sieci - studni.
d.3.|WLASNA

Szt.

92|ANALIZA Zatozenie reperéw roboczych.
d.3.|WLASNA

szt

3.1.|Przytacza

93|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na przytaczach.
d.3.|WLASNA

42

94| ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przytaczy - studni.
d.3.|WLASNA

Szt.

Razem dziat Geodezja

3.2|Roboty r6 zne

95|ANALIZA Badanie stopnia zageszczenia gruntu.
d.3.|WLASNA
2

szt

20

96 |ANALIZA Organizacja ruchu na czas budowy
d.3.|WLASNA
2

szt

97|ANALIZA Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej.
d.3.|WLASNA
2

szt

98|ANALIZA Inspekcja kamerag telewizyjng sieci kanalizaciji.
d.3.|WLASNA
2

973.85

Razem dziat Roboty ré6 zne

Razem dziat Roboty dodatkowe.

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

[Stownie:
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