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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robdt.

* Wykopy liniowe oscianach pionowych z petnym lubiiowym umocnienienician
» Odwodnienie wykopow za pomg@tofiltrow
* Wykonanie podsypki pod kanaty oraz studzienki kiaaaji sanitarnej
* Montaz studzienek oraz kanatéw kanalizacji sanitarnej
* Montaz przepompownsciekow i kabla zasilapego (wlz)
* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
* Wykonanie przewiertow pod dregowiatowy
* Wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki
* Odbudowa konstrukcji drég
* Niwelacja terenu i prace paakowe
SzczegoOtowy zakres robot - zgodnie z projektem fdaioym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji sangj z przydczami
* Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czae\lwy
* Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci
* Rozbidérka konstrukcji drogi w pasach wykopoéw
*  Wykopy liniowe
* Montaz kanatow, studzienek i przepompowniekow
e Zasypanie wykopow z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Odbudowa konstrukcji drég
* Rozruch przepompowni
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
* Prace porgdkowe
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasy projektowanych odcinkéw sieci kanalizacjiisammej zlokalizowaneasw obre-
bie istniegcych drég gminnych oraz drogi powiatowej. Ulicaldiea i ulica Gérka posiadgj
nawierzchng asfaltowg. Ulica Stoneczna posiada nawierzehniwardzon ptytami betono-
wymi. Pozostate ulice posiadajawierzchng gruntows. Na trasie projektowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej wyspuja kolizje z istniejcymi kablami telefonicznymi i energetycznymi,

Z istniepca kanalizacj deszczow oraz sieci wodochgowy.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarpegebiega pod napowietrzninia
energetyczgm NN i WN. Prace ziemne przyzyciu sprztu mechanicznego natg prowadzé
z zachowaniem szczegOlnej ogmosci. Prace w pasie drogi powiatowej i drog gminnych

nalezy prowadz¢ przy ograniczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT,

Prace ziemno-montawe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej prda@ne lda
na gkbokasciach 1,35 — 2,90 m. Wykopy pod przepompowitiekow prowadzonedada na
gtebokdsci do 3,4 m. Teren wokot wykopow nalezabezpieczy przed dosipem oséb trze-

cich.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.
Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni &yprzeszkoleni
w zakresie bhp, a w szczeg&dobw zakresie prowadzenia robot welgbkich wykopach.
Wszelkie prace ziemne i moatave zwhzane z budow sieci kanalizacji sanitarnej naie
prowadz¢ pod nadzorem o0sOb uprawnionych, zgodnie z ofpjgcymi przepisami, w
szczegolnéci z:
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegdd36 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdzimistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650),
— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z driid marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoeezia budowy oraz jej
czas trwania naly uzgodné z wiascicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni byg wyposaeni w odzieé ochronn, wymagag dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalg wygrodzt i zabezpiecz§ przed dosipem osbéb niepowotanych.

Sciany wykopow liniowych powinny hiyzabezpieczone w sposéb zapewtgjbezpiecza
prac przy montau kanatéw oraz studzienek kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z Ustaw,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOXZAANY do opra-
cowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW?”, kt6-
rego szczegotowy zakres i fognokresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).
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