Zakres i ogolna charakterystyka robot budowlanych.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami do budynkéw mieszkalnycfcieki z terenu oljego inwestycj odprowadzane
beda , poprzez istnigra kanalizagt sanitara we wsi Konopnica, do gminnej oczyszczalni
sciekdw w Konopnicy. Projektowane uktad sieci kanadiji sanitarnej zlokalizowanytzie

w obrbie istniegcych pasow drogowych drég gminnych i drogi powiagdparaz na terenie
dziatek prywatnych wigicieli. Tranzytowe przepompownséeiekow zlokalizowane zostan
na terenie dziatek wiaicieli prywatnych. Projekt kanalizacji sanitarméejmuje wykonanie
sieci kanalizacyjnej i przykanalikow z rur kieliochgch PVC-U, w uktadzie grawitacyjno-
pompowym. Scieki sptywa beda do projektowanych przepompowdtiekow, skd pompo-
wane ledg do oczyszczalni. Doprowadzenigekow bytowych do gminnej oczyszczalni
sciekdbw wymaga énhieniowego przettoczenia ich pod dnem rzeki Wamtym celu pro-
jektuje sé wykonanie przégia przewodem ttocznym pod dnem rzeki Warty mgtode-
wiertu sterowanego. Projektowany przewdd ttoczagetizacji sanitarnej odprowadzie-
dziescieki do istniegcego przewodu ttocznego ks110, zlokalizowanegerente gminnego
boiska sportowego (dz. nr ewid. 474) i dalej, doyseczalniciekéw. Przejcie pod dnem
rzeki Warta wykonane zostanie w jej km 560+020.yRdanalizacyjne uktadane:tis na pod-
sypce i w obsypce piaskowej. Projektujesiykonanie wykopow liniowych écianach pio-
nowych z petnym lubzairowym umocnieniemcian i odwodnieniem wykopow za pomoc
igtofiltrow. Na trasie kanalizacji sanitarnej prkigje st wykonanie studzienek rewizyjnych z
kregow zelbetowychpl000mm i@l200mm oraz studzienek inspekcyjnych, tworzywowygch
425mm i@ 315mm. Do tloczeniéciekow zaprojektowano dwie przepompowsteekow z
pompami zatapialnymi, osadzonymi w zbiornikaetbetowych. W celu zapewnienia prawi-
dtowej eksploatacji uktadu ttocznego, na traseeprodu ttocznego zaprojektowano stu-
dzienk z czyszczakiem rewizyjnym. Przeja poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfal-
towej wykonane zostarmetod, przewiertu poziomego w stalowej rurze ostonoweg, baru-
szania konstrukcji jezdni. Wykopy liniowe w pasi®gi powiatowej wykonane zostana me-
todg rozkopu cscianach pionowych z petnym umocnieniéoman. Konstrukcja drogi zostanie
odbudowana zgodnie z warunkami ckoaymi przez zargdcg drogi.

Zakres robot:

» kolektory grawitacyjne - PVC-l¢ 200x5,9 mm,; L=2 295,60 m
* przylgcza grawitacyjne (92 sztuki) - PVC-q160x4,7 mm; L=692,90 m

* przewody ttoczne - PEHD 110x6,6 mm,; L=294,50m

* tranzytowe przepompownigiekdw - 2 kpl.

* studniezelbetowepl200mm - 8 szt.

» studniezelbetowepl000mm - 35 szt.

» studzienki tworzywowep 425mm - 53 szt.

* studzienki tworzywowep 315mm - 94 szt.

e rozbidrki i odbudowa konstrukcji jezdni asfaltowejpasie prowadzonych wykopéw
Po zakaczeniu budowy , nowopowstata &ikanalizacyjna poddana zostanie monitoringowi
przy zastosowaniu kamery TV.



