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I. Wstep

Badania geologiczne wykonano w zwigzku z projektowang budowa kanalizacji
sanitarnej w zachodniej cze$ci miejscowosci Konopnica. Projektuje si¢ przebieg kanalizacji w
ciggach ulic i dwie przepompownie po lewej stronie rzeki Warty.

Celem badan bylo przedstawienie w sposob opisowy 1 graficzny warunkéw gruntowo —
wodnych podtoza w rejonie projektowanej inwestycji.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr126 poz.839).

W trakcie badan postuzono si¢ normami:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole.
e PN-B-02479.1998 Dokumentowan5ie geotechniczne.

e PN-B-04452.2002  Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-06050.1999  Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby.
e PN-83/B-04481 Badanie prébek gruntu.

II. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych na przetomie wrzesnia i pazdziernika 2010 r.
odwiercono 8 otwordw geotechnicznych, w tym 6 po trasie przebiegu projektowanej
kanalizacji, tj. wzdtuz ciagdw komunikacyjnych miejscowosci, w zakresie glebokosci
rozpoznania podioza inwestycji 3,0 — 3,5 m ppt. oraz 2 otwory do gigbokosci 5, 0 — 5,2 m ppt
w miejscach projektowanej lokalizacji przepompowni.

Otwory wykonano penetrometrem, w tym w gruntach nawodnionych w rurach
ostonowych o & 3,5” w miejscach wskazanych przez Projektanta i naniesiono na podkiad
sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000 metoda domiaréw prostokatnych. Punkty
badawcze lokalizowano z reguly w poboczach ciggéw komunikacyjnych. Rzedne
wysoko$ciowe wyinterpolowano.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Pobrano préby piasku dla okreslenia wzorami empirycznymi

wspolezynnika filtracji gruntéw niespoistych zawodnionego podtoza.



W ocenie warunkéw postuzono sie wizjg lokalng terenow przylegtych, mapami oraz
przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami.

Na podstawie wynikow badan i obserwacji terenu okreslono rodzaj gruntow,
wlasciwoéei hydrogeologiczne i wydzielono warstwy geotechniczne (genetyczno —
litologiczne).

Opracowano czgs¢ opisowa i graficzng dokumentacji ktérg wykonano w 4

egzemplarzach.

III. Polozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren wykonanych badan polozony jest po zachodniej stronie rzeki Warty w zasiggu
zabudowy jednorodzinnej. Geomorfologicznie teren badan na wschodzie stanowia terasy
nadzalewowe doliny Warty. W czgéci zachodniej stwierdzono zasieg wysoczyzny
polodowcowej — fluwioglacjalnej. Wypigtrzajace si¢ podloze glacjalne reprezentowane przez
gliny zwalowe zlodowacenia warcianskiego stwierdzono stosunkowo blisko powierzchni w
bliskim sasiedztwie rzeki Warty, tj. w rejonie lokalizacji obydwu przepompowni. Teren
pochyla sie generalnie z potudnia ku péinocy. Z tym, ze czg$¢ wschodnia wykazuje réwniez
nachylenie w kierunku rzeki a zachodni kraniec (rejon ul Slonecznej) réwniez na zachdd.
Deniwelacje miedzy potudniowym krancem badan (rejon otw. 6) a rejonem przepompowni
PS1 dochodzag do 7 m. Bliskos¢ rzeki determinuje rzezbg terenu otaczajgcego i budowe
geologiczng utworéw podioza oraz warunki wodne na przewazajgcej powierzchni obszaru
inwestycji.

W podlozu inwestycji dominujg osady piaszczyste zwigzane z akumulacyjna
dzialalnoscig rzeki Warty, oraz piaski wodnolodowcowe w czesci zachodniej. W budowie
geologicznej stropowych partii rodzimego podioza czwartorzedowego udzial biorg réwniez
wypietrzajace sie stosunkowo blisko powierzchni terenu i rzeki Warty utwory glacjalne -
gliny zwatowe. Wplywaja one determinujagco na warunki wodne przedmiotowego terenu,
powodujac odciecie czescei zachodniej (rejon ul. Slonecznej i péinocna czesé ul. Zielonej) od
drenujacego charakteru rzeki Warty. Stad w czgsci zachodniej badanego terenu wystepuje
stosunkowo blisko powierzchni zwierciadto wody gruntowe;.

Poziom swobodnego lustra wody gruntowe] w rejonie projektowanego przebiegu
kanalizacji wystepuje w piaskach na glebokosci 1,38 — 1,63 m ppt (rze¢dna ~153,5 m npm).

Zwierciadlo pochyla sie w kierunku pdlmocnym, z odchyleniem na zachéd.. W czesei



wschodniej i wyniesionej potudniowej, gdzie oddziatywuje drenujaco Warta a w podiozu

dominuja utwory piaszczyste warunki wodne sq korzystne, zwierciadto wody wystepuje

glebaoko.

IV. Charakterystyka geotechniczna podloza. Warunki wodne.

W obrebie badanego terenu stwierdzono w podlozu pod nasypami na przewazajacym
obszarze grunty malo zréznicowane pod wzgledem rodzaju, malo rézniace si¢ cechami
fizykomechanicznymi i wiasciwodciami hydrogeologicznymi — dominujg piaski drobne i
$rednie. Jedynie w rejonie projektowanych lokalizacji przepompowni grunty niespoiste
kontaktujg si¢ z w przewadze srednio spoistymi glinami zwatowymi. Jako podstawe podziatu
podloza na warstwy geotechniczne przyjeto kryterium budowy geologicznej uwzgledniajac
geneze, rodzaj gruntu, litologie i wlasciwosci fizykomechaniczne gruntow w szczego6lnosci
hydrogeologiczne — przepuszczalnosci.

W podtozu projektowanego posadowienia kanalizacji i przepompowni wydzielono dwie
zasadnicze warstwy geotechniczne, gruntéw rézniacych si¢ rodzajem, parametrami
fizykomechanicznymi 1 wlasciwosciami przepuszczalnosci.

7 podzialu wylaczono nasypy zwiazane z ciggami komunikacyjnymi 1 infrastruktura
urzadzen podziemnych.

Warstwal - to grunty mineralne rodzime niespoiste — piaski, gléwnie drobne i Srednie
(zdecydowanie dominujace w podlozu inwestycji). Charakteryzuja si¢ w
przewadze $rednim zageszczeniem, lokalnie do zaggszczonych wigcznie.
Grunty warstwy na przedmiotowym terenie wystepuja do przebadanej
gleboko$ci w strefie aeracji. Jedynie w czs$¢i zachodniej — rejon ulicy
Stonecznej i potnocnej czesei ulicy Zielonej sa w przebadanym spagu (ponizej
rzednej 153,5 m) nawodnione. W obregbie warstwy wydzielono ze wzgledu na
roznice uziarnienia piaskéw dwie podwarstwy: Ia to w przewadze piaski
drobne o $redniej przepuszczalnosci o wspoétezynniku filtracji kio= 107-107
m/s i Ib reprezentowane gléwnie przez piaski srednio uziarnione o
przepuszczalnosci dobrej - wspolezynnik filtracji ko= 10°-10° mss. Z
przebadanych probek uziarnienia gruntéw, pobranych ze strefy saturacji
uzyskano na podstawie empirycznego wzoru amerykanskiego warto$ci

wspolezynnika filtracji w przedziale 9,5 - 14 m/dobg.. W okresie po



wiosennych roztopach poziom zwierciadla bedzie kilkadziesiat cm powyzej

stwierdzonego obecnie.

Warstwa II - to wystepujace w obrebie sklonu wysoczyzny gliny zwatowe wyksztalcone
jako §redmio spoiste gliny piaszczyste, lokalnie z wkiadkami niespoistych
piaskéw. Generalnie gliny warstwy stanowia dla wody $rodowisko
péliprzepuszczalne o ki =10° - 10"m/s . Grunty w-wy wystepuja w stanie
twardoplastycznym, do pdlzwartego. Grunty warstwy stwierdzono w rejonie
projektowanych lokalizacji przepompowni.

Przepompownia PS 1
W stropie pod niewielkiej migzszoséci naypami wystepuja do glebokosci 2,2 m
ppt grunty niespoiste — piaski rzeczne w-wy I o zmiennej granulacji z
przewagg drobnych. W spagu wydzielenia na stropie gliny zwalowej
stwierdzono bruk kamienisty. Ponizej glebokosci 2,4 m ppt do przebadanego
spagu wystepujag gliny zwalowe o zmiennej spoistosci, w stanie
twardoplastycznym do pdtzwartego. Warunki wodne rejonu przepompowni
wzglednie korzystne. Woda w okresie badafn wystgpowata na stropie gliny
(niewielka miazszo$¢). Wahania tego zwierciadla uzaleznione sa z uwagi na
blisko$é rzeki od stanéw wody w Warcie — do catkowitego zanikniecia w
okresach niskich stanéw wody w rzece. Ponadto stwierdzono wode w
piaszczystych wktadkach srédglinowych w przelocie gltebokosei 3,1 — 3,7 m.

Przepompownia PS 2
W podtozu pod nasypami wystepuja przewarstwiajace si¢ nosne grunty spoiste
i niespoiste. Warunki wodne korzystne — zwierciadlo stwierdzono na
glebokosci 4,43 m ppt.. Z uwagi na wiez hydrauliczna z rzekq Wartg mozliwe

wahania uzaleznione od stanu wody w rzece.

V. Whioski
8 Przeprowadzone badania wykonano w celu poznania warunkow gruntowo — wodnych

podtoza dla budowy sieci kanalizacyjnej w zachodniej czesci Konopnicy(na zachéd od

rzeki Warty.



Pod wzgledem morfologii teren urozmaicony — stanowiag go terasy doliny rzeki Warty
z fragmentami wysoczyzny polodowcowe;.

W podiozu przebiegu kanalizacji stwierdzono dominujace w podiozu grunty niespoiste
— nosne piaski. Jedynie w rejonach lokalizacji przepompowni wystepuja rowniez nosne
grunty spoiste — gliny zwatowe.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki wodne na przewazajacym obszarze sg
korzystne. Jedynie czgs¢ zachodnia (ul. Stoneczna i potnocna cze¢s¢ ulicy Zielonej)
charakteryzuje sie wysokim stanem wod gruntowych, o gigbokosci wystgpowania ca 1
- 2 m ppt, a grunty strefy saturacji charakteryzuje w przewadze przepuszczalnos$é
dobra.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie w czesci zachodniej okresowego, na czas
budowy, obnizenia wglebnego zwierciadla wody gruntowe;..

Pod wzgledem urabialnosci, ok. 90% stanowia grunty latwo urabialne kat. 3,
pozostatego $rednio urabialne gliny kat. 4.

W trakcie projektowania i wykonawstwa nalezy postgpowa¢ zgodnie z wytycznymi
normy PN-B-06050:1999. Roboty ziemne 1 budowlane.



zal. 3

Karty dokumentacyjne
otwordw geotechnicznych
KONOPNICA - kanalizacja

skala 1:50
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
KONOPNICA - kanalizacja

skala 1:50

Ia - grunty niespoiste z przewaga piaskéw drobnych, w przewadze §rednio
zageszczone, w przewadze w strefie aeracji, dominujg po trasie przebiegu
kanalizacji

Ib - grunty niespoiste z przewaga piaskéw S§rednich, $rednio zageszczone, w
strefie aeracji i saturacji o dobrej przepuszczalnoSci (wspoélezynnik
filtracji kyo= 10°-10" m/s).

II - grunty w przewadze $§rednio spoiste — piaszczyste gliny zwalowe,
stwierdzone w podlozu projektowanych przepompowni,
polprzepuszczalne, wystepuja w stanie twardoplastycznym i pélzwartym.



!

L

st ziaren 0 srednicy < d , %

Z

arwarto

A/Oifioﬁﬂyfugv — /C,Wﬂ/éza-,?fzz, ‘_Z,’@/p%/sgowg@%
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU N ofworu... 7.

Gtebakasc.. A5 2.5'“:47

Zawartosc ziaren o Srednicy > d | %

FRAKC .7 £ -
100 Braskowa : - ZwWILrowa 0
K I | . |
9(3‘ - l : /!/ | 10
; ! { // | i I
g0 ; H— ) i 20
]
" ‘ | | "
l / 40
1 | ! 50
40 ‘ I ! 60
i | / | ! 70 -
30
Nazwa
l / ! gruntu Pd/&
20 i! 4 i ~— | a0
| /] |
10 : 90
LT |
0‘8‘5’3(@ T = 2 I Fald b s NN o m e n}nc'r-m_?‘ s g g ’
TUEe 5rea’m'ce zastepcze d-, mm
A . ; '
Saeduice P Moﬂ/Q//n_L
%a =y ﬂ‘, ,/é
0/2'0 = ﬁ(ZZ [l = 2/4
dso = ¢34
dfo = ﬂ/gf
o " . r .
W;po’/wz?mmc?c 7/'/9{’& Cza ' ﬁ:{f Wzpr 426«&:7 b et ple 6;520
-4
& = gooscr /,,,/5/ — gt fs = GE m [k

ﬁéﬁo’/ﬂaz yfymzfé 7(7/7%3'?4 wg '/@M? 2&‘74’/&‘

K = Zlézx/(?""m/j = 22;6'/44/61/06;

mgr Czesfg
nrupr. MOSZNiL 070ss7

nkiewics



100
Y 90
A~

80
N
5? 70
S
EQ;J 60
< 50
&

2 40
g
N30
>
Yy
-L_Q_.
3 20
2
o

0

zwé__‘,‘z‘

%Wof,,ﬂ'a& - /Jas?/wa/&éé?fau el S,,/fpé,e%@

O&2NIL 070887

ar apr. M

Gtebokosc . 2= 3.
FRAKCIE
- Piaskawa ) Zwirowa ”
I | / 4 : l o
i / | 10 b\.\
i /i | 5
i 7 | 204
: / f [ 9 3
1 / -2
| Al | | =
/ 4 S
/ i I A
[ / »
: / | : 50 ©
| | | s
| i , 60 S
| | ‘ 70 <
./ | [Nazwa g 3
b / gruntu S 3
i i =T 80 <2
! // | | S
|1 ; ! .
i _,,-—/fr l i E 90 [\6.1
ST
B | ! | 100
S8E8 T T 2 2 I3STyBT F N mwvesms R OJR O
S Sy < ) < ) < B ) J ~
Srednice zasitepcze A , M
creedntce M Mao/ajfne,_
0/40 = 0,45‘ )
dZo = 0,26 |
- M =43
oo = 052
C/éo = 0{65'
1 e Z Vheces g wzore Laclcliepo
WSpo fozymz/u 74 g Y7 Clectmy v
/ ! [~
g3 -4
k = qoo36 xdeo =462 mfs = A4 mfe/
,,\/s/pa?—éyfyzm'é 74’//;(&%" 2 74@5&27 @Qy era_
e o » 07 =
& Z, /s //72{5 m/cﬁaég
CGEOLROG
mar CzestauyFranklewicz



zat &

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY NASYPCWE

‘AN nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochniczny
Nmg namul o wiasciwosciach gruntu spoistego
Nmp namul o wiasciwosciach gruntu sypkiego
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwielrzelina
KWg zwielrzelina gliniasta

KR swmmsz przepuszczalnosé
KRg mmosz.glmlas(y podloia

Ko otoczaki

Z Zwir

Zqg 2w gliniasty bd - bardzo dobra
Po  pospdlka
Pog pospéika gliniasta db — dobra

Pr piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny

§r — srednia

Pn  piasek pylasty st — slaba

P piasek glinias

U?J pyl l:via~_=.gz::zysti;r pp: = grimngy
polprzepuszczalne

IT pyl

Gp  glina piaszczysta np - grunty

> B nieprzepuszczalne

Gn  glina pylasla
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwieztz
Gnz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszezysty
I
It il pylasty

SKEAD NASYPOW

zuzel
kamienie

gruz ceglany

wao XN

belon

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

P
Vi
/
()
4
1231
®
N
vw
23
s e 3
1
s

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasach okreslenia uzupelniajace

numer wiercenia

rzedna wiercenia

probka o nienaruszonej strukiurze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

prébka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;]
piezometryczny poziom wody i glgb. wm ppt
nawiercony poziom wody gruntowej i gie. w m ppt
grunt nawodniony

saczenie wody i gleb. w m ppt

sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadanz
sondg

otwor suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

v

—_—

I stpien plastycznosci
Ip stopieri zagqszcienia

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

granice litologiczno-stratygraficzne



