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Zatacznik nr 1.
WYKAZ WELA SCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCAH

Nr ewid. Nazwisko i ime Adres zamieszkania
dziatki wiasciciela
138/1 Winik Anna i Jozef 98-100 task, ul. Gorna 12
138/3 Wawrzyniak Mirostawa 98-300 Widélwl. Sieradzka 62
138/4 Maliscy Henryka i Wiestaw 94-246 Lodul. Deca 25
138/5 Wawrzyniak Mirostawa 98-300 Wieluh, ul. Sieradzka 62
Malinscy Henryka i Wiestaw 94-246 £6d, ul. Deca 25
138/7 Adamczewski Krzysztof 93-173 tQdil. Lecznicza 17/68
138/9 Kotodziej Stawomir 98-300 Wiealyul. Sieradzka 12
138/13 Ortowska Anna 95-200 Pabianice, ul. CicHd 9.1
138/14 Konc Bartosz 95-200 Pabianice, ul. Armiajdej 36
139/3 Kuchscy Mariola i Janusz 91-725 tadul. Gswiatowa 46
139/4 Maliscy Halina i Edward 94-049 Ladul. Hubala 6/109
139/5 Klingier Etbieta 94-003 L6d, ul. Rajdowa 4/50
Ubysz Mirostawa 94-039 L6d, ul. Kréla 51 m.50
Wojciechowska Janina 94-039 Léd, ul. Kréla 51 m.50
139/6 Wawrzyniak Anna i Maciej 98-300 Widlwl. Akacjowa 14
139/8 Kamieniarz Janina 98-313 Konopnica, ul. Gérka
139/11 Kebowscy Jadwiga i Marek 95-200 Pabianice, ul. Fuga® 17/1A
140/3 Buss Marianna 93-213 t6d, ul. Kossaka 4
Buss Rafat 92-504 t.6d, ul. Elsnera 9/58
Buss Alicja 92-532 L6d, ul. Adwentowicza 5/21
140/10 Barczyk Danuta 95-200 Pabianice, ul. Bracka 7/25
Barczyk Wiodzimierz 95-200 Pabianice, ul. Nieda 4
140/14 Sajdak Katarzyna 93-360 &Hdl. Obszerna 2 m.5
140/17 Boczkowska Marlena 95-200 Pabianice, ulzird.6
140/18 Pluta Katarzyna 95-200 Pabianice, ul. Matejki 2/10
Pluta Marcin 95-200 Pabianice,ul.Powst@w Warszawy 1/2
140/21 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Ryh&
141/16 Szewczyk Krystyna i Ryszard 92-549 £,ad. Koplowicza 13 m.26
260/4 Wotoshska Lidia 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6
Wotosinska-Bednarek Marta 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 45/15
Wotosinski Adam 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6
Barczyiscy Zdzistawa i Tadeusz | 93-236 L6d, ul. Kruczkowskiego 14/18 m.71
Nowak Barbara i Leon 98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 2




Szawurscy Jadwiga i Feliks

98-313 Konopnica, ul. Sosnowa 1

Rogacka-WéniewskaMatgorzata

Wisniewski Edward

90-503 £6d, ul. Kopernika 18 m.7

Zarzycka Mirostawa

94-102 t6d, ul. Marataiska 33 m.68

Zarzycki Krzysztof

90-756 L6d, ul. 1 Maja 70/72 m.27

260/5 Szawurscy Jadwiga i Feliks 98-313 KonopnitaSosnowa 1

260/6 Nowak Barbara i Leon 98-313 Konopnica, ukridava 2

260/7 Zarzycka Mirostawa 94-102 tHdil. Marataiska 33 m.68
Wolosinska Lidia 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6

260/8 Wolosinska-Bednarek Marta 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 45/15
Wotosinski Adam 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 30/6

260/9 Rogacka-WhiewskaMatgorzata | 90-503 L4d, ul. Kopernika 18 m.7
Wisniewski Edward

260/10 Barczyscy Zdzistawa i Tadeusz 93-236 tdl. Kruczkowskiego 14/18 m.71

261/2 Czerwiscy Alina i Marek 93-277 £aqd ul. Dabrowskiego 42B/79

261/3 Nowak Katarzyna 95-054 Ksawerow, ul. Sienkigar 10

261/5 Pawtowska Iwona 95-200 Pabianice, ul. Kunickiego 24
Mikotajewska Matgorzata 95-200 Pabianice, ul. Laska 40/69

261/6 Kaszuba Matgorzata 93-303 odl. Pryncypalna 34

261/7 Matula Wtadystaw 90-368 todul. Piotrkowska 182/412

261/8 Matula Andrzej 93-303 tadul. Pryncypalna 34

262/1 Okunowska-Kolanek Jolanta 93-222 t.6d, ul. Piwnika Ponurego 11/6
Kolanek Mirostaw 90-753 t6d, ul. Zeligowskiego 22/24 m.21

262/2 Kamnscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Widluul. Sadowa 21

264/1 Kamhscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Widluul. Sadowa 21

264/5 Figas Henryk 98-313 Konopnica, ul. Gorka 3/2

265/3 Klingier Etbieta 94-003 L.6d, ul. Rajdowa 4/50
Ubysz Mirostawa 94-039 L6d, ul. Kréla 51 m.50
Wojciechowska Janina 94-039 t6d, ul. Kréla 51 m.50

265/6 Gotygowscy Anna i Arkadiusz 04-087 Warszawalgaiska 20/150

265/7 Radwascy Andrzej i Bogustawa 95-015 Gtowno, ul. Kopeenik2/9

265/8 Welk J6zefa i Ryszard 93-208 &odl. Tatrzaiska 120

265/10 Krupska Maria 92-310 L6d, ul. Milionowa 94/16
Miktasz Joanna 94-017 £6d, ul. Krzemieniecka 20A/32

265/11 L& Macie] 71-445 Szczecin, ul. Lenartowicza 22A/5
Les Rafat 71-445 Szczecin, ul. Tarpanowa 40/9

265/12 Kamhscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Widluul. Sadowa 21




265/13

Kamieniarz Janina

98-313 Konopnica, ul. @drk

265/15 Spiewakowscy Helena i Piotr 93-553 tHdil. Komfortowa 4/27
266/1 Kamnscy Katarzyna i Andrzej 98-300 Widluul. Sadowa 21
474 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
486/1 Bartosiak Pawet 92-306 t6d, ul. Jurczyiskiego 10/21
Bartosiak Magdalena 92-306 L.6d, ul. Jurczyiskiego 10/21
486/4 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Ryngk 1
486/6 Adamska Jadwiga 98-313 Konopnica, ul. Migka 1
487 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
488/3 Adamska Jadwiga 98-313 Konopnica, ul. Mtynarska 1
Adamski Kacper 98-313 Konopnica, ul. Mtynarska 1
Adamski Barttomiej 98-313 Konopnica, ul. Mtynarska 1
488/5 Piwko Elwira 58-200 Dzigoniéw, ul.Grota Roweckiego 1B
488/6 Adamska Jadwiga 98-313 Konopnica, ul. Mtykark
511 Regionalny Zagd Gospodarki 61-760 Pozng ul. Szewska 1
Wodnej w Poznaniu
512 Ciglik Natalia i Mirostaw 91-315 £64 ul. B. Prusa 6/30
513 Morawiec Zbigniew 93-230 tadul. Kosynierow Gdyskich 31/11
514 Piotrowscy Halina i Andrzej 94-004 tHdil. Retkhska 81/6
515 Zychla Bogumita i Sylwester 93-558 txdl. Pekna 59/61 m.49
516/1 Piotrowski Jakub 41-209 Sosnowiec, ul. Kilskiego 8/116
Piotrowscy Etbieta i Grzegorz 42-523 ybrowa Gornicza, ul. Gotonowska 49
516/2 Bagnowska Jadwiga 41-200 Soshowiec, ul. Jagiellskala/l7
Sierka Kamila 42-500 Bdzin, ul. Podskarpie 53
517 Sierka Kamila i Lukasz 42-50@din, ul. Podskarpie 53
518 Grygier Wiestawa i Andrzej 90-712 tQdil. Préchnika 37/11
519 Malinowska-Strzata Agnieszka | 98-313 Konopnica, ul. Stoneczna 19
Strzata Jarostaw
520 Janik Joanna i Michat 98-313 Konopnica, ullatia 7
521 Drawc Martyna 42-5234browa Gornicza, ul. gbkowicka 45
522 Szczepaniak Teresa i Cezary 90-2457kad Wierzbowa 40/25
523 Brandt Etbieta 98-313 Konopnica, ul. Parkowa 8
524 Lichodij Krystyna i Mikotaj 98-300 Wiely ul. Armii krajowej 4/42
525 Zagajewscy Alina i Zdzistaw 98-313 Konopniclk Sloneczna 7
526 Sliwi ascy Barbara i Sylwin 98-313 Konopnica, ul. Stonecan
527 Bk Justyna i Sylwester 98-313 Konopnica, ul. Stonacz
528 Cichaiczyk Wanda i Konstanty 94-054 tadul. Kusochskiego 88/33




529 Stoma Mariola i Waldemar 51-124 Wroctaw, ulMKamieaskiego 29/7

531 Gaik Halina i Bronistaw 98-313 Konopnica, ukldna 1

533 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

534 Nykiel Ewa 98-313 Konopnica, ul. Szkolnal8

535 Gagsiska Dorota i Sylwester 97-420 Szczercow, ul. Pavrkka 90

537 Walenccy Zofia i Jozef 42-523Browa Gornicza, ul.abkowicka 37

538 Kibowscy Jadwiga i Marek 95-200 Pabianice, ul.Pitkied® 17/1A

540 Sitarek Teresa 91-358 tdil. Ztocieniowa 25

541 Sitarek Halina i Roman 91-358 txdl. Ztocieniowa 25

542 Misiak Teresa i Jozef 98-313 Konopnica, ubn8tzna 6

543 Malas Wanda i Ryszard 98-313 Konopnica, ullofie 13

544 Baranowski Tadeusz 93-232 &0dl. Sekwestratorska 6/1

545 Musiata Czestawa 98-313 Konopnica, ul. Zielbha

546 Kowalczyk Konrad 98-313 Konopnica, ul. Zieldrta

547 Nowak Agata i Grzegorz 98-313 Konopnica, Ghuebd

548 Stoparek Krzysztof 98-324 Wierzchlas, Mierzgbe

549 Zuberek Halina i Stanistaw 98-313 Konopnica, ul.nsltzna 2

550 Ciura Anna 98-313 Konopnica, ul. Spoétdzielc@®l

551 Janik Joanna 98-313 Konopnica, ul. Zielona 7

552 Krzywania Beena i Stanistaw 98-313 Konopnica, ul. Zielona 6

553 Frankiewicz Mariola 90-339 tadul. Wilcza 11/48

554 Skoczylas Aleksandra i Jarostaw 41-818 Zalmiz&onna 40/3

555 Biatecki Jan 98-313 Konopnica, ul. Zielona 3

578 Powiat Wielaski 98-300 Wieluh, ul. Fabryczna 7
Powiatowy Zarzd Drég

617 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

625 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

632 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

633 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

634 Gmina Konopnica 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogodlne.
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarn@yzylaczami i tranzytowymi
przepompownigaiekow.

Lokalizacja: KONOPNICA, ul. Stoneegrzielona, Wczasowa, Sosnowa,
Gorka i Miynarska

Inwestor: GMINA KONOPNICA, 98-313 Konopnica, ulyRek 15

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTEhna Nowakowska
98-300 Wielul, Os. Stare Sady 46/18

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siacidkizacji sanitarnej z przgzami i tranzy-

towymi przepompowniamiciekbw w Konopnicy.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) umowa nr 16/2010 na wykonanie projektu budowlanegwarta pomgidzy Gmirg Konopni-
ca, reprezentowarprzez p. Wactawa Szumigaja, Wojta Gminy Konopniaa,BU-P ,AKTE”
Wielun , reprezentowanym przez AnNowakowslk — wiasciciela.

b) warunki techniczne do projektowania — pismo zadii.03.2011r.

c) Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdtrizestrzennego Gminy Konopnica

d) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach na realizgojzeds¢wziecia — pismo z dn.
10.02.20011r.

e) Decyzja Powiatowego Zagdu Drog w Wieluniu— pismo z dn. 11.08.2010r.

f) Decyzja Regionalnego Zadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu — pismo z dn. 18@PLr.

g) mapy sytuacyjno-wysokgiowa w skali 1:500

h) warunki przyhczenia nr 2916/RE07/2011 do sieci dystrybucyjnegapeciu znam. 0,4V

i) warunki przyhczenia nr 2913/RE07/2011 do sieci dystrybucyjnegapeciu znam. 0,4V

]) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w terenie

k) obowigzujace przepisy i normy.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren obgty inwestych znajduje si w lewobrzenej czsci wsi Konopnica. Na terenie ob-
jetym inwestycg wystepuje niska zabudowa mieszkaniowa i letniskowa .yBUdzaopatrywane
sa W wock z wiejskiej sieci wodoaigowej. Scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach bezod-
ptywowych i okresowo wywzone na gming oczyszczalri sciekdw w Konopnicy. Na terenie
objetym inwestycy zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyckadlowa linia telefonicz-
na. Ulica Zielona i ul. Gérka posiadajawierzchng asfaltows. Ulica Stoneczna posiada na-
wierzchne utwardzog ptytami betonowymi. Pozostate ulice posiadagwierzchng gruntows.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W celu odprowadzenigciekOw bytowych z terenu afipgo inwestyej projektuje s¢ grawi-
tacyjno-pompowy uktad kanalizacji sanitarnej. Z gwaa niekorzystne uksztattowanie terenu
koniecznym jest zastosowanie dwdch tranzytowyaemompowniciekOw. Projektowana sie
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie w pasach istniggych drog gminnych, w pasie drogi
powiatowej (ul. Zielona) oraz na terenach dziatenatnych widcicieli.

Doprowadzenidgciekow bytowych do gminnej oczyszczadoiekOw wymaga énieniowego prze-
ttoczenia ich pod dnem rzeki Warty. W tym celwjpktuje s¢ wykonanie przeégia przewodem
ttocznym pod dnem rzeki Warty metpprzewiertu sterowanego. Projektowany przewodztigc
kanalizacji sanitarnej odprowadzlcdzie scieki do istniegcego przewodu ttocznego ks110, zlo-
kalizowanego na terenie gminnego boiska sportowegonr ewid. 474) i dalej, do oczyszczalni
sciekéw. Przejcie pod dnem rzeki wykonane zostanie w km 560+020.

Dla terenu wsi Konopnica uchwalony zostat MiejscdWgn Zagospodarowania Prze-
strzennego, w ktorym ok§iene zostaty granice terenow bezpamniego zagreenia powodz.
Projektowany uktad sieci kanalizacji sanitarnej avearanzytowymi przepompowniarggiekoOw
zlokalizowany lgdzie poza terenem bezpedniego zagreenia powodzj. Jedynie przégie pro-
jektowanego przewodu ttocznego pod dnem rzeki gw@zgcie” do istniegcego przewodu ttocz-
nego zlokalizowanegsa terenie zalewowym. Przeje pod dnem rzeki oraz pokenie projek-
towanego przewodu tlocznego z istaggim przewodem ttocznym ks110 (na dz. nr ewid. 474 —

boisko) wykonane zostamw sposéb zapewniggy catkowit szczelné¢ uktadu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtizie w pasach drég o nawierzchniach: asfal-

towej, betonowej i gruntowej. Nawierzchnie drég,zakaczeniu budowy kanalizacji, zostan
9



odbudowane do stanu pierwotnego. Budowa kanglizacitarnej nie bdzie wymagata znisz-
czenia istnigjcej szaty rélinnej. Trasa kanalizacji przebiega poza terenel@sianym i nie bdzie
konieczna wycinka drzew. Dotychczasowy sposob wagstania terenu (ggi komunikacyjne)
pozostaje , po zakezeniu budowy kanalizacji sanitarnej , bez zmianjdktowana kanalizacja
sanitarna stanowi infrastruktupodziemn i nie ma wptywu na zestawienie powierzchni po-

szczegolnych elementow zagospodarowania terenu.

5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA.

Planowana inwestycja paiona jest poza obszarami eigmi ochror na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr@dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.)
oraz poza obszarami sieci Natura 2000.

Teren obgty inwestycy znajduje si w cataici na obszarze Parku Krajobrazowega;diiy-
rzecza Warty i Widawki. Realizacja inwestycji zdatpozytywnie zaopiniowana przez Dyrektora
Sieradzkich Parkow Krajobrazowych — pismo nr DSPBO0IL/01/11 z dn. 14.01.2011r.

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja zajgct poza strefami wymagggymi
szczegOlnej ochrony konserwatorskiej.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJNA T EREN OBJETY
INWESTYCJA.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduie st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren gljinwestyc.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA.

Na terenie olgitym inwestycj scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach bezodptywo-
wych. W przypadku wysgpienia nieszczelrigi zbiornikdw istnieje zagrenie dlasrodowiska
naturalnego, polegge na niekontrolowanym wgianiu nieoczyszczonydtiekdéw do gruntu.
Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzéeiekow bytowych do gminnej oczyszczal-
ni sciekdbw w Konopnicy. Zastosowane do budowy kanajizanitarnej materiaty zapewniaj
szczelné¢ uktadu oraz nie majniekorzystnego wptywu n@odowisko. Rury i studzienki, ktore
uzyte keda do budowy kanalizacji, posia¢glaeda wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Przepompowaiekow wyposaone zostapw
ukitad sygnalizacyjny, zabezpiecgay bezawaryjne dziatanie pompowni. Budowa kanajiza
sanitarnej zapobiegnie odprowadzagsiekOow do gruntu oraz zlikwiduje ,dzikie wylewiska

sciekow na pola.
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ll. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu odprowadzenigciekdw bytowych z terenu ofipgo inwestygj projektuje si grawi-
tacyjno-pompowy uktad kanalizacji sanitarnej z aastvaniem dwaoch tranzytowych przepom-
powni sciekdéw. Doprowadzenigciekow bytowych do gminnej oczyszczadniekow w Konopni-
cy wymaga cginieniowego przettoczenia ich pod dnem rzeki Wafiytym celu projektuje si
wykonanie przdgia przewodem ttocznym pod dnem rzeki metpczewiertu sterowanego, w km
560+020. Projektowany przewdd ttoczny kanalizaaijiitarnej odprowadzZebedzie scieki do ist-
niejagcego przewodu ttocznego ks110, zlokalizowaneg@rente gminnego boiska sportowego
(dz. nr ewid. 474) i dalej, do oczyszczaloiekow.

Projektowana siekanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie :

- w pasie drogi powiatowej nr 4533E (ul. Zielona)

- w pasach istniggych drog gminnych

- w obrbie rzeki Warta (dz. nr ewid. 511) — przewiert plaem rzeki
- na terenie dziatek wiaicieli prywatnych.

Projektowane przepompowriieiekow zlokalizowane dala na dziatkach nr ewid.486/6 i 266/1.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuj

- kolektory grawitacyjne — z rur kielichowych z ggelkg 0 200 x 5,9 mm PVC-U
( klaBaSDR 34; SN8)
- przykanaliki — z rur kielichowych z uszczglk 160 x 4,7 mm PVC-U
klasa S; SDR 34; SN 8)
- przewody tloczne — zrur PEHD 1007, 110 x 6,6 mm ( SDR 17;PN 10)
- tranzytowe przepompownigiekow - 2 kpl.

Catkowita dtugos¢ kolektorow grawitacyjnych PVC O 200mm: L= 2295,60 m.
Catkowita dtugos¢ przykanalikow sanitarnych PVC O 160mm: L= 692,90 m.
Catkowita ilo§é przykanalikow wynosi: 92 sztuki.

Catkowita dtugosé przewodow ttocznych PEHD O 110mm : L=294,50m.
Sredniodobowa ilcé¢ sciekéw odprowadzana do oczyszczalni Q@ =39,0n7/d.

Roczna ilgs¢ sciekéw odprowadzana do oczyszczalni Q=14 235,0 nrok.
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1.1. Kolektory gtdbwne grawitacyjne .
Projektuje s} wykonanie kolektorow grawitacyjnych z rur kielmlych PVC200 x5,9mm ,
taczonych na uszczejk Na trasie kolektora wygtuja liczne kolizje z istnigjcym uzbrojeniem

terenu. W miejscach kolizji natg wykona rozkopy kontrolne.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezastosowarury PVC zrdzeniem litym —

spetniajce wymaganiamormy PN-EN 1401-01:1999.

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektoréw gtownych — rury PVC 200mm.

Odcinek Diugasé Spadek Kolizje/Uwagi
[m] [%]
PS1-Al 49,3 0,5 w160, tel,
Al-A2 49,3 0,5 -
A2-A3 16,3 1,2 -
A3-A4 45,0 2,0 -
A4-A5 42,4 1,0 -
A5-A6 53,3 2,9 -
tel;
AG-A7 13.0 0.8 PRZEWIERT pod drog

stalowa rura ostonowa
L=7,0m D=324x10mm

A7-A8 20,0 0,5 w110
A8-A9 56,9 0,7 tel
A9-A10 59,0 0,5 -
Al10-All 18,3 0,5 -
All-Al12 16,3 0,6 -
Al12-A13 19,1 0,8 -
Al13-Al4 26,8 0,6 -
Al4-Al15 31,4 0,5 -
Al15-Al6 13,1 0,8 -
Al6-Al7 21,4 0,5 -
Al7-Al18 10,2 0,5 -
A18-A19 20,9 0,5 -
A19-A20 28,9 0,5 tel

12



tel, tel
PRZEWIERT pod drog

A20-A2l 41.4 0.5 stalowa rura ostonowa
L=9,0m D=324x10mm
A21-A22 31,6 0,5 -
> 683,9
A8-Bl 5.9 0.8 sti%%vﬁ?ﬁrgv odsr’fgﬂfﬁva
L=4,5m D=324x10mm
B1-B2 19,7 0,5 tel
B2-B3 18,7 0,5 -
B3-B4 9,6 0,5 tel, w 40
B4-B5 6,2 0,8 -
B5-B6 19,2 0,5 -
B6-B7 26,6 0,6 eNN, w40, w90
B7-B8 10,0 0,5 -
B8-B9 27,5 0,5 w32
B9-B10 20,0 0,5 w32
B10-B11 3,8 1,3 -
B11-B12 3,9 1,3 tel, w32
B12-B13 14,8 0,7 -
B13-B14 15,6 0,6 -
B14-B15 15,7 0,6 w40
B15-B16 13,4 0,6 -
B16-B17 12,5 0,6 w32, tel
B17-B18 19,0 0,5 -
B18-B19 16,8 0,6 w40
B19-B20 24,6 0,6 w40
B20-B21 6,4 0,8 -
B21-B22 19,2 1,3 tel, w40
B22-B23 54,9 15 -
B23-B24 20,4 0,7 tel
B24-B25 26,2 0,8 -

2 430,6
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A7-C1 13,0 0,5 -
kd600
c1-C2 445 05 | ™ alowa rura ostonows |
L=3,0m D=324x10mm
2 57,5
PS2-D1 11,5 0,9 -
D1-D2 111 9,0 w63
D2-D3 35,3 5,7 tel
D3-D4 16,5 3,3 eNN, w32, tel
D4-D5 30,1 4,7 tel
D5-D6 5,4 0,9 w63
D6-D7 23,9 0,5 w40
> 133,8
D1-El 36,1 14 w40
E1-E2 22,8 15 w40
E2-E3 32,9 0,6 w63, eNN, eNN
E3-E4 16,5 0,6 tel, w40
E4-E5 9,7 0,5 eNN
ES5-E6 18,1 0,5 tel
E6G-E7 20,1 0,5 eNN
E7-E8 7,0 0,7 tel
E8-E9 38,2 0,5 w40, w40, w40, eNN, tel
E9-E10 111 0,9 w90
E10-E11 22,8 0,5 tel
E11-E12 5,8 0,5 -
E12-E13 21,2 0,7 2 x eNN, tel
E13-E14 49,1 0,5 w90
E14-E15 17,4 1,1 eNN
X 328,8
E9S-F1 5,3 0,9 w90
F1-F2 18,7 51 tel
F2-F3 52,5 0,5 tel

=
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F3-F4 12,8 0,8 -
F4-F5 251 0,6 tel, w32
F5-F6 17,0 0,6 -
F6-F7 23,7 0,6 w40
F7-F8 6,4 0,8 tel
F8-F9 44,0 0,6 w32, tel
F9-F10 33,0 1,2 -
X 238,5
E13-G1 8,2 1,2 eNN, eNN
G1-G2 55,8 15 w40
G2-G3 55,0 0,5 -
G3-G4 27,8 0,5 -
G4-G5 38,6 0,5 tel, tel
G5-G6 44,3 0,6 tel
G6-G7 32,0 0,9 -
¥ 261,7
E2-H1 16,3 0,6 tel
H1-H2 16,7 0,6 tel, eNN
H2-H3 15,6 0,6 w40, tel
H3-H4 11,7 0,9 -
¥ 60,3
E4-J1 24,9 0,6 tel
J1-J2 19,6 0,8 -
J2-33 20,0 0,8 w40
¥ 64,5
E10-K1 36,0 0,6 w90, tel
> 36,0
Dlugos¢ catkowita: X 2295,60m
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Podilaczenia kaskadowe.

Na trasie kolektora grawitacyjnego wystije 3 podtaczeniekaskadowe z rgrspadow PVC
[1200mm na zewgirz studni rewizyjnej:

1. wlot kanatu PVC1200mm ze studni A9 do studni A8 = Ah =1,25m

2. wlot kanatu PVCJ]200mm ze studni F1 do studni E9 = Ah =0,80 m

3. wlot kanatu PVOJ1200mm ze studni G1 do studni E13> Ah =0,85m
Sumaryczna diuge rury spadowej wynosiH = 2,90 m.
Kaskadowe podtzenie kanatu sanitarnego nalevykona za pomog rury spadowej PVC
[0 200mm na zewgtrz studni. Dla rury spadowej wykofatuling z betonu B15.

Podhczenie kaskadowe wykoéagodnie z rysunkiem nr 8.

Przewierty w pasie drogi powiatowej

Przegcia poprzeczne kolektora sanitarnego grawitacyjivegasie drogi powiatowej natg wy-
kona metod przewiertu. Rury kanalizacyjne PMC200mm naley umiesci¢ w stalowych ru-

rach ostonowych érednicy D=324x10mm. Kitce rur uszczeldimaterialem trwale plastycznym.

1.2. Przylgcza kanalizacyjne.

Projektuje st wykonanie przydczy z rur kielichowych PVCI160 x4,7mm ,dczonych na
uszczelk. Na trasie przyczy wystpuja liczne kolizje z istnigjicym uzbrojeniem terenu. W miej-
scach kolizji naley wykona rozkopy kontrolne.

Catkowita dtugosé¢ przytaczy kanalizacyjnych PVCO160mm - 692,90 m.

Tab. nr 2. Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC 160mm.

Odcinek Dlugas¢ | Spadek Rzedna dna rury na w!ome Kolizje/Uwagi
do studni na sieci
[m] [%0] [m npm]

A3-PA3/1 9,8 3,0 148,70 - w dno w110
PA3/1-PA3/2 36,0 1,5 149,50 - kaskatla=0,5m tel
PA3/2-PA3/3 36,0 1,5 150,05 - w dno -

> 81,8
A5-PA5 11,0 1,8 150,00 - w dno w110
tel
Al10-PA10 7,9 1,9 153,70 - w dno ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
kd400, tel

Al1-PA11 7,6 2,0 153,80 - w dno PRZEWIERT-stal.r.ost.

L=5,0m D=220x6,3mm

Al12-PA12 8,0 1,9 153,90 - w dno kd400, tel
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PRZEWIERT-stal.r.ost.
L=5,0m D=220x6,3mm

tel

Al13-PA13 8,0 3,1 154,05 - w dno ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
tel, enn
Al4-PA14 8,2 2,4 155,00- ,in situ” ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
tel, w90
A15-PA15 8,3 1,8 154,35 - w dno ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
w90, tel
A16-PA16 83 18 155’A1h5— 5 ‘;arﬁkada ROZKOP- stal.r.oston.
e L=5,0m D=220x6,3mm
w90, tel, tel
Al17-PA17 8,2 1.8 155,15 - ,in situ” ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
w90, tel, tel
Al18-PA18 6,1 1,6 155,20 - ,in situ” ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
w90, tel, tel
Al19-PA19 6,1 1,6 154,70 - w dno ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
A21-PA21 5,2 3,8 155,05 - w dno w90
A22-PA22 3,5 15 155,20 - w dno tel
> 96,4
B1-PB1 8,1 1,8 152,25 - kaskadh=0,45m w90, tel
B2-PB2 9.4 2.1 152.80 - ,in situ” w90, tel
B3-PB3 9,6 2,1 153,40 - ,in situ” w90, tel
B4-PB4 9,2 2,2 153,40 - ,in situ” w90, tel
B5-PB5 4.0 2,5 153,40 - ,in situ” -
B6-PB6/1 10,5 1,9 153,50 - ,in situ” w90, tel
B6-PB6/2 54 1,8 153,40 - ,in situ” -
B7-PB7 5,7 2,6 152,85 - kaskadh=0,5m tel, tel
B8-PBS8 5,9 1,7 152,90 - ,in situ” tel, tel
B9-PB9 5,9 1,7 152,90 - ,in situ” tel, tel
B10-PB10 59 1,7 153,00 - ,in situ” tel
B11-PB11 10,1 2,0 153,70 - ,in situ” w90, tel
B12-PB12 49 2,0 153,50 - ,in situ” tel
B13-PB13 10,1 2.5 152.85 - w dno w0, tel, tel
B14-PB14 45 2,2 153,75 - ,in situ” -
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B15-PB15/1 5,9 2,5 153,05 - w dno -
B15-PB15/2 9,1 1,6 153,05 - w dno w90, tel
B16-PB16/1 5,6 8,4 153,13 - w dno -
B16-PB16/2 9,4 1,8 153,13 - w dno w90, tel
B17-PB17/1 6,9 7,2 153,20 - w dno -
B17-PB17/2 9,3 2,1 153,20 - w dno w90, tel
B18-PB18/1 6,0 2,5 153,65 - ,in situ” -
B18-PB18/2 5,6 1,8 153,30 - w dno w90
B19-PB19/1 6,2 1,6 153,40 - w dno -
B19-PB19/2 9,0 1,7 153,40 - w dno w90, eNN, tel
B20-PB20/1 6,3 1,6 153,55 - w dno -
B20-PB20/2 9,0 1,7 153,55 - w dno w90, tel
B21-PB21 6,3 1,6 153,60 - w dno -
B23-PB23 3,4 1,5 154,65 - w dno w90
B24-PB24 6,8 1,5 154,80 - w dno w90
B25-PB25 5,9 1,7 155,00 - w dno w90
X 219,9
w63
Ci1-PC1 9,1 1,6 152,45 - in situ” | ROZKOP- stal.r.oston.
L=5,0m D=220x6,3mm
> 15,8
D1-PD1 4,3 0,2 150,00 - w dno -
D2-PD2 10,0 25,0 151,00 - w dno w63
D3-PD3/1 6,0 6,7 153,60 - kaskath=0,6m w63
D3-PD3/2 4,9 2,0 153,00 - w dno tel
D4-PD4 4,3 2,3 154,00 - ,in situ” tel
D6-PD6 7,8 2,6 155,00 - w dno w90
D7-PD7 6,1 1,6 155,15 - w dno tel
> 43,5
E1-PE1 5,9 1,7 151,50 - kaskasta=1,0m tel
E3-PE3 6,5 1,5 152,35 - ,in situ” w63
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E5-PES5/1 6,7 1,5 152,60 - ,in situ” w63
E5-PES5/2 5,5 1,8 151,70 - ,in situ” tel
E6-PEG6 6,8 2,2 152,75 - kaskatda=1,45m w63
E7-PE7 6,8 2,2 152,85 - ,in situ” w63
E8-PES8 5,5 1,8 152,00 - ,in situ” eNN, tel
E9-PE9 5,7 2,6 152,65 - kaskatda=1,0m eNN
E11-PE11 6,7 1,5 152,40 - ,in situ” w90
E12-PE12 7,7 19 152,95 - ,in situ” tel, tel
E13-PE13 6,8 2,2 152,55 - kaskada=0,5m w90, tel
E14-PE14 7,4 2,0 152,85 - ,in situ” tel, eNN
E15-PE15 4,5 2,2 152,50 - w dno -
¥825
F2-PF2 5,1 2,0 154,10 - ,in situ” w0
F3-PF3 6,3 1,6 155,10 - kaskatda=1,4m w90, eNN, w32
F4-PF4 7,4 2,0 155,05 - ,in situ” tel
F5-PF5 2,5 2,0 155,15 - ,in situ” w0
F6-PF6 7,3 2,0 155,25 - ,in situ” tel
F7-PF7 6,3 1,6 155,20 - kaskatda=1,0m w90
F8-PF8 6,3 1,6 155,20 - ,in situ” w90
F9-PF9/1 7,7 19 154,50 - w dno tel
F9-PF9/2 4,9 2,0 154,50 - w dno w90
F10-PF10/1 8,8 1,7 154,90 - w dno tel
F10-PF10/2 6,5 15 154,90 - w dno w90
69,1
G3-PG3 4,7 2,1 155,00 - kaskatda=0,85m tel
G4-PG4 4.9 2,0 155,00 - ,in situ” tel
G5-PG5 5,0 2,0 154,50 - w dno w63
G6-PG6 4,9 2,0 154,75 - w dno -
G7-PG7 4.8 2,1 155,05 - wdno -
> 24,3
H1-PH1 5,2 19 152,30 - ,in situ” w63, eNN
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H2-PH2 7,4 2,0 152,30 - ,in situ” w63, eNN
H3-PH3 7,5 2,0 152,05 - ,in situ” tel, w63, eNN
H4-PH4 4,5 2,2 151,25 - w dno tel
245
J1-PJ1 8,0 19 152,25 - ,in situ” tel, w40
J2-PJ2 8,7 1,7 152,05 - ,in situ” w40
> 16,7
K1-PK1/1 7,5 2,0 151,95 - wdno w63, tel
K1-PK1/2 5,5 1,8 151,95 - w dno eNN, eNN
> 13,0
PS2-PL1 5,4 18 | 14990~ V;\)Ig)vtvgio przepom- -
X254
Dlugaos¢ catkowita:x 692,90m

Podhczenia kaskadowe.

1. Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienki niewtazowej @25mm) wykona
za pomog wkiadki ,in situ”, bez rury spadowe;j.

Na trasie kanalizacji wygbuje37 podiczen przykanalika za pomagavktadki ,in situ”.

2. Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienek wtazowych (D=rdén) wykoné
za pomog rury spadowej PVC] 160mm na zewgtrz studni.
Na trasie kanalizacji wygbuje 13 podhczean przykanalika za pomadkaskady z ruy
spadovg na zewntrz. Dla rury spadowej wykoiatuling z betonu B15. Catkowita dtu-
gasc¢ rur spadowych PVCI 160mm wynosiL= 10,95 m.Podhczenie kaskadowe wyko-

nat zgodnie z rys. nr 8.

Przykanaliki w pasie drogi powiatoweglezy umieici¢ w stalowych rurach ostonowychsoedni-

cy D=220x6,3mm i dlugai L=5,0m kada.Kace rur uszczeldimateriatem trwale plastycznym
Przykanaliki w pasie drogi powiatowej najewykona metod, rozkopu lub przewiertu — zgodnie
z tabe nr 2.
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1.3. Przewdd tloczny z przepompowni PS1 — dz. nr &lv 486/6

Projektuje s wykonanie przewodu ttocznego z rur PEHD 100 (SORPIN10) csrednicy
(0 110 x 6,6 mm. Przewdd ttoczny z przepompowni R8prowadza bedzie $cieki pod dnem
rzeki Warta do istnigcego przewodu ttocznego ks110, zlokalizowanegterenie gminnego
boiska sportowego (dz. nr ewid. 474). #aknie przewodow tlocznych najewykona za pomo-
ca tréjnika z rury PE 110/110mm, <2bkolana <48. Pohczenie rur PE wykortametod
zgrzewania elektrooporowego.

Parametry techniczne projektowanej kanalizamjitarnej, w obgbie przejcia pod dnem rzeki:

* przewdd ttoczny z rur PE 100; SDR1[7; 110x6,6 mm -L=13450m
* rura ostonowa z rur PE 100; SDR17[6;200x11,4mm -L= 129,50 m.
» glebokas¢ utozenia przewodu ( do wierzchu rury ostonowe)) - 2165 4,90 m
» studzienka z czyszczakiem rewizyjnym , zddw zelbetowych - 1 kpl.

Docelowoscieki odprowadzaneghla do gminnej oczyszczaldciekdw w Konopnicy.
Przefcie przewodu ttocznego pod dnem rzeki pplerykona metody przewiertu sterowa-
nego w polietylenowej rurze ostonowej PErednicyd 200x11,4mm.
Dlugos¢ przegcia przewodem ttocznym kanalizacji sanitarnej poeérd rzeki Warty, za-
wartego w granicach dziatki nr ewid. 511, mierzenazucie poziomym, wynosi L=61,30 m. Po-
wierzchnia gruntu, w granicach dziatki nr ewid. 5k&4jmowanego przez projektowane pézig

pod dnem rzeki Warty wyniesie: 12,26.m

Studzienka z czyszczakiem rewizyjnym — SCR.

W celu zapewnienia nibwosci okresowego czyszczenia przewodu ttocznego prajek
si¢ na trasie przewodu ttoczne@@ punkcie SP)wykonanie studzienki z czyszczakiem rewizyj-
nym kotnierzowym wyposanym w zawor hydrantowy ZH52. Dobrano czyszczakizgy ty-
pu: CRS H-100(prod. COROL Janikowo). W studni najezamontowé dwie zasuwy nizowe
DN100 (PN 10), wykonane ze stali nierdzewnej, zzdem gcznym. Studzienknalezy wykon&

z kregow zelbetowych agsrednicy Dyewn=1200mm ,4czonych na uszczejkzapewniajca catko-

witg szczelné¢ polgczenia. Sposob wykonania studzienki zgodnie zmy8.

1.4. Przewdd tloczny z przepompowni PS2- dz. nr ei266/1

Projektuje s wykonanie przewodu ttocznego z rur PEHD 100 (SORPIN10) csrednicy
0 110 x 6,6 mm. Przewdd ttoczny z przepompowni R8prowadzé bedzie scieki do projek-
towanej studzienki kanalizacyjnej A22 g:dnych: 156,70/155,20 m npm. Przewdd ttloczny nale-
zy uktada na w obsypce piaskowej o griéiool0cm. W punktach zatamania trasy przewodu

nalezy zastosowabetonowe bloki oporowe. Diugdprzewodu ttocznego: L=160,00m.
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Tab. nr 3. Charakterystyka odcinkéw przewoddw ttoznych.

Lp. Odcinek Dlugosé Uwagi /Kolizje
[m]
1. PS1-SP 131,60 Przewiert sterowany - rura ostonowa Pk
D=200x11,4mm ; L= 129,50m
2 xeNN
2. SP -TR1 2,90 3 x tel.
pofaczenie z istn. przewodem ttocznym
za pomog trojnika PE110/PE110

¥ 134,50 m
3. PSz-T1 2,2 -
4. T1-T2 12,1 -
5. T2-T3 85,9 w63, eNN, w32, tel, tel
6. T3-T4 9,3 tel , w63
7. T4-T5 43,5 w40 , w90
8. T5 - A22 7,0 w90

wylot do studzienki — R 0si=155,50m npm

9. ¥ 160,00 m

Catkowita dtugosé przewodow ttocznych PEHD 0110 x 6,6 mm : L = 294,50m.

1.5. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektujesastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

studzienka rewizyjna z kgow zelbetowych , wtazowe érednicy O 1200 mm - 8 szt.
studzienki rewizyjne z kgow zelbetowych, wiazowe érednicy 0 1000 mm -35 szt.
studzienki tworzywowe , niewtazoWwdEGRA o srednicyd 425 mm -53 szt.
studzienki tworzywowe , niewtazoweseednicyd 315 mm - 94 szt.

Kinety studzienek naky wykona& zgodnie z tabelami nr 4 i 5. Niewykorzystane wigsslepic”
korkiem PVC .
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Studzienki O 1200 mm i0 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne @wednicy wewwtrznej[J 1200 mm i 1000 mm nalgy wyko-
nat z kregéw zelbetowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi zelbetowe naley
wykona z betonu klasy nie mniejszepr855 a ich pajczenie wykon&za pomog uszczelki za-
pewniapcej catkowity szczelnét. Studzienki naley wyposay¢ w pokrywyzelbetowe z otwo-
rem J625mm. Pokrywy naley wyposay¢ wezeliwne wiazy zatrzaskowed 600mm z zawia-
sami bocznymi; typ wiazu; D400 (40T). Nie doprsz s¢ stosowanie wtazow sécanych na
sruby. Przejcia rur kanalizacyjnych PVC przégiany studzienek natg wykona w sposob ela-
styczny i zapewniafy szczeln& w stopniu uniemdiwiaj acym infiltracje i eksfiltracg. W dnie
studni wyprofilowa kinet. Studzienki naley posadowd na podsypce piaskowawirowej o gru-
bosci 15cm. Schemat studzienki pokazano na rys. nr 4.
UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych winny spetnig wymagania nor-
my PN-EN 1917:2004.

Studzienki TEGRA 0O 425 mm
Studzienki kanalizacyjne TEGRAsoednicyl] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych

studzienek inspekcyjnych , sklagieych st z nas¢pujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszcaelk

rura trzonowa karbowaria 425 mm,

rura teleskopowa 425/375 z uszcaatlo rury trzonowej karbowanej

- wihaz zeliwny, zatrzaskowy klasy D400 do rury teleskoppire425 mm
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 10cm.
Studzienki typu TEGRAI 425 mm posiadajuchylne kinety w zakresie £.7

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.

Studzienki O 315 mm
Studzienki kanalizacyjne @wednicyl] 315 mm nalgy wykona& z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgych s¢ z nasgpujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszczelk

rura trzonowa karbowaria 315 mm,

rura teleskopowa 315/375 z uszcaatlo rury trzonowej karbowanej

wtaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowigj 315 mm
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 10cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh na kolektorach grawitacyjnych.

| e e S v
[m npm] [m npm] [m] [mm]
Al 151(??-2525 p;i:;r,\‘/a 148,25 2,00 1000 | Pokywa g‘;t‘ﬁb' 1.Om
A2 150,20 148,50 1,70 1000
A3 150,40 148,70 1,70 1000
A4 151,50 149,60 1,90 1000
A5 152,30 150,00 2,30 1000
A6 154,10 151,55 2,55 1000
A7 154,55 151,65 2,90 1200
A8 154,65 151,75 2,90 1200|  kaskada z481,25m
A9 155,10 153,40 1,70 425
A10 155,70 153,70 2,00 1000
All 156,00 153,80 2,20 425
A12 156,20 153,90 2,30 425
A13 156,45 154,05 2,40 1000
Al4 156,80 154,20 2,60 425
Al5 156,80 154,35 2,45 425
A16 156,80 154,45 2,35 1000
AL7 156,80 154,55 2,25 425
Al8 156,80 154,60 2,20 425
Al9 156,70 154,70 2,00 425
A20 156,60 154,85 1,75 1000
A21 156,40 155,05 1,35 425
A22 156,70 155,20 1,50 1000
B1 154,70 151,80 2,90 1000
B2 154,80 151,90 2,90 425
B3 154,85 152,00 2,85 425
B4 154,90 152,05 2,85 425
B5 154,90 152,10 2,80 425
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B6 154,95 152,20 2,75 425
B7 155,00 152,35 2,65 1000
B8 155,00 152,40 2,60 425
B9 155,05 152,55 2,50 425
B10 155,15 152,65 2,50 425
B1l1l 155,15 152,70 2,45 425
B12 155,15 152,75 2,40 425
B13 155,20 152,85 2,35 425
B14 155,25 152,95 2,30 425
B15 155,25 153,05 2,20 1000
B16 155,23 153,13 2,10 425
B17 155,30 153,20 2,10 1000
B18 155,15 153,30 1,85 425
B19 155,00 153,40 1,60 425
B20 155,10 153,55 1,55 425
B21 155,10 153,60 1,50 1000
B22 155,20 153,85 1,35 1000
B23 156,00 154,65 1,35 1000
B24 156,20 154,80 1,40 425
B25 156,30 155,00 1,30 425
C1 154,45 151,72 2,73 425
C2 154,25 151,95 2,30 1000
D1 151,85 150,00 1,85 1200
D2 153,00 151,00 2,00 425
D3 155,00 153,00 2,00 1000
D4 155,55 153,55 2,00 425
D5 156,55 154,95 1,60 425
D6 156,65 155,00 1,65 1000
D7 156,80 155,15 1,65 425
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El 152,50 150,50 2,00 1000
E2 153,05 150,85 2,20 1200
E3 153,70 151,05 2,65 425
E4 153,80 151,15 2,65 1200
ES 153,85 151,20 2,65 425
E6 154,00 151,30 2,70 1000
E7 154,00 151,40 2,60 425
ES8 154,05 151,45 2,60 425
E9 154,35 151,65 2,70 1200 kaskada od\R20,8m
E10 154,40 151,75 2,65 1200
Ell 154,40 151,87 2,53 425
E12 154,50 151,90 2,60 425
E13 154,70 152,05 2,65 1200 kaskada od\320,85m
E1l4 154,50 152,30 2,20 425
E15 154,00 152,50 1,50 1000
F1 154,50 152,50 2,00 1000
F2 155,50 153,45 2,05 425
F3 156,60 153,70 2,90 1000
F4 156,60 153,80 2,80 425
F5 156,70 153,95 2,75 425
F6 156,90 154,05 2,85 425
F7 156,85 154,20 2,65 1000
F8 156,80 154,25 2,55 425
F9 156,00 154,50 1,50 1000
F10 156,40 154,90 1,50 425
Gl 155,00 153,00 2,00 1000
G2 157,15 153,85 3,30 425
G3 156,65 154,15 2,50 1000
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G4 156,70 154,30 2,40 425
G5 156,50 154,50 2,00 1000
G6 156,20 154,75 1,45 425
G7 156,55 155,05 1,50 1000
H1 153,20 150,95 2,25 425
H2 153,50 151,05 2,45 425
H3 153,50 151,15 2,35 425
H4 152,70 151,25 1,45 1000
J1 153,70 151,30 2,40 425
J2 153,70 151,45 2,25 425
J3 153,10 151,60 1,50 1000
K1 153,90 151,95 1,95 1000

Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnygh na przyfaczach.

Nr studni Rzedna terenu Rzdna dna Wysokdaé Typ kinety
[mnpm] [mnpm] [m]
PA3/1 151,80 149,00 2,80 przeptywowa
PA3/2 151,80 150,05 1,75 przeptywowa
PA3/3 152,00 150,60 1,40 zbiorcza (lewy)
PAS 151,70 150,20 1,50 przeptywowa
PA10 155,20 153,85 1,35 przeptywowa
PAl1l 155,80 153,95 1,85 przeptywowa
PA12 156,00 154,05 1,95 przeptywowa
PA13 156,30 154,30 2,00 przeptywowa
PA14 156,90 155,20 1,70 przeptywowa
PA15 156,70 154,50 2,20 zbiorcza (prawy)
PA16 156,80 155,30 1,50 przeptywowa
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PAl7 156,80 155,30 1,50 przeptywowa
PA18 156,80 155,30 1,50 przeptywowa
PA19 156,50 154,80 1,70 przeptywowa
PA21 156,55 155,25 1,30 przeptywowa
PA22 156,80 155,25 1,55 przeptywowa
PB1 154,60 152,40 2,20 przeptywowa
PB2 154,80 153,00 1,80 przeptywowa
PB3 154,90 153,60 1,30 zbiorcza (prawy)
PB4 154,90 153,60 1,30 zbiorcza (lewy)
PB5 155,00 153,50 1,50 zbiorcza (lewy)
PB6/1 155,00 153,70 1,30 zbiorcza (prawy)
PB6/2 155,00 153,50 1,50 przeptywowa
PB7 155,00 153,00 2,00 przeptywowa
PB8 155,00 153,00 2,00 przeptywowa
PB9 155,00 153,00 2,00 przeptywowa
PB10 155,10 153,10 2,00 przeptywowa
PB11 155,20 153,90 1,30 przeptywowa
PB12 155,10 153,60 1,50 przeptywowa
PB13 155,10 153,10 2,00 przeptywowa
PB14 155,35 153,85 1,50 zbiorcza (prawy)
PB15/1 155,20 153,20 2,00 przeptywowa
PB15/2 155,20 153,20 2,00 przeptywowa
PB16/1 155,10 153,60 1,50 przeptywowa
PB16/2 155,20 153,30 1,90 przeptywowa
PB17/1 155,20 153,70 1,50 zbiorcza (prawy)
PB17/2 155,20 153,40 1,80 przeptywowa
PB18/1 155,30 153,80 1,50 przeptywowa
PB18/2 155,20 153,40 1,80 przeptywowa
PB19/1 155,00 153,50 1,50 przeptywowa
PB19/2 155,05 153,55 1,50 przeptywowa
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PB20/1 155,15 153,65 1,50 przeptywowa
PB20/2 155,20 153,70 1,50 przeptywowa
PB21 155,20 153,70 1,50 przeptywowa
PB23 156,00 154,70 1,30 przeptywowa
PB24 156,20 154,90 1,30 przeptywowa
PB25 156,20 155,10 1,10 przeptywowa
PC1 154,30 152,60 1,70 zbiorcza (lewy)
PC2 154,60 153,10 1,50 zbiorcza (prawy)
PD1 151,30 150,10 1,20 zbiorcza (prawy)
PD2 155,80 153,50 2,30 przeptywowa
PD3/1 156,00 154,00 2,00 przeptywowa
PD3/2 155,00 153,10 1,90 przeptywowa
PD4 156,00 154,10 1,90 przeptywowa
PD6 156,70 155,20 1,50 przeptywowa
PD7 156,80 155,25 1,55 zbiorcza (prawy)
PE1l 153,10 151,60 1,50 przeptywowa
PE3 153,75 152,45 1,30 przeptywowa
PE5/1 154,00 152,70 1,30 przeptywowa
PES5/2 153,80 151,80 2,00 przeptywowa
PE6 154,20 152,90 1,30 przeptywowa
PE7 154,30 153,00 1,30 przeptywowa
PES 154,10 152,10 2,00 przeptywowa
PE9 154,30 152,80 1,50 przeptywowa
PE11l 154,50 152,50 2,00 przeptywowa
PE12 154,60 153,10 1,50 zbiorcza (prawy)
PE13 154,70 152,70 2,00 przeptywowa
PE14 154,50 153,00 1,50 przeptywowa
PE15 154,00 152,60 1,40 przeptywowa




PF2 155,70 154,20 1,50 przeptywowa
PF3 156,70 155,20 1,50 zbiorcza (lewy)
PF4 156,70 155,20 1,50 przeptywowa
PF5 156,70 155,20 1,50 przeptywowa
PF6 156,90 155,40 1,50 przeptywowa
PF7 156,80 155,30 1,50 przeptywowa
PF8 156,80 155,30 1,50 przeptywowa
PF9/1 156,15 154,65 1,50 zbiorcza (prawy)
PF9/2 156,00 154,60 1,40 przeptywowa
PF10/1 156,55 155,05 1,50 zbiorcza (prawy)
PF10/2 156,50 155,00 1,50 przeptywowa
PG3 156,60 155,10 1,50 przeptywowa
PG4 156,60 155,10 1,50 zbiorcza (lewy)
PG5 156,60 154,60 2,00 przeptywowa
PG6 156,15 154,85 1,30 zbiorcza (prawy)
PG7 156,65 155,15 1,50 przeptywowa
PH1 153,70 152,40 1,30 zbiorcza (lewy)
PH2 153,75 152,45 1,30 zbiorcza (prawy)
PH3 153,50 152,20 1,30 przeptywowa
PH4 153,00 151,35 1,65 zbiorcza (lewy)
PJ1 153,70 152,40 1,30 przeptywowa
PJ2 153,50 152,20 1,30 zbiorcza (lewy)
PK1/1 153,80 152,10 1,70 przeptywowa
PK1/2 153,75 152,05 1,70 przeptywowa
PL1 152,50 150,00 2,50 zbiorcza (prawy)
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1.6.1. Tranzytowa przepompowniaciekow — PS1

Bilans sciekow doptywajacych do przepompowni PS1

Zatozenia wypciowe:

Qysra -$rednia dobowa il sciekow
Q maxd - maksymalna dobowa #6sciekow
Q maxh - maksymalna godzinowa $tosciekdw

Qud =M XQjedn,
Qmaxd = Q¢d XNy
Qmaxh:(QmadeNh)/24

Scieki z domoéw catorocznych

Qjedn. =120 dri/M x d - jednostkowa dobowa #6 $ciekéw

Ng =1,8 - wspotczynnik nierownomier§t dobowej
Npn =28 - wspétczynnik nierbwnomierse godzinowej
M; =200M - ild¢ mieszkacow

Q«a =200x120 = 24,00

Q maxd = 24,0x 1,8 = 43,20 riid

Q maxh = (43,2X 2,8 ) /24 = 5,04 %

Scieki z hotelu

Qjedn. =55 dni/Mx d - jednostkowa dobowa #6 $ciekéw

Ng =13 - wspotczynnik nierownomier§t dobowej
Npn =30 - wspétczynnik nierbwnomiersw godzinowej
M, =30M - ils¢ mieszkacow

Qua =30x55 = 1,65 fd

Q maxd = 1,65x 1,3 = 2,15 riid

Qumaxh = (2,15x3,0)/24 = 0,27 ith

Razem

Qg = 24,00 +1,65 = 25,65 1
Q maxd = 43,20 + 2,15 = 45,35 Yl
Qmaxh = 5,04 + 0,27 5,31 ni/h

Na podstawie przeprowadzonych obliezibrano nagpujace przepompownigciekow:
0 0znaczenitPMS-2x08-32V-12x39 PMBMETALCHEM).

- zbiornik @ 1200 x 390 armatug 2 x Dn 80i wyposaeniem jak w opisie

- pompyMS1-32Z 0 mocy3,0 kKW - szt. 2

- konstrukcje stalowe jak w p.1.6.3.

- uktad sterowania jak w p.1.6.3.

Parametry techniczne przepompowni zawieraczaina karta katalogowa.
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1.6.2. Tranzytowa przepompownigciekow — PS2

Bilans sciekow doptywajacych do przepompowni PS2

Zatozenia wypciowe: - jak dla PS1

Scieki z domoéw letniskowych

Qjedn. =120 dni/M x d - jednostkowa dobowa #6 $ciekow

Ng =18 - wspotczynnik nierownomier§t dobowej
Npn =28 - wspétczynnik nierbwnomierse godzinowej
M; =102M - ild¢ mieszkacow

Q«a =102x120 = 12,24 d

Q maxd = 12,24x 1,8 = 22,00 riid

Qumaxh = (22,0x2,8)/24 = 257 ith

Scieki z grodka
llos¢ sciekow okrélono na podstawie rzeczywistegazyoia wody.
Q«a = 1,00 ni/d

Ng =13 - wspétczynnik nierownomierfw dobowej
Npn =30 - wspotczynnik nierbwnomierst godzinowej
Qmaxd = 1,00x 1,3 = 1,30 rid

Qmaxh=(1,30x3,0)/24 = 0,16 ih

Razem

Qugq = 12,24 +1,00 = 13,24
Qmaxd = 22,00 + 1,30 = 23,30 Y
Qmaxh = 2,57 +0,16 2,73 ni/h

Na podstawie przeprowadzonych obliczkobrano nagpujace przepompownigciekow:

0 oznaczenitPMS-2x08-14H-12x37 PMBMETALCHEM).
- zbiornik @ 1200 x 370 armatug 2 x Dn 80i wyposaeniem jak w opisie
- pompyMS1-14H o mocyl,5 kW - szt. 2
- konstrukcje stalowe jak w p.1.6.3

- uktad sterowania jak w p.1.6.3.

Parametry techniczne przepompowni zawieraczaina karta katalogowa
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1.6.3. Wyposaenie przepompownisciekéw — dla PS1 i PS2

Wyposaenie przepompowriciekow:

+ zbiornik z polimerobetonu

« pompy + kolana spegajace wraz z podstawami€liwo epoxy)

« armatura kpl: zasuwy odcinae, zawory zwrotne (korpusigliwne)

+ piony tloczne ze stali kwasoodpornej (kotnierzar@hiowe powlekane);

+ prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

 ziaczasrubowe ze stali kwasoodpornej;

+ konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wiarstmilgtny z krat bezpieczéstwa zamyka-
ny na ktédk zabezpieczony przed przypadkowym opacieim, pomost obstugowy zarows
kraty przeciwpdlizgowa wykonamn z tworzywa, drabina do Zgja na dno zbiornika; deflektor
ttumiacy naptyw, konstrukcje wsporcze

« kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PCV (zpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych);

+ nasada stracka @52,

« fancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej;

+ kpl. uktad sterowania Metalchem typ RZS, z obuglewykonary z niepalnego tworzywa po-
liestrowego umieszczama lub obok przepompowni. Rozdzielnice wykonywsnee ste-
rownikiem mikroprocesorowym typu SP uptiszviajgcym podjczenie monitoringu GSM lub
GPRS.

Standardowe wyposganie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- wytacznik gtowny;

- wytacznik przeciwporzeniowy ré&nicowopgdowy;

- zabezpieczenie przeeeniowe dla kadej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolépnéaz (czujnik zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie przegiowe klasy C

- zabezpieczenie pomp obwodem stgryn tzw. 1-2 (Szeregowo p@izone w pompie wy-
taczniki termiczne i wydcznik wilgotngciowy);

- zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy oraz liczby zaken dla kadej z pomp;

- sterowaniegczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;
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- akustycznaswietlna sygnalizacja awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowatgzoa listwe zaciskowy;

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatoi poziomu typu MAC-3 wyznaczgj
cymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);

3. Poziom MAX (whkczanie pomp),

4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustyczrodetinej).

Uktad sterowania realizuje naptijace funkcje:

- nhaprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego @atenia pomp, pompy zgizap Si¢ z okrélonym przesurg-
ciem czasowym (nayczenie blokada niiwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),

- W momencie dizego naptywu wjcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, pegmrzepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

- przy sterowaniugcznym jest maliwo$¢ spompowanidciekOw ponkej poziomu MIN.

- przehczenie pomp po 20 min.ggjtej pracy;

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyngg@ecpcesu pompowania bez koniecario

ponownego ustawienia parametrow pracy.

UWAGA:
Przepompownie wypoggé w system monitoringu jednokierunkowego MRT-GSMrigtprzesy-
ta na telefon komaorkowy informacje o stanach alasywh w przepompowni.

UWAGA: Przepompownia sciekdw winna spetnig& wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.

Pompy i kpl. przepompownie METALCHEM posiag#@PROBATE TECHNICZNA
COBRTI INSTAL stwierdzajca przydatné¢ do stosowania w budownictwie.
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1.7. Zasilanie przepompownkciekéw (wlz).

Przepompownia PS-1 — dziatka nr ewid. 486/6

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ékaee zostaly przez Rejon Energe-
tyczny Wieluh w pismie nr 2916/RE07/2011 z dn. 21.03.2011 (waezéniu).

Projekt przyhcza kablowego jest przedmiotem oddzielnego opran@wvalokalizagt szafki zh-
czowo-pomiarowej uzgodniono z Rejonem Energetyczdyigiun.

Przepompowniaciekow zasilanadulzie ze zicza pomiarowego ZKP1 za pomdabla
typu YKY 5x10mnf (wlz) o diugdci L=13,0m/20,0m. Kabel ufy¢ w rowie o gebokasci 80cm
na podsypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel halgtada linig falistg z zapasem 3%. W miejscu
pokazanym na rysunku nr 1.1 , kabelayow rurze AROT typu DVK-110 na odcinku L=4,0m.
Kabel zasyp&10 cm warstw pisaku a nagpnie 15cm warstwgruntu rodzimego i przykéynie-
bieslq folig energetyczino szerokéci min. 20cm. Pozostaty wykop zasypgruntem rodzimym.
Sposob uteenia kabla pokazano na rys. nr 11.

Przy rozdzielnicy RZS zainstalowavytacznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w
obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.

Przepompownia PS-2 — dziatka nr ewid. 266/1

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ékaee zostatly przez Rejon Energe-
tyczny Wieluh w pismie nr 2912/RE07/2011 z dn. 21.03.2011 (vaezéniu).

Projekt przyhcza kablowego jest przedmiotem oddzielnego opran@wvalokalizac} szafki zh-
czowo-pomiarowej uzgodniono z Rejonem Energetyczidyielun.

Przepompowniaciekow zasilanadalzie ze zicza pomiarowego ZKP2 za pomdabla
typu YKY 5x10mnf (wlz) o diugdci L=7,0m/10,0m. Kabel uly¢ w rowie o gebokasci 80cm
na podsypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel halektada linig falisty z zapasem 3%. Kabel zasy-
pa 10 cm warstwy pisaku a nagpnie 15cm warstwgruntu rodzimego i przykéyniebieslg folig
energetyczy o szerokéci min. 20cm. Pozostaty wykop zasypgruntem rodzimym. Sposob uto-
zenia kabla pokazano na rys. nr 11.

Przy rozdzielnicy RZS zainstalowavytacznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w
obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.
UWAGA:

+ Przed przysipieniem do rob6t z kablem zasiaym dokoné pomiaru jego izolaciji.

+ Calci¢ prac wykona zgodnie z polsknormg PN/E-05125

+ Tras kabla winien wytycz§ i zainwentaryzowauprawniony geodeta.
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1.8.1. Zagospodarowanie terenu przepompowni PS1.

Teren przepompowni ogrodzsiatky stalows powlekan PVC, rozpeta na stupkach z
ksztattownikow stalowyclil 50 mm. Napgcie siatki wykona za pomog drutu stalowego przy-
mocowanego do stupkéw ogrodzeniowych. Wysgkagrodzenia: H=1,5m. Stupki osaélzv
fundamencie zewirobetonu. W ogrodzeniu wyko&astalowg brane wjazdows o szerokéci
3,00m. i wysokeéci 1,50m. Bram nalery wyposay¢ w kiodke.

Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia wynosi: L = 44,20 m (siatka) ; L=3,(brama wjazdowa).
Dojazd do bramy oraz plac w gbie ogrodzenia wykortaz ptyt typu JOMB o wymiarach:
100x75x12 [cm]. Piyty utdy¢ na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. Catkowita poxghnia
utwardzenia wynosi: 99,0mNa zjedzie z drogi gminnej oraz na szerékiobramy wjazdowej
utozy¢ kraweznik najazdowy (100x20x15cm). Catkowita diggdkraweznika wynosi: L=9,0m .
Krawedzie placu umocikiobrzezem chodnikowym: 100x30x8,0cm o catkowitej diggo
L=66,0m .

Lokalizacg przepompowni oznakowdablicg informacyjry.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni PS2.

Teren przepompowni ogrodzsiatlky stalowy powlekan PVC, rozpé¢ta na stupkach z
ksztattownikow stalowyclil 50 mm. Napgcie siatki wykona za pomog drutu stalowego przy-
mocowanego do stupkéw ogrodzeniowych. Wysgkagrodzenia: H=1,5m. Stupki osaélzv
fundamencie zewirobetonu. W ogrodzeniu wyko&astalowg brane wjazdows o szerokéci
3,00m. i wysokéci 1,50m. Bram nalery wyposay¢ w kiodke.

Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia wynosi: L = 29,20 m (siatka) ; L=3,(brama wjazdowa).

Plac w obgbie ogrodzenia wykorgaz ptyt typu MINI JOMB o wymiarach: 50x75x8 [cnijtyty
utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. Catkowita poxeienia utwardzenia wynosi: 50,6m
Krawedzie placu umockiobrzezem chodnikowym: 100x30x8,0cm o caik. dhagioL=29,0m .

Lokalizacg przepompowni oznakowdablicg informacyjry.
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Celem dokumentacji geotechnicznej jest przestawiensposob opisowy i graficzny wa-
runkéw gruntowo-wodnych podia w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnegachodniej
czgsci miejscowdci Konopnica.

Autorem opracowania jest mgr Czestaw Frankiewiozupr. MGSZNiL 070967).

W ramach prac terenowych wykonanych na przetomieeinia i padziernika 2010r.
odwiercono 8 otworéw geotechnicznych, w tym 6 psig przebiegu projektowanej kanalizacji
w zakresie gibokasci 3,0 — 3,5 m ppt. oraz 2 otwory dalgbkasci 5,0 — 5,2 m ppt. w miejscach
projektowanej lokalizacji przepompowni. Otwory wylkano penetrometrem, w tym w gruntach
nawodnionych w rurach ostonowych o @ 3,5".

Teren bada znajduje si po zachodniej stronie rzeki Warty w zggi zabudowy jedno-
rodzinnej. Geomorfologicznie teren badaa wschodzie stanowiterasy nadzalewowe doliny
Warty. W czsci zachodniej stwierdzono zagi wysoczyzny polodowcowej — fluwioglacjalnej.
Wypietrzajgce s¢ podiaze glacjalne reprezentowane przez gliny zwatowe ah@tenia warcia
skiego stwierdzono stosunkowo blisko powierzchnibliskim ssiedztwie rzeki Warty, tj.
w rejonie lokalizacji obydwu przepompowni. Tererchgla sé generalnie z potudnia ku potnocy.
Z tym, ze cz$¢ wschodnia wykazuje réwnienachylenie w kierunku rzeki a zachodni kraniec (
rejon ul. Stonecznej) rowniena zachdd. Deniwelacje eizy potudniowym kracem bada,

a rejonem przepompowni PS1 dochpdp 7m.

W podiazu inwestycji dominuyj osady piaszczyste zgwiane z akumulacyjndziatalno-
$cig rzeki Warty, oraz piaski wodnolodowcowe weéa zachodniej. W budowie geologicznej
stropowych partii rodzimego podta czwartorzdowego udziat biey réwniez wypictrzajgce se
stosunkowo blisko powierzchni terenu i rzeki Wartwory glacjalne — gliny zwatowe. Wptywa]
one determinuco na warunki wodne przedmiotowego terenu, powgdagicktcie czsci zachod-
niej (rejon ul. Stonecznej i pétnocnacgéz ul. Zielonej) od drenygego charakteru rzeki Warty.
Stad w czs$ci zachodniej badanego terenu vepstie stosunkowo blisko powierzchni zwierciadto
wody gruntowej.

Generalnie nalgy stwierdzé, ze warunki wodne na przeweaacym obszarzeaskorzyst-
ne. Jedynie e&¢ zachodnia (ul. Stoneczna i potnocnaszulicy Zielonej) charakteryzuje i
wysokim stanem woéd gruntowych, oclgbkasci wyskepowania na 1 — 2 m ppt., a grunty strefy
saturacji charakteryzuje w przewadze dobra przejzadac.

Realizacja inwestycji wymagaedzie w czsci zachodniej okresowego, na czas budowy,
obnizenia wgébnego zwierciadta wody gruntowe,;.

Szczegotowe informacje dotygze warunkow gruntowo-wodnych podano w dokumentzexi-

technicznej - w zatzeniu.
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASACH DROG GMINNYC H.

Wykonawca roboét zobowzany jest zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdéw me-
chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych robiéitzed przygpieniem do budowy kanali-
zacji w pasie drogi gminnej— Inwestor (Wykonawoehat) winien uzyskaw Urzedzie Gminy w
Konopnicy decyzj na zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tolv pasie drogowym nalg zahczyc:

« oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Wykopy w obebie drog gminnych naky wykonywa o scianach pionowych z petnym umoc-
nieniemscian. Wykopy otwarte w ulicach: Gorka i Stoneczrasypa gruntem przepuszczalnym
(wymiana gruntu). W pozostatych ulicach wykopy zzgygruntem rodzimym, pochogeym z
wykopu. Grunt przy zasypywaniu wykopow zagcza& mechanicznie warstwami co 30cm do
uzyskania stopnia zagzczenia 1d>0,95.
Nawierzchn¢ drog w pasie prowadzonych wykopéw rgi@dbudowa do stanu pierwotnego,

zgodnie z warunkami ok§nymi przez zargdce drogi.

Dla drogi o nawierzchni asfaltowe] - ul. Gorka
- warstwa z betonu asfaltowego -gr.5cm
- skropienie emulgjasfaltowg
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnegoarnizniu 0/63 mm - gr. 20cm
Spadki poprzeczne i pocine odbudowywanej eci nawierzchni drogi naly dostosowé do

stanu istniejcego.

Dla drogi o nawierzchni z &urowych ptyt betonowych — ul. Stoneczna
- azurowe plyty betonowe ( z demontg

- podsypka piaskowawirowa - gr. 20cm
Zakaiczenie robot w pasie drogi gminnej nalegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeode-

zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kareatji sanitarnej oraz z wynikami bada

wskaznika zagszczenia gruntu.
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4533.

Zarzagdcg drogi powiatowe] nr 4533 (ul. Zielona) jdadwiatowy Zarzad Drog w Wieluniu, ul.

Fabryczna 7.

W pasie drogi powiatowej , w granicach dziatelewid. 578 i 486/4 obrb Konopnica przebiega
trasa kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanigama odcinkach:

» A7-C1-C2 -odtugéciL=57,50m

e A7-...-A20 -odlgécilL =342,30 m

Catkowita dtugéc¢ przewodu wynosi: L = 399,60 m

Wykopy w obebie drogi powiatowej nafsy wykonywa o $cianach pionowych z  petnym umoc-
nieniemscian. Wykopy otwarte w jezdni zasyppiaskiem (PELNA WYMIANA GRUNTU).
Grunt przy zasypywaniu wykopdéw zgggczg& mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania
stopnia zagszczenia 1d>0,95.

Konstrukcg drogi w pasie prowadzonych wykopow ngl@dbudowa zgodnie z warunkami

okreslonymi przez zargdce drogi.

W obrebie prowadzonych wykopow (szer. 1,20 m):

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr.6.cm

- skropienie emulgjasfaltovg

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnegoarnizniu 0/63 mm - gr. 25¢cm
Na catej szerokdci jezdni (ok. 5,00 m):

- warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu Ofh2n8 -gr.5cm
Pobocza obustronne (szer. 0,50 m):

- tluczen -gr.10 cm

Przegcia poprzeczne przewodow kolektora kanalizacjitaenej pod drog powiatowy
nalezry wykona metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez naeugz konstrukcji na-
wierzchni jezdni asfaltowej. Reikanalizacyjs PVC 200mm naley uktada w stalowej rurze
ostonowej osrednicy D=324 x 10,0 mm. Catkowita diuggrzewiertow wynosi: L=16,0m.
Rure przewodow wprowadza do rury ostonowej na ptozaghzgowych. Maksymalne odlegié
miedzy slizgami:1,5m. Kace rur ostonowych natg zamkry¢ wypetnieniem z PU. Komory

przewiertowe naley zlokalizowa& na poza pasem drogi powiatowej. Na trasie koteksanitar-
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nego, na odcinku: C1-C2 wysluje przejcie pod przepustem drogowym kd600 z rur betonowych.
Przegcie pod przepustem nalewykona metod, przewiertu. Ruy kanalizacyjig nalezy umiescic
w stalowej rurze ostonowej o diugm L=3,0m i D=324x10mm.
Przykcza kanalizacyjne w pasie drogi powiatowe] wykoneetod, rozkopu lub przewier-
tu — zgodnie rys 1.2 i 1.3. Kkdorazowo rug kanalizacyja PVC 160m ukfadaw stalowej rurze
ostonowej o dtugéci L=5,0m isrednicy D=220 x 6,3mm. Kae rur uszczeldimateriatem trwale
plastycznym. Komory przewiertowe zlokalizoéyaoza pasem drogi powiatowej. Przy wykony-
waniu rozkopdéw , pobocza drogi oraz rowy przyam odbudowé&do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed pgpysniem do budowy kanalizacji w pasie
drogi powiatowe] — Inwestor (Wykonawca robot) veniuzyska w PZD w Wieluniu, decyzjna
zajcie pasa drogowego.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®trolv pasie drogowym nalg zahczyc:
 oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Zakoczenie rob6t w pasie drogi powiatowej nglegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej&@acji sanitarnej oraz z wynikami bada

wskaznika zagszczenia gruntu.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbot , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.). Po zakiczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieemdoudo-

wy uporzdkowa | doprowadz do stanu pierwotnego.
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5. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zydane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruggéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Robét Budowlano-Morawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podasm oséb uprawnionych. Moutauro-
ciggow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbot , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.). Po zakiczeniu robot w pasie drogowym i na terenach dziptglwatnych,

Wykonawca winien teren budowy upgdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Wykopy pod przewody kanalizacji.

Dla kanatow gtownych PVCI200mm i przykanalikow PVC 160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wgsko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m. W celu zabezpieczenia
scian wykopu przed osuwaniem najezastosowaszalunek aurowy lub petny.

W zwigzku z peta wymiamng gruntu w pasie drogi powiatowej, urobek riglevywiez¢ na
miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar ziemistamvtasnégé Inwestora.

W trakcie wykopdéw na terenie pdl uprawnych (odcinek PS1-A1-A2 i przylacze: PA)
nalezy scisle przestrzeg#& zasady rozdziatu humusu od pozostatego gruntu. Naopuszcza si
wymieszania ziemi przy zasypywaniu wykopow.

Przy wykopach w obbie dziatek prywatnych urobek najesktadowa& wzdtuwz krawe-
dzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégjto Dno wykopu winno b rowne i pozbawione
elementow o ostrych krayziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu niégnsalopucic
do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Na czas budowy wykop powinien dgabezpieczony barieglo wysokdaci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przeéjdla pieszych lub przejazdéw. Roboty ziemneznaoprowa-
dzi¢ mechanicznie lubecznie. Na czas prowadzenia robot w pasie droginterokdt wykopu
nalezy zabezpieczyi oznakowé zgodnie z obowzujacymi przepisami. Wszelkie prace w ¢br
bie pasa drogowego naleprowadzé po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[1200mm nalgy uktad& na podsypce piaskowej o gr.10cm i
szerokdci rownej szerokéri dna wykopu. Podsygknalery zag:szcza ubijakami gcznymi.

Obsypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu naley wykona z piasku. Szeroko obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeci wykopu i segac do wysokdci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalezy za-
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geszcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, W ceikniccia prze-
mieszczania girurociggu.

Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Po utazeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , pgleykona zasyplk gidwng
Zasypk wykopdéw w pasach drogowych wykanhagodnie z opisem w p. 3 i 4.
Na terenie dziatek prywatnych wkacieli zasyplk wykona gruntem rodzimym, nie zawiesaj
cym takich materiatow jak: grunty zbrylone (¢@kzmarznjte), gruz $mieci, itp. mogcych
uszkodzt przewdd lub spowodowaniewtsaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkvykopu naley
prowadz¢ warstwami, z zaggzczeniem mechanicznym co 30c¢ra catej gebokosci wykopu, do
uzyskania stopnia zesgczenia gruntuz 0,95. Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu
dofgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢géw betonowyctil 1200mm il 1000mm nalgy posado-
wi¢ na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Studzienki kanalizacyjh€315mm i
0425mm naley posadowt na podsypce piaskowawvirowej o grubdci 10 cm. Przestrzewokot
studzienek naley przy zasypywaniu zagzcz& mechanicznie warstwami co 30 cm. Maonsau-
dzienek z tworzyw sztucznych prowagélzgodnie z instrukgjokreslong przez ich producenta.

Przepompownidciekdw

Montaz przepompownsciekow naley prowadz¢ zgodnie z instrukgjokreslong przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o gridbd.5cm.
Montaz zbiornika na podtzu wraz z podiczeniem rur do- i odptywowych nakewykona zgod-
nie z instrukcj dostarczog przez producenta. Przestiiagokot zbiornika przy zasypywaniu za-
geszcz& mechanicznie warstwami co 30 cm.

Przewdod ttoczny

Przewaod ttoczny naky uktada& na gebokasci min. 1,6 m w otulinie piaskowej o grudm
10cm.W miejscach zatamania trasy przewodu zamadtbetonowe bloki oporowe. Rgkenia
rur PE wykona za pomog zgrzewania doczotowego lub mejarfjrzewania elektrooporowego z

zastosowaniem mufy.

Odwodnienie wykopow.

Teren obgty inwestycy- w obrbie ul. Stonecznej charakteryzuje siysokim stanem wod grun-
towych, o gébokasci wysiepowania H=1,5n¥2,0m. Na czas prowadzenia prac ziemno manta
wych wykopy naley odwadni& za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsypce pia-

skowe.
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6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

Na terenie olgtym inwestycjy nie wystpuje si€ melioracyjna.

6.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetyczymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej tesja kolizje z istniegcymi kablami
telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie napoeg@rzewody podziemne na trasie wykony-
wanych wykopow, krziyujace sk lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewniggy ich eksploatagj W miej-
scach kolizji oraz w ich poldu wykopy naley wykonywa& recznie z zachowaniem nalgego
bezpieczéstwa. Na czas prowadzenia robot maateych napotkane przewody najezabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem , zgodnie z rys nr 8. W miejséalizji na kabel natoy¢ dwudzielne
rury ostonowe typu AROT A-PS 100, o diégo L=1,5m. Kace rur uszczeldimateriatem trwa-
le plastycznym. Przy zasypywaniu wykopow, a wysckok. 20cm ponad kablem uigt tasme

ostrzegawcz

6.2. Kolizja z istniejaca siech wodociagowa.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysja kolizje z istniegca siech wodo-
ciggowy i przylaczami wodocigowymi. W miejscach kolizji oraz w ich pobli wykopy naley
wykonywa® recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas prowadzenia rob6t mon-
tazowych napotkane przewody nayezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

UWAGA: W przypadku wyst gpienia kolizji projektowanego przewodu kanalizacjisania-

trnej z istniejgcym wodochgiem , przewod wodocigowy przebudowa.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatdw

- spadki kanatow i ich szczelfo

- szczelné¢ wykonania studni i przé¢ kanatdw przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniag®bowigzujagce w tym zakresie normy oraz STWiORB.

8. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpogxiem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy kanalizacji sanitarnej wedtug wspgdirzych X i Y.

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naley ustali¢ doktadne potazenie punktéw
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia naxprowadzenia wykopow ustati z
Geodet Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatgvpotwierdzi wpisem w

dziennik budowy. W przypadku uszkodzenia ladz zniszczenia punktow osnowy geode-

zyjnej Wykonawca robét odtworzy na wiasny koszt

3. Prace budowlano-mortawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnione,;.

4. Po zakaczeniu robot monteowych a przed zasypaniem wykopow Inwestor zobopany jest
zlecik uprawnionemu geodecie wykonanimwventaryzacji powykonawczej wykonanej ka-

nalizacji sanitarnej.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska
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