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Poziom porównawczy 151,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

15
5,

70

Rzędna dna kanału

15
3,

70

Zagłębienie dna kanału [m] 2,
00

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

40
4,

50
D

=
10

00
m

m
W

lo
t P

V
C

16
0 

z 
P

A
10

R
d=

15
3,

70

A10

15
6,

20
15

3,
90

2,
30

16,30

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,6 %

43
9,

10
D

=
42

5m
m

W
lo

t P
V

C
16

0 
z 

P
A

12
R

d=
15

3,
90

A12

15
6,

45
15

4,
05

2,
40

19,10

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,8 %

45
8,

20
D

=
10

00
m

m
W

lo
t P

V
C

16
0 

z 
P

A
13

R
d=

15
4,

05

A13
15

6,
80

15
4,

20
2,

60

26,80

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,6 %

48
5,

00
D

=
42

5m
m

W
lo

t P
V

C
16

0 
z 

P
A

14
R

d=
15

5,
00

 -
 "

in
 s

itu
"

A14

15
6,

80
15

4,
35

2,
45

31,40

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,5 %

51
6,

40
D

=
42

5m
m

W
lo

t P
V

C
16

0 
z 

P
A

15
R

d=
15

4,
35

A15

15
6,

80
15

4,
45

2,
35

13,10

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,8 %

52
9,

50
D

=
10

00
m

m
K

as
ka

da
 P

V
C

16
0 

z 
P

A
16

R
d=

15
5,

15
/1

54
,4

5

A16

15
6,

80
15

4,
55

2,
25

21,40

PVC-U_SDR34_l
200×5,9

0,5 %

55
0,

90
D

=
42

5m
m

W
lo

t P
V

C
16

0 
z 

P
A

17
R

d=
15

5,
15

 -
 "

in
 s

itu
"

A17

na
w

ie
rz

ch
ni

a 
as

fa
lto

w
a

UWAGA:
1. Kanał sanitarny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
2. Obsypkę kanału wykonać z piasku do wys. 20cm powyżej górnej krawędzi rury.
3. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem dowiezionym 
    (CAŁKOWITA WYMIANA GRUNTU)

RYS. 2-A4 : PROFIL PODŁUŻNY A10-A17

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk
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