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ZAWARTO SC OPRACOWANIA :

1. STRONA TYTULOWA

2. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
3. MAPA ORIENTACYJNA

4. OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW :

1. PLAN SYTUACYJNY 1:4000
odcinek I km 0+000 do 0+790
2. PLAN SYTUACYJNY 1:4000
odcinek 1l km 0+790 do 1+670
3. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Zlecenie Inwestora — Gmina Konopnica.

1.2. Ocenatechniczno — wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajgce wykonane
przez autora opracowania oraz wytyczne do projektowania ustalone z
Inwestorem.

1.3. Przepisy techniczno — budowlane dotyczace nawierzchni drogowych.

2. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI :

Remontowany odcinek (Nr 1) drogi gminnej przebiega od km 0+000 do km 0+790,
a odcinek podlegajacy przebudowie (Nr 1) od km 0+790 do km 1+670 — granica
Gminy Konopnica z Gming Osjakéw — zgodnie z planem sytuacyjnym, Rys. Nr 1 i 2.

W stanie istniejgcym droga na odcinku | w km 0+000 do 0+790 posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,0m natomiast na odcinku 1l od km 0+790 do km
1+670 nawierzchnie destruktowo — kamienng o szerokosci 5,0m. Nawierzchnia jezdni
posiada znaczne ubytki, skraje jezdni po obu stronach na szerokosci ok. 0,7m sg
zdegradowane w przekroju poprzecznym i podtuznym oraz znacznie zanieczyszczone
i poprzerastane roslinnoscig i krzewami — zaréwno podbudowa jak i nawierzchnia —
wptyw lokalnego ruchu kotowego oraz czynnikdw atmosferycznych. Prawa czesé
jezdni w catym zakresie zawiera Sciezke rowerowg o szerokosci 1m. Droga w ziym
stanie technicznym, zniszczona dotychczasowym uzytkowaniem oraz wptywami
atmosferycznymi wymaga remontu i wzmocnienia masami bitumicznymi.

Tereny przylegte do drogi to posesje prywatne i grunty orne. Powyzsze tworzy linie
rozgraniczajgce niniejszej inwestycji i jest zgodne z ustaleniami dokonanymi
w przedmiotowej sprawie z Urzedem Gminy w Konopnicy.

Droga nie posiada chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejacej jezdni
drogi. Droga przebiega w odcinkach prostych w planie i réznych tukach pionowych,
przekrdj drogi szlakowy o spadkach jedno i dwustronnych. Droga przebiega po
gruntach przepuszczalnych.

3. CEL PRZEBUDOWY | REMONTU :

Przebudowa i remont istniejgcej nawierzchni wraz z korektg niwelety drogi ma na
celu usprawnienie i poprawe warunkow komunikacji pomiedzy miejscowosciami
przylegtymi do przedmiotowej drogi a drogg powiatowg Nr 4536E relacji Rychtocice —
Osjakow oraz pomiedzy Gminami Konopnica i Osjakow. Wykonane roboty podniosg
nosnosc¢ drogi i pozwolg w petni normatywnie korzysta¢ z szerokosci nawierzchni.

4. USYTUOWANIE POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW DROGI :

Poczatek odcinka drogi przewidzianego do remontu zlokalizowano na krawedzi
jezdni drogi powiatowej Nr 4536E w km 0+000, koniec w km 0+790, natomiast odcinek
przewidziany do przebudowy przebiega w km 0+790, koniec w km 1+670 na granicy
Gmin Konopnica i Osjakow, obreb Strobin.

5 DANE TECHNICZNE DROGI (ODCINEK I, II):

> dtlugosé drogi 1670mb

» szerokosc¢ pasa drogowego wynosi 12,0m

» szerokosc jezdni 5,0m w tym $ciezka rowerowa o szerokoéci 1,0m z prawej strony
jezdni wydzielona oznakowaniem poziomym i pionowym

> spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

» odwodnienie: powierzchniowe na tereny przylegte w obrebie pasa drogowego i do
rowow przydroznych otwartych (lokalnie)
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ZAKRES ROBOT:

wymiana istniejgcej podbudowy na skrajnych pasach jezdni o szerokosci 2x0,7m o
grubosci 20cm — km 0+790 do 1+670

utozenie i wyprofilowanie podbudowy dla uzyskania spadku daszkowego jezdni

z zageszczeniem mechanicznym grub. 10cm, odcinek w km 0+790 do 1+670
utozenie warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 (wymiana istniejgcej) o szerokosci
5,10m grubosci 4cm w km 0+790 do 1+670

utozenie warstwy sScieralnej AC 11 S 50/70 szerokosci 5,0m grubosci 4cm w km
0+000 do 1+670; wigczenie do drogi powiatowej Nr 4536E wyokragli¢ tukami R6
warstwe Scieralng utozy¢ na zjezdzie na drogi poprzeczne na skrzyzowaniu w km
0+785 w obrebie dz. nr 448, wyokraglone tukami R5

potaczenia miedzywarstwowe skropi¢ emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 10cm szerokosci 50cm
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

wymiana opraw oswietleniowych 2 szt w obrebie skrzyzowania w km 0+000

DANE KONSTRUKCYJNO — U ZYTKOWE DROGI :

jezdnia w km 0+000 do 1+670 dwupasmowa i dwuspadowa szer. 5,0m w tym
wydzielona sciezka rowerowa prawostronna o szerokosci 1m

podbudowa z kruszywa tamanego grubosci sredniej 10cm w km 0+790 do 1+670,
warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 4cm

nawierzchnia z AC 11 S 50/70 grubosci 4cm,

pochylenia poprzeczne jezdni 2%, poboczy 6%.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKO SCIOWE :

Przebieg trasy projektuje sie po $ladzie i w osi istniejgcej drogi (rys. Nr 1, 2) w
granicach istniejgcego pasa drogowego dziatek nr ewid. 448 i 435.
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OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI:

Oznakowanie poziome:

wydzielenie linig ciggtg P-2a sciezki rowerowej + znaki P-23 5szt.

linie krawedziowe jezdni P-7c obustronnie, przy skrzyzowaniach P-7d
przejscie dla pieszych P-10 szerokosci S=4,0m w km 0+000 na drodze powiatowe]
nr 4536E przed skrzyzowaniem w km 0+000 od strony Osjakowa

linia P-4 dtugosci 30m przed skrzyzowaniem w km 0+000

linia P-12 dtugosci 5m w km 0+000

montaz punktowych elementéw odblaskowych pryzmatycznych (kocie oczka)
bierne 6 szt w osi linii P-4 przed skrzyzowaniem w km 0+000

Oznakowanie pionowe (wielko$¢ znakow: Srednie):

znak A-07 w obrebie skrzyzowania w km 0+785 (2 szt.)

znak A-O6a w obrebie skrzyzowania w km 0+785 (2 szt)

znak D-06 przejscie dla pieszych w km 0+000 (2 szt.)

znak C-13 (3 szt) w km 0+000 1szt, km 0+785 2szt

znak C-13a (2 szt) w km 0+785

znak F-3b Gmina Konopnica w km 1+670

znak E-3 w lewo [symbole drogi krajowej nr 8, E-67 | nazwa miejscowosci
Chorzyna]

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) z pdzniejszymi
zmianami.



10. UWAGI:
Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i
dokona stosownych uzgodnien wykonawca robot.
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