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1. UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.
Ubiegapcym skt 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowaeézaid opado-
wych i roztopowych pochodeych z utwardzonych nawierzchni drég gminnychadiikow do

zbiornika wodnego ,ZW” oraz na wykonanie wylotow Wi ,W2" jest
GMINA KONOPNICA

98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

2. DANE OGOLNE

2.1. Cel opracowania.

Celem niniejszego operatu jest przedstawienie $§p0so
- wykonania umocnionych wylotéw wod ,\W1” i ,W2" grojektowanej kanalizacji deszczowej
- odprowadzania wod opadowych i roztopowych z wizanych nawierzchni drog gminnych i
chodnikoéw do zbiornika wodnego ,,ZW” w miejsco$od Rychtocice, gm. Konopnica.

Remont drég gminnych jest przedmiotemetxirego opracowania i zgtoszenia budowy.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowast yv pasie drog gminnych , oznaczonych w
MPZP symbolem ,D” -droga dojazdowa wewirzna obstugujca tereny istniejcej i projektowa-
nej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjne;j.

Zgodnie z MPZP Gminy Konopnica, wyloty ,W1" i ,W2araz zbiornik wodny, ¢dacy odbiorni-
kiem wod opadowych i roztopowych, zlokalizowagnena terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ,P-PU-S” teren gospodarczej dziatalsm produkcyjno-ustugowejTeren ten wchodzi
w zakres strefgcistej ochrony konserwatorskiej zespotu architeldnmo-krajobrazowego.
Zbiornik wodny oraz wyloty ,W1" i ,W2”" zlokalizowae g poza granig ochrony konserwator-
skiej zespotu architektoniczno-krajobrazowego. &tartie objtym inwestycy nie wysepuja zna-
ne stanowiska archeologiczne.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowast |

- w granicach strefy obserwacji archeologicznej

- poza granig terenu zalewowego.

W przypadku odkrycia ( w trakcie robot ziemnychgreowisk archeologicznych, prace ziemne na-
lezy wstrzyma oraz niezwtocznie powiadotBtuzbe Ochrony Zabytkow w Sieradzu. Dalsze pra-

ce ziemne nalgy prowadz¢é pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim WO®Q0dzi —



Delegatura w Sieradzu , a w przypadku wpnia zabytkéw archeologicznych natgpodp¢ ra-
townicze prace wykopaliskowe.

Planowana inwestycja patona jest poza obszarami efymi ochror na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dzzl2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.) oraz poza

obszarami sieci Natura 2000.

2.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowanias

a) mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:10 000, 1:500

b) uzgodnienia z Inwestorem

c) obowigzujgce przepisy i normy:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tgditolity - Dz.U. Nr 28, poz. 145 z 2012r.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25,
poz.150, z 2008r. z pn. zmianami)
- Rozp. Min.Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie naley speing przy
wprowadzaniudciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegolnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego. (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz.28&n,. zm. )

d) wizja lokalna w terenie.

2.3. Stan istniegcy.
Istniejgce nawierzchnie drogisv ztym stanie technicznym. Istraep kanalizacja deszczo-
wa odprowadza wody do zbiornika ,ZW”. Stan technigistniepcej kanalizacji nie zapewnia sku-

tecznego odprowadzania wod opadowych i roztopowdgchdbiornika.

Zbiornik wodny ,ZW” zlokalizowany jest na trasie ro wu melioracyjnegg oznaczonego w
ewidencji uradzen wodnych jako: Wt-5”, na odcinku: hm 1+80 + 2+50.

Réw melioracyjny widnieje w ewidencji wdzeh wodnych prowadzonych przez WZMiUW w
todzi, oddziat terenowy w Wieluniu, jako wdzenie melioracji szczegotowe.

Zarzadca rowu melioracyjnego jest Gminna Spotka Wodna w Koopnicy.

Zbiornik wodny oraz wyloty: ,\W1" i ,W2" projektowaej kanalizacji deszczowej zlokalizowane
s3 na dzialce nr ewid. 894/43. Wacielem dziatki (gospodarstwa rolnego) jest Agandjeru-
chomaci Rolnych Oddziat Terenowy w Warszawie, Filia wdzo Dno i skarpy zbiornika wodne-
go g okresowo (1 raz w roku) czyszczone z nagromadzongaddéw. Wody melioracyjne dopro-
wadzane gdo zbiornika poprzez istnigjy przepust kd1000. Nadmiar wod ze zbiornika odrow
dzany jest poprzez istnigly przepust kd1200mm do rowu melioracyjnego. Prggpsi w ztym

stanie technicznym i wymagaprzeprowadzenia remontu.
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3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.
Celem zamierzonego korzystania z wad jest odproasidavod opadowych i roztopowych
z utwardzonej nawierzchni drog i chodnikow we wgcRocice do zbiornika wodnego na rowie

melioracyjnym ,Wt-5" poprzez umocnione wylotyW1” i ,W2".

Szczegodtowe obliczenia Hoi wéd odprowadzanych do odbiornika przedstawionm. @.
Zestawienie iléci odptywow charakterystycznych podano w tabell nr

4. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH | ROZT OPOWYCH .

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych ujmowamya pomog projektowanego sys-

temu kanalizacji deszczowej jest zbiornik wogdW” na rowie melioracyjnym ,Wt-5".

Parametry techniczne zbiornika wodnego ,ZW”

* powierzchnia zbiornika - 990,00'm
* $rednia gébokas¢ -ok. 1,40 m
+ max objtos¢ zbiorniku - ok. 1380,00 Tn

Przekrdéj zbiornika wodnego z lokalizagrojektowanych wlotow W1 i W2 pokazano na rys3nr

Wody zgromadzone w zbiorniku oraz wody pdga w rowie melioracyjnym to wody opa-
dowe i roztopowe sptywage z terendw rolniczych wsi Rychtocice i Wisko, przylegtych do rowu
wzdtuz catej jego diugsci.

Na trasie rowu nie jest prowadzony monitoringsdia jakosci wody kedacej w zbiorniku i
ptynacej w rowie. Na podstawie obserwacji stwierdzomowoda w jest rowie jest klarowana, bez
zapachu i bezladow zanieczyszcaeopopochodnych.
llos¢ wod zgromadzonych w zbiorniku oraz wéd pigych w rowie zalgy bezpdrednio o wielko-
sci opaddéw atmosferycznych. Napetnienie rowu wabavsjranicach od ok. 5 cm do ok. 30cm.



5. CHARAKTERYSTYKA WYLOTOW WOD DO ODBIORNIKA.

Odptyw wod do zbiornika wodnego ngstije poprzez umocnione wyloty kanatow deszczowych
rury osrednicy g315mm.

Rzedna dna wylotu ,W1” - 148,95 m npm

Rzedna dna wylotu ,\W2” - 148,55 m npm

Wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej g315z8mrnika wodnego (punkt W1 i W2) nale
umocni typows obudowy betonowe- np. zbrojona , skmascianka przepustu prod. firmy ,RESZ-
KA” Ujazd, ul. Rokicihska 28. Wymiary obudowy: 780mm x 600mm x 500mm.
Obudowe betonow nalezy posadowd na tawie z betonu B15 o grudmd 15¢m i podbudowie z
pospoéiki o grubéci 20cm. Sposéb wykonania obudowy pokazano nanry4.

Dno i skarpy zbiornika wokot wylotéw naleumocné azurowymi ptytami betonowymi typu:
,MEBA” 0 wymiarach: 8 x 60x40cm na podsypce cemeardepiaskowej o grubii 10cm.

Sposob wykonania obudowy wylotu pokazano na ry8. nr

Lokalizacja wylotow ,W1"i ,W2” za pomog wspoétrzdnych geograficznych.

X Y N E

wylot W1 391573.56| 487283.91 %23 26,28" | 18’49 1,87"

wylot W2 391551.76| 487237.66 %23 25,57" | 18’48 59,48

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH.

Na zbiorniku wodnym oraz na rowie melioracyjnyme ma zainstalowanyctadnych urz-
dzen pomiarowych oraz nie przewiduje $nstalowania nowych ugdzen. llos¢ wod opadowych
odprowadzanych do odbiornika okiana jest na podstawie obliczeawartych w niniejszym ope-

racie wodnoprawnym.



7. STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI USYTUOWANYCH W ZASI EGU ODDZIALY-
WANIA.

Umocnione wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizove g§ na dzialce nr ewid894/43.
Wiascicielem dziatki (gospodarstwa rolnego) jest Agandjeruchoméci Rolnych Oddziat Tere-
nowy w Warszawie , Filia w £odzi; 91-420 tadul. Pétnocna 27/29.

Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wodrobg powierzchri zbiornika wodnego
,ZW" i wynosi: 990,00 n.

8. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W STO-
SUNKU DO OSOB TRZECICH.

W celu zapewnia wiziwe] eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz f@kodprowadzanych
wod opadowych i roztopowycKdiekéw) proponuje gizobowpzat Wnioskodawe do:

1. utrzymywania we wiciwym stanie technicznym i przestrzegania zasadigiawego
funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej

2. postpowanie z osadami z czyszczenia kanalizacji deszgjizagodnie z ustayvo odpa-
dach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, pg28 z pén. zmianami)

3. okresowego czyszczenie zbiornika wodnego (1 x rok)

4. utrzymywania skarp zbiornika wodnego , w rejoniej@ktowanych wylotow w sposéb
zabezpieczagy przed erozjwodmn

5. naprawiania szkddglz pokrywania ewentualnych strat powstatych wazku z wykony-

waniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego

Istniejgcy sposéb odprowadzania wéd nie zakidca stosunkdsnych na dziatkachysiednich i

nie narusza praw 0sob trzecich.



9. OBLICZENIE ILO SCI WOD ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA.

9.1. Powierzchnia zlewni.
Projektowana kanalizacja deszczowa podzielonatzaostadwa oddzielne qgi: ,A”1,S”.

Kanat deszczowy ,,A” odprowadza wody do zbiornikadmego wylotem ,W1".
Kanat deszczowy ,S” odprowadza wody do zbiornikalmego wylotem ,W2".
Dla kazdego z cigéw obliczono zlewni wéd opadowych tj. powierzchputwardzon drogi i
chodnikow.

Zlewnia ,A” = F A =3200,0 i =0,32 ha.

Zlewnia ,S” = Fs=2900,0 h=0,29 ha.

9.2. Obliczenie na¢zenia deszczu miarodajnego.

Wartas¢ natzenia deszczu miarodajnego obliczono zgodnie z veytyai zawartymi w polskiej

normie PN-S-02204 ,Drogi samochodowe-Odwodniendgdr

S [dni /s x ha]

t = 15 min — czas trwania deszczu miarodajnego

Zgodnie z wytycznymi zawartymi ww. normie, prawddpbieistwo wysgpienia deszczu
miarodajnego dla drog zamiejskich , innych autostrady, drogi krajowe i wojewodzkie, wynosi
p=100%. Rocznej suma opaddéw dla rejonu inwestygfiagi: H=600mm. Dla p=100% i H=600
mm warté¢ statej A wynosi 470, stl natzenie deszczu miarodajnego wynosi:

470

0 15min, = ----=--=-=-==-- =77,2 dr/s x ha
f 67

Odptywy charakterystyczne wod odprowadzanych dorritka wodnegoobliczono na podstawie

nastpujacych danych:

* nakzenie deszczu miarodajnego (15 min) 156, = 77,2 dnis x ha
* powierzchnia zlewni ,A” -k= 0,32 ha

* powierzchnia zlewni ,S” -&= 0,29 ha

* wspotczynnik sptywu $=09

* wspotczynnik opénienia 4 =1

« $redni roczny opad - H =600 dm?* x a

* ilos¢ dni z opadem w ggu roku - T=156 dni/a



9.3. Maksymalny chwilowy odptyw wod opadowych i retopowych.

Maksymalny chwilowy odptyw wdd opadowych i roztepgach obliczono wg wzoru:

Q max chwil. = F XL|J X ¢ X g 15min. [dmsls]
Zlewnia ,A* =  Qa maxchwi=0,32x0,9x 1 x 77,2 22,23 dni/s
Zlewnia ,S* =  Qsmaxchwi= 0,29 x 0,9 x 1 x 77,2 20,15 dni/s

9.4. Maksymalny godzinowy odptyw wod opadowych iaztopowych.

Odptyw maksymalny godzinowy obliczono dla deszemajagcego t=60 min i prawdopodolsie

stwie wysgpienia 1 x rok., sid natzenie deszczu miarodajnego wynosiogin. = 30 dn/s x ha.

Maksymalny godzinowy odptyw wéd opadowych i roztegyah obliczono wg wzoru:
Q max godz.= F XY X $ X g eomin [dm’/s]

Zlewnia ,A* =  Qa maxgodz= 0,32 x 0,9 x 1 x 30 8,64 dn¥/s

Zlewnia ,S* =  Qsmaxgodz= 0,29 x 0,9 x 1 x 30 #,83 dni/s

9.5. Roczny odptyw wéd opadowych i roztopowych.

Roczny ilo$¢ wbéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do awfitka obliczono wg wzoru:
Qroczne= F XU x H x10 [nV/a]

Zlewnia A" = Q A Roczne.= 0,32 x 0,9 X 600 x 10 £728 ni/a

Zlewnia ,S" = Qs roczne= 0,29 x 0,9 x 600 x 10 £566 ni/a

9.6. Sredni dobowy odptyw wéd opadowych i roztopowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w “Raporcie o s¢éaintodowiska w wojewddztwie t0dz-
kim” , rocznie w rejonie Wielunia jest 156 dni zamfem, sfd sredni dobowy odptyw wéd opado-
wych i roztopowych obliczono wg wzoru:

Qirdob= Qr/156 [ri¥d]
Zlewnia ,A* =  Qagdob= 1728/ 156 211,08 m/d
Zlewnia ,S* = Qs dob.= 1566 / 156 40,04 ni/d
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Tab. nr 1. Zestawienie iléci odptywow charakterystycznych.

Zlewnia Odptyw max Odptyw max | Odptyw roczny| Odptyw sredni
WYLOT chwilowy godzinowy dobowy
Q max chwil. Q max godz. Q R Q $r. dob.
”A“
Wylot W1 | 22,23dn¥s | 8,64dnils | 1728nia | 11,08 ni/d
HS“
Wylot W2 | 20,15dn¥s | 7,83dnils | 1566nia | 10,04 ni/d
RAZEM | 42,38 dm’/s | 16,47 dn¥s | 3294 nYa | 21,12 ni/d

10. JAKOSC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DOPLYWAJ ACYCH DO OD-
BIORNIKA.

Rozpatrywana zlewnia dla wylotu ,W1” i ,W2”, o poarzchni catkowitej P=0,61 ha , obejmu-
je nawierzchng utwardzor droég gminnych i chodnikow.

Wymagania odrimie jakaci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych doiod
nika okre&lone s w Rozporadzeniu Min.Srodowiska z dn. 24 lipca 2006w. sprawie warunkow,
jakie naley spetné przy wprowadzanisiciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanc;j
szczegolnie szkodliwych dieodowiska wodnegqDz.U. z 2006r. Nr 137, p0z.984 z2m0 zmia-
nami). Zgodnie par. 19. ust.2 ww. rozpgzenia , wody opadowe i roztopowe pochydzz
utwardzonych powierzchni drog gminnych mdyy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania. W zwzku z tym nie okréa sk sposobu kontroli jakei wod doprowadzanych do

odbiornika — zbiornika wodnego ,ZW".

11. ZAKRES | CZESTOTLIWO $C WYKONYWANIA ANALIZ JAKO SCI WOD
ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA.

Zgodnie z par. 21. ust.2 , badania jakaevod odprowadzanych do odbiornika, w zakresie
normowanych wskanikOw zanieczyszczenalezy przeprowadzaw stosunku do wod opadowych i
roztopowych wprowadzanych do waod lub do ziemi zdzexr oczyszczajcych o przepustowai
nominalnej wikszej nz 300 dni/s. W zwazku z tym,ze wody z rozpatrywanej zlewni mogyé
odprowadzane do odbiornika bez oczyszczalmaestor nie jest zobowszany do prowadzenia

badan jakosci wéd odprowadzanych do odbiornika
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12. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA B UDYNKI |
DZIALKI' S ASIEDNIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowasia ye pasie drég gminnych, na dziat-
kach lgdacych wtasnécia Inwestora. Wykonanie iaytkowanie sieci nie zagta stanowi tech-
nicznemu budynkéw po#mnych na dziatkachgsiadupcy z drog. Odlegta¢ kanatu deszczowego
od budynkéw wynosi ponad 5,0m. Projektowana Kaagja deszczowa jest budavgodziemn i
nie spowoduje utrudnie na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dziakgkesinich przez ich wia-
scicieli. Na czas budowy, Wykonawca winien jest zape€ dojazd do posesji zlokalizowanych
wzdhuz drogi oraz dojazd shb ratunkowych Strey Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego naka
dym etapie wykonywania robot budowlanych. Projeldnakanalizacja deszczowa niglbie mia-

ta zadnego wptywu na zdrowie ludzi zamiesziaych we wsi Rychtocice.

13. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA SRODOWISKO
PRZYRODNICZE | JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca robot ma obow#ek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochradmgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowad wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeslo przepisow i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unikat szkodliwych dziata, szczegdlnie w zakresie zanieczysacgewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych gladowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych

dziatalnacia przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca robdiamiagzany jest do zywania tylko
sprztu budowlanego, d-lacego w dobrym stanie technicznym, spelggim wymagania w zakre-
sie emisji hatasu i zanieczyszaz&V celu ograniczenia wptywu inwestycji Bi@dowisko, czas
trwania budowy naley ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie rob6t budowlany¢leelu
ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace ziemno-monbave naley prowadzé w porze dziennej
(w godz. 8.00 — 16.00), z zachowaniem zasadyaergnia silnikow w czasie przerw w pracy. Po
zakaczeniu budowy, w trakcie eksploatacji, kanalizatgazczowa nieddlziezrédiem emisji ha-

tasu (brak urgzdzexr emitugcych hatas) oraz niegtzie emitowata zanieczyszdzgazowych.
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Pojazdy aywane do budowy , przy ruchu po drogach publicznyciny spetnia wymagania do-
tyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obeizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca zolbgaany jest usuw@na biegco wszelkie zanieczysz-

czenia spowodowane jego pojazdami na drogach amyiot.

b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzranych

W celu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnychega zanieczyszczeniem zzka-
mi ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmiaswikow wodnych prace ziemne rgle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz uglge ograniczy do niezlednego minimum.
Prowadzenie robot ziemno-mowntavych , a w szczegoldoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewnt draznosé istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rovpdaydraznych i
melioracyjnych). Materiaty (rury, studzienki)zyte do budowy kanalizacji deszczowej winny po-
siad& wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty dapzagce do stosowania w budownic-
twie. Zastosowane do budowy kanalizacji deszczomadgriaty lgda zapewnid szczelné¢ ukiadu.

W przypadku awaryjnego skania nawierzchni drog nadg bezzwtocznie ,zélepi¢” wpu-
sty do pobliskich studzienek kanalizacyjnych i jpmdomi o tym fakcie jednostkPaistwowe;j
Strazy Pazarnej. Rozlane substancje niebezpiecznezgalsuray¢ z powierzchni jezdni asfaltowe]
za pomog sorbentdéw — czynrio te nalezy powierzy wyspecjalizowanej firmie lub jednostcerPa
stwowej Stray Pazarne).

Wody odprowadzane do zbiornika wodnego to wody opaedi roztopowe , ktorych jaké
jest poréwnywalna ze sktadem wody doptyyeaj rowem melioracyjnym do zbiornika wodnego.
Wody odprowadzane kanalizagjeszczow do zbiornika nie gda zmieniaty w istotny sposob

parametrow wody zgromadzonej w zbiorniku wodnymei keda miata na ni niekorzystnego

wptywu.

c) w zakresie wptywu na istniegcy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewow zlokali-
zowanych w pasie drogowym. Zabraniasktadowania ziemi z wykopow pod konarami drzew.
Roboty ziemne nalsy prowadzé w sposob, ktory nie spowoduje znisztigtniegcej szaty rélin-
nej, w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powodéwbnizenia poziomu wody gruntowej w

obrebie systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami
Powstajce z trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni dni@ag masy ziemne z wyko-
pow) naley sktadowa w wydzielonych miejscach w sposéb selektywny ieskiwo wywozt poza

plac budowy, na miejsce uzgodnione z Inwestorenatekiaty odpadowe powstate w wyniku wy-
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konywania w/w robét , Inwestor winien zagospodaréwgodnie z postanowieniami Ustawy o od-
padach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, @28 z pan. zm.).

Po zakaczeniu budowy , okresowo (min. 1 raz w roku) Inwestinien przeprowadzaczyszcze-
nie studzienek wpustowych z nagromadzonych osakithre naley zagospodarowazgodnie z
zapisami ww. ustawy o odpadach.

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji sftadowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaiadowisko naturalne. Ugiliwosci
mogce wysapi¢ w trakcie budowy kanalizacji deszczowegph miaty charakter tymczasowy i
mog zost& ograniczone do minimum przy odpowiedniej orgarjizalecu budowy.

14. SPOSOB POSEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII.

Odptyw wod do zbiornika wodnego ngstije w sposéb grawitacyjny. Projektowana kana-
lizacja deszczowa nie zawiera aolizer mechanicznych magych ulec awarii. Nie przewidujegsi
wystgpienia awarii w normalnych warunkach jej eksploptac

W przypadku awaryjnego skania nawierzchni drog naigbezzwiocznie ,zéepic” wpu-
sty do pobliskich studzienek kanalizacyjnych i jpmdomi o tym fakcie jednostkPaistwowe;j
Strazy Pazarnej. Rozlane substancje niebezpiecznezgalsuray¢ z powierzchni jezdni asfaltowe]
za pomog sorbentdéw — czynrio te nalezy powierzy wyspecjalizowanej firmie lub jednostcerPa
stwowej Stray Pazarne).

UWAGA: W przypadku wysipienia awarii (np. awaryjny wyciek oleju na jezglnmapcej wptyw
na jaké¢ wdd opadowych odprowadzanych do odbiornika, Inarembbowgzany jest poinformo-
wa o tym fakcie organ wydagy pozwolenie wodnoprawne oraz wdavy terenowo Inspektorat

OchronySrodowiska.

15. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OB-
SZARZE DORZECZA ODRY.

Zbiornik wodny kedacy odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych z pkiggvanej kana-
lizacji deszczowej zlokalizowany jest na trasie wawelioracyjnego Wt-5, ktory docelowo uchodzi
do rzeki Warty.

Dla obszaru dorzecza Odry opracowany zostat pRezesa Krajowego Zajdu Gospo-
darki Wodnej ( w uzgodnieniu z ministrem ddavym do spraw gospodarki wodnej) ,PLAN GO-
SPODAROWANIA WODAMI”, ktéry stanowi podstawowy dokient planistyczny w zakresie

gospodarowania wodami.
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Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 22da#gernika 2000r. zobowzuje pastwa
cztonkowskie do racjonalnego wykorzystywania i @ty zasobow wodnych w rdlyzasady zrow-
nowazonego rozwoju. Osggniccie dobrego stanu wszystkich wod do 2015r. dotyczy:

» zaspokojenia zapotrzebowania na wadingci, rolnictwa i przemystu

e promowanie zréwnowanego korzystania z wod

» ochrony wod i ekosystemow znajdaych s¢ w dobrym stanie ekologicznym
* poprawy jakéci wod i ekosystemow zdegradowanych dziatébnpcziowieka
* zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych

* zmniejszenia skutkdw powodzi i suszy.

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzeczg £2aaviera nw. informacje:

0golny opis cech charakterystycznych obszaru daeezesbejmujcy wykaz jednolitych oz

$ci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typdwstalonych warunkow referencyj-

nych oraz wykaz jednolitych egci wod podziemnych,

« podsumowanie identyfikacji znagzych oddziatywa antropogenicznych i oceny ich wpty-
wu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

+ rejestr wykazow obszarow chronionych wraz z icHigzaym przedstawieniem,

« map sieci monitoringu, wraz z prezentagrograméw monitoringowych,

- ustalenie celéwrodowiskowych dla jednolitych ezci wod i obszaréw chronionych,

« podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej zzeinej z korzystaniem z wod,

« podsumowanie dziatezawartych w programie wodrimedowiskowym kraju, z uwzgt-
nieniem sposobow agjania ustanawianych cel&nodowiskowych,

« wykaz innych szczego6towych programéw i plandw gaspowania dla obszaru dorzecza
dotyczcych zlewni, sektoréw gospodarki, problemow lubdwpwod, wraz z omdéwieniem
zawartdci tych programoéw i plandw,

« podsumowanie dziadezastosowanych w celu informowania spotéste@a i konsultaciji
publicznych, opis wynikow i dokonanych na tej paadgke zmian w planie,

« wykaz organow wigciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszarzecza,

« informacg o sposobach i procedurach pozyskiwania informaigkumentacjizrodtowe;

wykorzystanej do spoggzenia planu oraz informacji o spodziewanych wycdlkeealizacji

planu.

Zagrozenia dlasrodowiska wodnego w dorzeczu Odry.

Na aktualny stan jakciowy zasobow wodnych w dorzeczu Odry wplyavaizede wszystkim
zanieczyszczenia odprowadzanem@let punktowych - gtdwnie z miejscowm o niedostatecznie
uporzdkowanej gospodarce woddoiekowej. Negatywny wptyw na ekosystemygdwe zalene

od wod podziemnych oraz na wody powierzchniowe brazenie zwierciadta wod podziemnych i
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powstawanie lejow depresji zgzianych z gornictwem odkrywkowym i gornictwem poaaig/m.
Zagrazeniem dla wod sréwniez wody odciekowe pochodee z niezabezpieczonych sktadowisk
odpaddw. Skutkami nieprawidtowo prowadzonej dziad&di rolniczej jest zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i podziemnych zygzikami azotu powodgge proces eutrofizacji wod po-
wierzchniowy, tym samym uniemlbwiajac m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie i dyskwalifjic
wody do ich poboru w celu zaopatrzenia lughiav wode do spaycia. Zanieczyszczenie wod
zZwigzkami azotu stanowi réwniezagraenie dla ekosystemow wodnych i od wod zajeh. Nie-
korzystny wptyw na jak& dorzecza Odry wywiergjrowniez niekontrolowane zrzut§ciekdw
bytowo - gospodarczych z miejsco$gonieskanalizowanych. Skutkiem ich doptywu jest gian

sanitarny odbiornika oraz zgkiszone sizenia substancji biogennych.

16. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO.

Podstaw do opracowania przez dyrektora RZGwWdrunkow korzystania z wédregionu wodne-
gojestPlan gospodarowania wodami dla obszaru dorzeczaRozpoczcie opracowywania wa-
runkéw korzystania z wéd nagi w terminie do 22.12.2012r.

Na dzieh wykonywania operatu nie zostaty okiene przez RZGW w Poznaniu warunki korzysta-

nia z wod regionu wodnego.

17. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.
W zastgu oddziatywania zamierzonego korzystania z wodnyisiepuja formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawiewgtz dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody.

18. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OSADOW.

Zanieczyszczenia state sptukiwane z jezdni ddzstmek wpustowych kanalizacji desz-
czowej gromadgsie w czsci osadczej studzienek. Usuwane okresowo ze stuelkzipustowych
zanieczyszczenia state natezagospodarowazgodnie z Ustawo odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z fitiejszymi zmianami).

Opracowata:
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