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|. DANE OGOLNE

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU

SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
O KOTLOWNI E ZE SKLADEM OPALU

LOKALIZACJA: STROBIN, dz. nr ewid. 127, gmina: KONOPNICA

INWESTOR: GMINA KONOPNICA

ul. Rynek 15, 98-313 KONOPNICA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zlecenie Inwestora nr A/15/2013,

Mapa do celow projektowych 1:500,

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaoa Przestrzennego Gminy Konopnica,
Gwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchamama cele budowlane,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneDz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r.

Nr 75 poz. 690 ze zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2008r 120 poz. 1133 ze zm.),

Inne przepisy szczegolne w zakresie dagyymn wnioskowanej inwestycji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamyelzudowlany dla projektowanej
rozbudowy istniejcego budynkisrodowiskowego Domu Samopomocy o kottowne
skladem opatu na nieruchoiod potazonej we wsi Strobin na dz. nr ewid. 127, gmina
Konopnica.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji: Rozbudowa istniepcego budynkuSrodowiskowego
Domu Samopomocy o kottowng ze sktadem opatu

Lokalizacja: STROBIN, dz. nr ewid. 127, gmina: KONOPNICA

Whioskowany teren jest aty ustaleniami obovdzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica.

W granicach opracowywanego terenu nie wysf obszary i obiekty podlegage ochronie
na podstawie przepisow athnych i obszary ograniczoneggytkowania.

Whioskowany teren jest wiaséma gminy Konopnica.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZAKRES

w

4.

5.
6.

PRZEWIDZIANYCH W NIM ZMIAN

Na opracowywanym terenie oznaczonym nr ewid. 1Zhajduja Sie:

- budynekSrodowiskowego Domu Samopomocy,
- budynki gospodarcze,

Teren ogrodzony i uzbrojony, istraep przyhcza: wodocigowe, elektroenergetyczne,
telefoniczne, istniacy bezodptywowy zbiornik na nieczysto ciekte.

Zakres przewidzianych zmian:

- Rozbudowa istniegego budynki$rodowiskowego Domu Samopomocy o kottowne
sktadem opatu,

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie dotyczy dziatki nr ewid. 127 we wisoBin, gmina: Konopnica w granicach
istniepcego podziatu. Na terenie nie wystije podziat, anigczenie dziatek.
Przewidziana do realizacji rozbudowa istiego budynki$rodowiskowego Domu
Samopomocy o kottowaize skladem opatu.

Usytuowanie na dziatce projektowanej rozbudowghimku zgodne z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy dlagkimwanej rozbudowy budynku nie
zostanie przekroczona.

Projektowana i istniega powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki wsirl8,30 %
Powierzchnia biologicznie czynna wynési,35 %

3.1. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Realizacja infrastruktury technicznej poprzez wykstanie istniejcych przyhczy na
dziatce:

1. Zaopatrzenie w energelektryczn:
Istniejace przyhcze elektroenergetyczne.
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SRODOWISKOWEGO
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Doprowadzenie wody:

Istniejace przyhcze wodocigowe.

Odprowadzenigéciekdw bytowych:

Istniejacy na dziatce bezodptywowy zbiornik na nieczysi@iekte.

Zaopatrzenie w energcieplm:

Zaopatrzenie budynku w eneggiiepln z projektowanej kottowni.

Odprowadzenie wod opadowych:

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na wiaseutwardzony teren dziaiki.
Gospodarowanie odpadami statymi:

Gromadzenie odpadow statych w pojemnikachkagych do ich czasowego gromadzenia
i wywOz na wysypisko na podstawie umowy z podmiofowadacym odbidr i wywoz.

3.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

ok

Obstuga komunikacyjna dziatki istnaglym zjazdem z drogi powiatowe] Nr 37440 relacji
Konopnica-Osjakéw (dz. nr ewid. 435). Miejsca p@sie bez zmian — na
dotychczasowych zasadach.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Powierzchnia dziatki opracowywana -4 25570 - 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy istniega - 74750t - 1757 %
- Powierzchnia zabudowy projektowana - 31,20m 0,73%
- Powierzchnia terendw utwardzonych istaggich - 61050Mm - 14,35%
- Powierzchnia terenéw zielonych -2866,00m 67,35 %

. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowana inwestycja znajduje gioza strefami wymagagymi ochrony konserwatorskiej
i dobr kultury wspotczesnej.

. OCHRONA OBIEKTOW POLO ZONYCH NA TERENACH GORNICZYCH,

W GRANICY OBSZAROW NARA ZONYCH NA NIEBEZPIECZE NSTWO POWODZI,
NARAZONYCH NA OSUWANIE MAS ZIEMNYCH

Dziatka potaona poza granicami terendw gorniczych, obszaréwaznaych na
niebezpieczestwo powodzi i terendw naranych na osuwanie mas ziemnych.

. OCHRONA SRODOWISKA, ZDROWIA, ZYCIA LUDZI, PRZYRODY, KRAJOBRAZU

Na opracowywanym terenie nie obawilja hakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikeg z:

Utworzonych obszaréw ograniczonegytikowania.

Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu mexgb i zlewni.

Ustalonych warunkoéw korzystania z obszaroéw oamyoh zbiornikéw wod podziemnych.
Ustanowionych stref ochronnycheéiwéd, ustanowionych form ochrony przyrody.
Zgodnie z rozpogdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 200De.(U. Nr 257,

poz. 2573) projektowana rozbudowa istpieigo budynki$rodowiskowego Domu
Samopomocy o kottowaize sktadem opatu nie naledo inwestycji szkodliwych dla
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srodowiska i zdrowia ludzi. Nie natg do inwestycji mogcych pogorsz§ stansrodowiska.
8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza interesow trz@eich w tym:

1. Nie pozbawia dogpu do drogi publiczne,.

2. Nie uniemaliwia korzystania z urgdzen infrastruktury technicznej (woda, energia
elektrycznagrodki tacznaci, energia cieplna).

3. Nie pozbawia dogpu swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

4. Nie powoduje uaizliwosci hatasu, wibracji, zaktdégéeelektrycznych i promieniowania.

5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wodgly

Opracowat:
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11l INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJ  ACEGO BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ — CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek parterowy zaytkowym poddaszem, w e&ci podpiwniczony, o konstrukcji
murowanej z cegty petnej. Grukioscian zewrtrznych wynosi 56cm. Nad piwnic

| parterem stropygptazebrowe, nad poddaszemytkowym typu lekkiego z ptyt
gipsowo-kartonowych podwieszony do konstrukcji dadbach wielospadowy

o konstrukcji drewnianej, deskowany kryty blad¢hrapezow.

2. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 645,00 M
- kubatura budynku 4 500,00 fn
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IV. PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - OPIS
1. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Istniejacy budynekSrodowiskowego Domu Samopomocy po projektowanejudplwie to
obiekt parterowy z poddaszemytkowym, w czs$ci podpiwniczony.

Technologia wykonania — tradycyjna.

Sciany zewrtrzne projektowanej rozbudowy w poziomie piwnic starowe murowane

z bloczkéw betonowych ocieplone warsgti@olacji termicznej ze styropianu.

Sciany wewrtrzne néne murowane z bloczkéw betonowych.

Strop projektowanej rozbudowy nad piwajako ptytazelbetowa. Konstrukcja dachu nad
tarasem w poziomie parteru drewniana krokwiowatekbfaclha trapezov.

Rozbudowa budynku ma na celu zmiaechnologii kottowni — zmiana dotyczy
zaprojektowania nowego kotta opalanego paliwenystaRozbudowywane pomieszczenia
w celach technologicznych zostgmodhczone do istnigcych wewrtrznych instalacji:
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej. Fto@ana wentylacja grawitacyjna
dla rozbudowywanych pomieszaeze

2. FUNKCJA POMIESZCZEN

Po projektowanej rozbudowie budynetdiie petnit dalej4 sam, funkcje Srodowiskowego
Domu Samopomocy, rozbudowywane pomieszczenia kottae/skladem opatu to zaplecze
techniczne budynku.

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SRODOWISKOWEGO
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3. OCENATECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Ocena techniczna dotyczy budynku w ktérym projelaonavjest rozbudowa o kottoverze
skladem opatu.

W opracowaniu opinii wykorzystano inwentaryzabjdowlan istniegcego budynku oraz
wizje lokalm.

Projektowana rozbudowa obejmuije:

1. Wyburzeniu istnigjcych schodow zewttrznych prowadzcych na parter oraz do piwnicy
budynku.

2. Rozbudow o pomieszczenie kottowni ze skladem opatu.

3. Zamurowaniu otworu okiennego w piwnicy oraz raakiwotworu okiennego na parterze

w celu osadzenia drzwi balkonowych.

4. Rozbudowywane pomieszczenia w celach technologatzzostan podhczone do
istniejacych wewrtrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej.
Projektowana wentylacja grawitacyjna dla rozbudoagych pomieszcze

Wykonanie rozbudowy oraz prac remontowo-adaptacyjmprowadzi w oparciu o projekt
budowlany z zachowaniem warunkéw technicznych wykia i odbioru robaot.

Stan techniczny budynku, w ktérym projektowana jegbudowa — dobry, pozwadaly na
wykonanie projektowanych zmian.
Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem 0s6b posiagiajch stosowne uprawnienia

budowlane.
Opracowat:
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4. WARUNKI TERENOWE | GEOTECHNICZNE

Teren, na ktérym zlokalizowanadzie rozbudowa budynku obejmuje grunty rodzime
I nasypowe. Badageotechnicznych nie wykonywano. Dla otemia warunkow
geotechnicznych posadowienia wykonano do6t probmayobkzarze badana powierzchni
terenu wysipuje grunt nasypowy o miszaci ok. 0,30 m. Przed rozpogaem wykopow
fundamentowych naky go usun¢ na odkiad poza obrys projektowanego budynku.
Na podstawie probek pobranych z odkrywki peyjgrunt o napzeniu dopuszczalnym
15 MPa. Poziom wody gruntowej - pagj projektowanego poziomu posadowienia.
Posadowienie budynku pamj strefy przemarzania gruntu t.j. min. 1,0 m p.p.t
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 24 wrzaia
1998 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechniczmpasadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr126, poz. 839):

- dla opracowywanego terenu prag: - proste warunki gruntowe

- dla projektowanego obiektu przyp: - pierwsz kategor¢ geotechniczs
Z uwagi na brak bagagruntowych do obliczeprzyjeto maksymalny jednostkowy opor
gruntu rowny g, = 150 [kPa]. Poziom wody gruntowej - pagji poziomu posadowienia
fundamentow.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zapotrzebowanie mocy cieplnej — 100,00 kW

Zapotrzebowanie na ene¢@lektryczm — ............... kw

Dane dotyczce oszczdnaici energii:

Przegrody budowlane odpowiaglagymaganiom izolacyjrii cieplnej zgodnie
z zahcznikiem do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
z p&niejszymi zmianami.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) Emisja zanieczyszcagazowych:
Emisja zanieczyszcaeggazowych wysipuje na skutek spalania w kottownggla
(eko-groszek). Sto ilosci bardzo mate rozprasaag st w gornej czsci atmosfery, nie
majce wikszego wpltywu na otoczenie.
b) Gospodarka odpadami statymi:
Odpady zaliczane do grupy odpadéw komunalnych tasowo skiadowane
w pojemnikach systemowych, odieme na podstawie zawarte] umowy na wysypisko.
C) Emisja hatasu, wibracja, promieniowania jonizeigo pola elektromagnetycznego — nie
wystepuja.
d) Wptyw obiektu budowlanego na istniey drzewostan, powierzchnziemi, w tym na gled
wody powierzchniowe i podziemne — nie wymsije.
e) Wody opadowe:
Rozprowadzone zostapowierzchniowo po nieutwardzonym terenie dziatki.

Przygte w projekcie budowlanym rozgaania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywaja ujemnie i destrukcyjnie r@odowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne
obiekty budowlane.

7. WYPOSAZENIE W INFRASTRUKTUR E TECHNICZN A

Rozbudowywane pomieszczenia w celach technologadzrgstan podhczone do
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istniejacych wewrtrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej.
Projektowana wentylacja grawitacyjna dla rozbudoagych pomieszcze.
Realizacja wedtug opracowdrarnzowych.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.

Powierzchnia, wysoké&¢ i liczba kondygnacji

Projektowana kottownia ze skiadem opatu w poziopwenicy budynku.
Parametry techniczne kottowni ze skladem opatu:

- powierzchnia zabudowy - 31,26m

- powierzchnia aytkowa - 21,70

- kubatura budynku - 180,00°m
Budynek zakwalifikowany do budynkéw niski¢N) — wysoka¢ budynku
nieprzekraczaga 12m.

Klasa odporngici pozarowej budynku oraz klasa odpornd@ci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Klasa odpornéci pazarowej elementéw budowlanych:
- dla stropu kottowni REI 60, dla sktadu opatu RED,
- §ciany wewrtrzne EI 120,

- Sciany zewntrzne EI 30,

- drzwi pomedzy kottowni a skladem opatu EI 60.

Ocena zagraenia wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewgtrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zetvanych nie kda wystpowa strefy zagreenia
wybuchem.

Drogi pozarowe

Dojazd do budynku realizowany istrieymi zjazdami z drogi powiatowej Nr 37440 relaciji
Konopnica-Osjakow (dz. nr ewid. 435).

Pozostate dane

Zgodnie z Rozpor zgdzeniem Ministra Spraw Wewnetr znych i Administracji

Z 16 lipca 2009 r. zmieniajgcego rozpor zgdzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozaroweg (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009.)
projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pod wzgledem ochrony
przeciwpozar owsj.
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9. WIELKO $CI CHARAKTERYSTYCZNE POMIESZCZE N ROZBUDOWYWANYCH

PIWNICA:

Zestawienie pomieszcaei powierzchni projektowanych:

0/01. Kotlownia 17,21 M
0/02. Skiad opatu 449 M
Razem: 21,70

Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku bez zmian.

10. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy istnigja 645,00
- powierzchnia zabudowy projektowana 31,20 in
Razem: 676,20 M
- kubatura budynku istnigego 4 500,009
- kubatura budynku projektowanego 180,00 fn

Razem: 4 680,00
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B. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIALOWE — OPIS

UWAGA: Pomkdzy istniejcym budynkienSrodowiskowego Domu Samopomocy
a rozbudowywasm kottownia ze sktadem opatu nalg zachowa dylatacg grubcci 2 cm.

1. FUNDAMENTY
1.1. tawy fundamentowe

Pod rozbudowywancze$¢ budynku projektuje giwykonanie fundamentéwelbetowych
wylewanych na mokro. Ltawy fundamentowe progtok wylewane na mokro z betonu
klasy C16/20 zbrojone stgklasy A-lll (34GS), A-0 (St0S). Pod tawy wykahpodktad
Z betonu klasy C8/10. Wymiary taw fundamentowycazoszczegodty ich wykonania
przedstawiono na rysunkach rzutu fundamentéw grsuankach przekrojéw taw
fundamentowych w &ci konstrukcyjnej projektu.

1.2. Stopy fundamentowe

W miejscach usytuowania stup@elbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe,
monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy CQ@&f2rojone pgtami ze stali A-llI
(34GS), A-0 (St0S).

Stopy fundamentowe posaddwia warstwie betonu wyréwnawczego klasy C8/10 gitibo
warstwy 10 cm. Wymiary stép fundamentowych orazegoéty ich wykonania
przedstawiono na rysunkach rzutu fundamentéw grsankach przekrojéw stop
fundamentowych w e&ci konstrukcyjnej projektu.

2.SCIANY BUDYNKU
2.1. Sciany fundamentowesciany piwnic

Sciany fundamentowe zewtnzne rozbudowywanej egci budynku warstwowe o grubci
37 cm, murowane z bloczkéw betonowych na zapraemeentowej. Warstwa
wewrgtrzna, néna grubdéci 25 cm, izolacja termiczna ze styropianu géddd2 cm metosl
lekka-mokra.

Sciany fundamentowe wewtrzne do wysokexi izolacji przeciwwilgociowe;j,

grubaci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zapraeieentowe].

2.5.  Kominy

Komin dymowy do projektowanego kotta jako digienny izolowany. Wentylacja
grawitacyjna pomieszcagako wywiewki wentylacyjne.

3. NADPROZA
Nadpraa okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek typlid.-Alternatywnie nadpta

monolityczne zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C16/26jabe stad A-llI
(34 GS), A-0 (St0S).
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4. ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

4.1.

4.2.

Stupy, podcagi

Stupy wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 dmejpetami ze stali klasy A-lI
(34 GS), A-0 (St0S) w/g rysunkdéw konstrukcyjnych.
Podcagi jw.

Schody zewetrzne
Przed budynkiem projektowane schody zetranezelbetowe wylewane z betonu klasy

C16/20, ptyta biegu gruoi 12cm. zbrojona gtami ze stali klasy A-lll (34 GS), A-0
(St0S).

5. STROPY

W cz$ci rozbudowywanej nad kottownie skladem projektujecsivykonanie
monolitycznej ptytyzelbetowej o wysokei konstrukcyjnej 15,0cm (nad skladem opatu
wysokas¢ ptyty 12cm) z betonu klasy C16/20, zbrojonatami ze stali klasy A-lll (34 GS),
A-0 (St0S).

Wience monolityczne w poziomie stropu wylewane z betklasy C16/20, zbrojone
pretami ze stali klasy A-lll (34 GS), A-0 (St0S).

6. DACH

Nad rozbudowywanczescia budynku projektowany dach jednospadowyoi& nachylenia
potaci dachowej 10°. Konstrukcja dachu drewniam&kiowa, oparta na ptatwiach

0 przekroju 14x16cm wspartych d@anach zewgtrznych za pérednictwem stupkow

0 przekroju 14x14cm, jedna z ptatwi przg&ona ddiciany istniegcego budynku.

Krokwie dachowe o przekroju 8x16 cm.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej na tatach ikatatch drewnianych.

Podkiad pod pokrycie z blachy najewykona z papy izolacyjnej na deskowaniu petnym
grubasci 25 mm (alternatywnie ptyty OSB) lub folii par@apuszczalnej zbrojonej
widknem szklanym.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu impregnééadkami ogniochronnymi.

7. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie kragdzi dachu, kominow z blachy stalowej powlekanej.
Rynny i rury spustowe z PVC lub blachy obustroroggnkowane;.

8. OKNA | DRZWI

Stolarka okienna - PVC lub drewniana.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna znormalizowana stosowana w budownictwie ogaln
Drzwi wewrgtrzne wydzielajce kottowng i sktad opatu pgarowe w klasie odporgoi
ogniowej EI30 i EI60

9. TYNKI

Tynk zewretrzny stanowi warstwa elewacyjna tynku cienkowacstego, akrylowego.
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Tynki wewretrzne nacianach - cementowo-wapienne z wyp4ayipsows.
Powierzchnie sufitbw cementowo-wapienne z wyprgipsows.

10. POSADZKI | PODLOGI

Posadzki w rozbudowywanych pomieszczeniach piwnitgrakoty na szlichcie
cementowej grubii 6 cm. Podtea pod posadzki na gruncie stanowi warstwa gruzoleto
grubasci 10 cm na podsypce piaskowej gsgrzanej warstwami. Izolacja
przeciwwilgociowa posadzek z dwéch warstw folii hgidolacyjnej. 1zolacja termiczna ze
styropianu twardego grubka 5 cm.

Posadzka tarasu nad kottowmi terakoty mrozoodpornej na szlichcie cementoWejrstwa
termoizolacyjna ze styropianu laminowanego profaoego o grubiei 20-23 cm. Izolacja
przeciwwilgociowa posadzki z papy zgrzewanej temmie, paroizolacja z folii
paroizolacyjnej.

11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja przeciwwilgociowa poziomiian fundamentowych oraz posadzek na gruncie
z folii hydroizolacyjnej.
Izolacja pionowd&cian fundamentowych z folii hydroizolacyjnej wytizmnej.

12. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termiczndcian fundamentowych ze styropianu grédid.2cm.

Izolacja termiczna stropu nad kotlowrae styropianu laminowanego profilowanego
grubasci 20-23 cm.

Izolacja termiczna stropu nad sktadem opatu zeptgnu twardego EPS 100 griébo
10cm.

Izolacja termiczna posadzek na gruncie ze styropiaardego grubiei 5 cm.

13. MALOWANIE

Pomieszczenia malowane fardmulsyjr po uprzednim zagruntowaniu tynkow.
14. INSTALACJE

Rozbudowywane pomieszczenia w celach technologadzagstan podhczone do

istniejpcych wewnrtrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej.
Projektowana wentylacja grawitacyjna dla rozbudoagych pomieszcze

Opracowat
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa budowy: Rozbudowa istniepcego budynkuSrodowiskowego
Domu Samopomocy o kottownd ze sktadem opatu

Adres budowy: STROBIN, dz. nr ewid. 127, gmina: KONOPNICA
2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestor: GMINA KONOPNICA
u. Rynek 15, 98-313 KONOPNICA

3. Dane jednostki projektowej sporadzajacej informacje:
Autor projektu: Architektoniczna Pracownia Projektowana
Grzegorz Krysztofinski, Krzysztof Séjka - s.c.

98-300 Wielw, ul. Narutowicza 2

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacji obiektéw:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: pldt@iepcy stan zagospodarowania
terenu oraz zakres przewidzianych w nim zmian / 2akres przewidzianych zmian — str. 4
projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki znajdujesbudynek domu pomocy spotecznej i budynki gospadarc
Teren ogrodzony i uzbrojony, istraeg przyhcza: wodocigowe, elektroenergetyczne,
telefoniczne, istniacy bezodptywowy zbiornik na nieczysto ciekte.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, dte mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi magby¢:
- droga komunikacyjna od budynku do sktadowiskaemaldow budowlanych
- wykonane wykopy fundamentowe i instalacyjne vkdra realizacji inwestycji
- prowadzenie rob6t budowlanych na wys@ako

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Szczegobtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mamart. 21a ust. 2 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w przedmiotowejeistycji nie wystpuje.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachimwazepiséw BHP.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nieda wystkpowaty roboty szczegolnie
niebezpieczne.

6. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagé@nia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy prowadzeniu robo6t budowlanych rigte

. Odgrodzt i oznakowa teren budowy.

. Oznakowa wyjazd z terenu budowy na drplpkalm.

. Wyznaczy drogi dojazdowe i miejsce skladowania materiatow.

. Przy robotach ziemnych stosawaarierki ochronne i oznakowanie wykopéw.

. Do robét uywat rusztowa i sprztu posiadajcych atesty.

. Oznakowa i wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagemnia na budowie.

. Zapewnt stosowanie przez pracownikow zabezpiédzeodkdéw ochrony osobistej.

. Zapewnt wykonawstwo robét przez pracownikow wykwalifikovyeh, posiadaicych
aktualne badania lekarskie i wysé@towe.

. Zapewnt nadzor nad budowprzez osob uprawnion.

O~NO U WN P

o

Opracowat
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